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0.2 Popis mapai projektanata
Mapa 1 od 9 ARHITEKTONSKI PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA
a) KNJIGA A CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Interkonzalting d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb
Andrea Macner, dipl.ing.arh., br.ovlastenja: (A 3052)
b) KNJIGA B PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Projektni ured Kanceljak Mareli¢ d.o.o., LjeSnjakovec
1, Zagreb
Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.
Mapa 2 od 9 PROJEKT OBNOVE PROCELJA
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb
Lucija Drpi¢, mag.ing.arch., br.ovlastenja: (A 4382)
Mapa 3 od 9 PROJEKT KONSTRUKCIJE
SKORO d.o0.0., Ulica grada Vukovara 43, Zagreb
Branislav Skoro, dipl.ing.grad.
Mapa 4 od 9 PROJEKT GRADEVINSKE FIZIKE U ODNOSU NA
RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | ZASTITU OD
BUKE
Interkonzalting d.o.o0., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb
KreSimir Bacun, dipl.ing.grad.
Mapa 5 od 9 PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJA
ALING d.o.o., Folnegoviceva 6, Zagreb
Robert Klobu¢€ar, dipl.ing.stroj.
Mapa 6 od 9 GLAVNI PROJEKT ELEKTRIQ':NIH INSTALACIJA
JAKE | SLABE STRUJE | ZASTITE OD UDARA
MUNJE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb
Ivan Prpi¢, mag.ing.el., br.ovlastenja: (E 3312)
Mapa 7 od 9 GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA VATRODOJAVE
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb
Ivan Prpi¢, mag.ing.el., br.ovlastenja: (E 3312)
Mapa 8 od 9 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT
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VERTIKALNOG TRANSPORTA

PPN PROJEKT d.o.0., Gustava Krkleca 14, 10000
Zagreb

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.
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Mapa 9 od 9 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE TD 109/21-H
ZD-ING d.o.o. Dordi¢eva 18, 10000 Zagreb
Davorin Zornjak, dipl.ing.grad.

ELABORATI ELABORAT ZASTITE NA RADU 20/21/ZNR
Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c,
Zagreb

Tomislav Cvitak mag.ing.mech., br.ovlastenja: S 1851
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SADRZAJ ELABORATA ZASTITE NA RADU
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: FKIT-PO-01

OZNAKA PROJEKTA: 20/21/ZNR
0.3 Sadrzaj mape
0. 0-2
0.1 POPIS SURADNIKA 0-2
0.2  POPIS MAPA | PROJEKTANATA 0-3
0.3  SADRZAJ MAPE 0-5
1. opP¢1 DIO 1-1
1.1 1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE 1-2
1.2 RJESENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA | 1-8
1.3 RIESENJE NADLEZNOG MINISTARSTVA O STATUSU KOORDINATORA | 1-10
1.4  RIESENIJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA STROJARSTVA 1-12
1.5 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, POPISA NORMI | LITERATURE 1-16
2. TEHNICKI OPIS | PRIMJENJENE MJERE ZASTITE NA RADU 2-1
2.1 Uvob 2-1
2.2  SMIESTA) GRABEVINE 2-1
2.3 NAMJENA GRADEVINE 2-1
2.4  VELICINA GRADEVINE 2-2
25 OBLIK GRADEVINE 2-2
2.6 NACIN PRIKLUCENJA GRADEVINE NA JAVNO-PROMETNU INFRASTRUKTURU 2-2
2.7  MOGUCNOSTI | UVJETI UPORABE DIJELOVA OBNOVLIENE ZGRADE PRIJE DOVRSETKA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE 2-3
2.8 OPIS POSLOVA | STRUKTURA ZAPOSLENIH 2-3
2.9  OPCI ZAHTIEVI ZA MJESTA RADA 2-3
2.10 OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE PROIZLAZE I1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE OTKLANJAJU-OPCI ZAHTJEVI | RIESENJA 2-4
2.11 OSOBNA ZASTITNA SREDSTVA 2-4
2.12 POSEBNA PRAVILA ZASTITE NA RADU 2-4
2.13 INFORMIRANJE RADNIKA 2-5
2.14 PRIMJENJENE MJERE ZASTITE NA RADU 2-5
2.15 NACIN OTKLANJANJA OPASNOSTI | STETNOST 2-5
2.15.1 OPASNOST OD POKLIZNUCA | PADA S VISINE 2-5
2.15.2 OPASNOST OD PADA PREDMETA S VISINE 2-6
2.15.3 OPASNOST OD UDARA RADI STRSECIH DIJELOVA 2-6
2.154 OPASNOST OD KRETANJA PO GRADEVINI 2-7
2.15.5 OPASNOST OD OPEKLINA 2-7
2.15.6 OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE ZBOG KORISTENJA ELEKTRICNE ENERGIJE 2-7
2.15.7 TEHNICKE MJERE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA 2-7
2.15.8 OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE 2-8
2.15.9 OPASNOST OD UDARA GROMA | STATICKOG ELEKTRICITETA 2-8
2.16 RADNIIPOMOCNI PROSTOR 2-9
2.16.1 VELICINA | VISINA RADNIH PROSTORA 2-9
2.16.2 Popovi 2-9
2.16.3 UREDI 2-9
2.16.4 ZIDOVI | KROV GRADEVINE 2-12
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2.16.5 VRATA 2-12
2.16.6 PROZORI I SVIETLARNICI 2-12
2.16.7 STUBISTA 2-12
2.16.8 RASVIJETA 2-13
2.16.9 PROVJETRAVANJE 2-14
2.16.10 GRUANJE 2-16
2.16.11  ZASTITA OD BUKE 2-16
2.16.12  VENTILACIJA RADNIH | POMOCNIH PROSTORIJA 2-17
2.16.13  POMOCNE PROSTORIJE 2-17
2.16.14  ZAGRIJAVANIE | HLADENJE GRADEVINE 2-18
2.16.15 ODLAGANIE OTPADA 2-18
VODOVOD | KANALIZACIJA 2-18
POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLIE KOJE SE U PROCESU RADA KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE
KARAKTERISTIKE 2-19
2.18.1 KORISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLIE 2-19
2.18.2 KORISTENJE | DRZANJE ZAPALIIVIH TEKUCINA 2-19
CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE GRADEVINE ZA RAD | MJESTA ZA RAD INVALIDNIH OSOBA 2-20
TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE OBJEKTA 2-20
TEHNICKE MJERE ZASTITE TIJEKOM UPORABE OBJEKTA 2-20
POTREBNE MJERE ZA SPRIECAVANJE OPASNOSTI 2-21
DODATNE MJERE ZASTITE NA RADU PREMA POJEDINIM PROJEKTIMA 31
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (MAPA 6) 3-1
STROJARSKI PROJEKT (MAPA 8) 34
PROPISANI SADRZAJ ELABORATA ZASTITE NA RADU KOD FAZE GRADENJA 4-1
UVIJETI ODRZAVANJA PREMA POJEDINIM PROPISIMA | PRAVILNICIMA 5-1
UVJETI ODRZAVANJA U SKLADU S PRAVILNIKOM O ODRZAVANJU GRABEVINA (,NN“ 122/14) 5-1
UVJETI ODRZAVANJA U SKLADU S TEHNICKIM PROPISOM ZA SUSTAVE ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADEVINAMA (,,NN“ 87/08,
33/10) 5-3
UVIETI ODRZAVANJA U SKLADU S TEHNICKIM PROPISOM O SUSTAVIMA VENTILACIJE, DJELOMICNE KLIMATIZACIJE | KLIMATIZACIJE ZGRADA
(,NN“03/07) 5-4
UVJETI ODRZAVANJA U SKLADU S TEHNICKIM PROPISOM ZA NISKONAPONSKE ELEKTRICNE INSTALACLE (,NN“ 05/10) 5-5

UVIETI ODRZAVANJA U SKLADU S PRAVILNIKOM O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZASTITE OD POZARA (,,NN“ 44/12) 5-5

Projektant:
Tomislav Cvitak mag.ing.mech.

Hrvatska komora inZenjera stroja
Tomislav Cvitak 7 =2
mag. ing. mech, v Z

Ovlasteni inZenjer strojarstva
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A Interkonzalting

-
-
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REPUEBLIERA HEVATSER

Gradevina: : FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGUJE, Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb

TD: 20/21/STR
ZOP: FKIT -PO-01

ektronicki

El zapis
TREOVRSRT 2UD U ZRAESREESD Datum: 11._01.2021
IZVADAE IZ SUD3FOG REGIJGTRAE
SUBJEET UPI3E
MBS -
080153E34
OIB:
23141220773
HRSR.0BEO015383
TVRTEA:
12 INTERFONZALTING d.o.o. gradenje, projektiranje i nadsor
12 INTERFONZALTING d.c.o.
SJEDIETE /ADREIA:
1z Zagreb (Frad Zagrehb)
Ulica grada Vukowara 43c
ADPESA ELERTRONICKE POSTE:
16 interkonsalting@interkonsalting  hr
PRAVNI OBLIE:
1 druftwvo = ogranifenom odgowvornoiiu
PREDMET FPOSLOVANJA:
1 - - knjigovodssvens i rafumowodssirens usluge
1 = - sastupanje incosemnih tvztkl
= - strufni poslovi cadtite okoliZa
4 a5.1 - Eradnja i popravak brodova i Zamaca
4 36.1 - Proizwvodnja mamje=3taja
4 €3.4 = Djelatnoasi os=talih agencija u prijevozu
4 70 - Poslovanje nekretninama
4 71 = Isnajmljivanje strojeva i opreme, bez rokovatelja i
predmeta za osobnu uporabu I kocanstwo
4 T2 - Ractunalne i =rodne djelatnosti
4 T4.1% — Istrafivanje trfiSta i ispitivanje javnoga mnijenja
4 T4.14 - Javjetovanje u vesl = poslovanjem i upravljanjem
4 T4_.81 — Fotografsake djelatnosti
4 83.0Z2 — Frigerski =aloni i =aloni za ulj=pSavani
4 93_04 - Dj=latno=si za nje=qu i odrZavanje= tijela
4 & - Sport=ka rekreacija
4 - - siskarnje Ca=sopisa i drugih pericdifnih publikacija,
knjiga i brosura, glacbenih djela i glazhenih
rukopi=a, karata i atla=a, plakata, igracih karata,
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglas=sa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara,
4 = - po=lovnih obraszaca i1 drugih ti=skanih komercijalmih
jar, papirne robe Sa oscbne potrebe I drugih
=kanih publikacija, pomodu knjigotiska, ofseta,
fotogravure, flaksografije, sitotiska i drugih
ti=kar=kih =trojeva, =trojeva zTa umnoZavanjs,
4 - - rafunalnih pi=afa, fotokopiramja i termokopiranja
4 - - medunarodno otpremmistwro
4 - - djelatnost javrnog cestovnog prijevosa patnika i
Isradenoc: 14:02:-07 je v
Podaci od: Ztranica: 1 od 5
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Investitor: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
i TEHNOLOGUJE, Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb

ELABORAT ZASTITE NA RADU

é I”te’konzalti”g Gradevina: : FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA |

TEHNOLOGUJE, Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb

TD: 20/21/STR
ZOP: FKIT -PO-01

=0
BEFUELIEA HEVATSEA Elektronifki zapis
TREOVALCEL 3UD U ZAGREED Datum: 11_01._Z0Z1
IZVADAE IZ SUD3EOG REGISTRR
SUBJERT UPLSA
PREDMET POSLOVANJA:
tereta u unutarnjem i medunarcdnom cestovnom
prije=wvosu
4 = — pripremanje hrane i pruSanje usluga prehrans=,
pripremanje i uslufivanj= pica i napitaka prutanje
usluga smjestaja
4 & - pripremanje hrane Sa potrodSnju na drugom mjestu u
prijevocnim =redstvima, na priredbama i =lifno i
ocp=krba Som hranom — catering
4 = - organigiranje =sajmowa i izlogbi
4 & = kupnja i prodaja rob=
4 = = ochavljanije tfgaf;ik:g posredovanja na domadem i
inozemnom triidtu
4 = - prufanjes usluga u nauvtifkom, =eljatkom, zdrawvssrenom,
kongresnom, =portskom, lovnom i drugim cblicima
surizma
4 & - prufanj= ostalih turistiZfkih us=sluga
4 = - davanj= strufnih savjeta ca organiciranje
racionalisaciju proisvodn)e
4 & — uredivanje po=lovnih prostora i isloga
4 @ - fiffenij= svih vr=ta cbj=kata
4 = - usluge prevodsenia
4 = — poduoka is stranih jesika
4 & - mjenjacki poslowi
7 & - po=lowi upravljanja nekretninom i odrZavanj=
nekretnina
G = - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrads
i redoviti pregled sustava grijanja i =ustawva
hladenja ili klimatisacije u sradi
E & - projektiranje i grademj= gradevina te s=truini nad=zoxz
gradenja
1z = — djelatnosat wprarljanja projektom gradnje
1z = — djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
12 & - djelatnost tehnilikog ispitivanja i analize
OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:
€ Hari Vliadovic-Belja, OIB: A90B53Z260352
Zagreb, FozarZewa 58
5 - Clan drustva
5 Tomislavw Cvetnid, OIB: 5434512585632
Zagreb, Vilima Rorajca E
5 — Zlan drustva
14 Iva Pawvlinic Pzokurica, OIB: SG5575822057
Zagreb, Ulica Milana Ogrigowica 22
14 - Zlan drustra
CSOBE OVLASTENWE ZA ZASTUDANJIE:
15 HARI VLADDVIC-RELJA, OIB: BS0532Z6054
Zagreb, EOZRREEVAE 53
1 - direktor
1 - passupa drultveo pojedinadmno i samostalno
14 ZRINFA VIADOVIC-RELJA, OIB: S8262627520
Isradenc: Z2021- = D2:07 DoDs
Podaci od: Z2021-01-11 Stranica: 2 od 5
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REPUBLIFZ HEVATSEA Elektronicki zapis
TREOVACRI SUD U ZAGREEU Datum: 11.01.2021

IZVADRR IZ SUDSFOG REGISTERA

SUBJERT UPISZ

O30BE OVLASTENE ZL ZASTUBLNJE:
Zagreb, KOZARCEVR 58
14 - direktor
14 - zastupa samostalno 1 pojedinac¢no, od 26.11.2013. godine

TEMELJNI EAPITAL:

2 2.548.800,00 kuna

PRAVNI ODNCSI:
Osnivadki akt:

1 Statut Drustva od 29. 09%. 1%9%5. godine uskladen sa Zakonom o
trgovadkim druZtvima i sastavljen u novom cbliku kaoc Ugovor o
uskladenju od 15. prosinca 1%%5. godine

0dlukom skupStine od 31.08.1995%. o izmjeni Druftvenog ugovora

drustva od 15.11.15%%5. izmijenjene su odredbe o temeljnom

kapitalu, temeslinim ulozima i poslovnim udjelima.

3 0dlukom skupStine drustwva od 02.07.2004. godine o izmjeni
Druitvenog ugovora drul3tva s ogranidéenom odgovornoidu
INTERFONZALTING, od 31.08.19%%%. godine izmijenjen je ¢l. 5 odredba
o djelatnostima drustva. Prodiséeni tekst Drustvenog ugovora
dostavljen u zbirku isprava.

4 0dlukom skupS3tine od 2€.10.2004. godine o izmijeni Dru3tvenog
ugovora drustva s ogranicenom odgovornoséu INTERRONZALTING od

5]

02.07.2004. godine izmijenjen je &l. 5, odredba o djelatnostima
drustva. Proc¢isceni tekst Drustvencg ugovora dostavljen u zbirkua
isprava.

7 Drustveni ugovor izmijenjsn je odlukom skupStine drustva od
22.12.2011. godine, possbno u odredbama o predmetu poslovanja, a
cijeli tekst Drustvenog ugovora zamijenjen je novim tekstom. Tekst
Drustvenog ugovora od 22.12.2011. godine dostavljen je sudu 1
ulozen u zbirku isprava.

9 Odlukom Skup3tine drustva od 12.03.2014. godine su izvrSene

izmjense DrusStvenocg ugovora posebno u odredbama o predmetu
poslovanja, te je tekst Dru3tvenog ugovora zamijenjen novim
tekstom.

Tekst Dru3tvenog ugoveora od 13.03.2014. godine je dostavljen sudu
i ulozen u zbirku isprava.

12 o0dlukom &lanova drustva od 17.06.2016. godine izmijenjen Jje
Drustveni ugovor drustva od 132.03.2014. godine u odredbama &lanka
2. o élanovima drustwva, &lanka 3. o tvrtki drustwva, &lanka 6. o
predmetu poslovanja, Slanka 7. o temeljnom kapitalu 1 &lanka 16. o
glasilu drus3tva.
Potpuni tekst DrusStvencg ugovora od 17.06.2016. godine dostawvwljen
je sudu i ulocZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

-~

2 o0dlukom skup3tine drustwva od 31.08.15%%9. povedan je= temsljni
kapital drustva sa svote od 1.7535.800,00 kn za svotu od 79%3.000,00
kn na svotu od 2.548.800,00 kn i sastoji se od pet razliditih
temelinih uloga, preuzetih u cijeleosti. Prodiideni tekst
Drustvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

O3TALI PODACI:

1 Subjekt je bioc upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na reg.ul.br.
1-3427

Izradenoc: Z021-01-11 14:02:07 Doo4
Podaci od: 2021-01-11 Stranica: 3 od 5
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2 Interkonzalting

111

[+ S

EEPUBLIFL HEVATSEL
TRGOVASKI SUD U ZAGREET

Gradevina: : FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGUJE, Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb

IZVADLE IZ 3UD3ECG REGISTER

TD: 20/21/STR
ZOP: FKIT -PO-01

Elsktronicki zapis
Datum: 11.01.2021

SUBJEET UPISA

FINANCIJSER IZVJIESCR:

Pradano God. Za razdoblje Vrsta izvisstaja
eu 31.08.20 201% 01.01.1% - 31.12.1% GFI-POD izvjeitaj

Upiss u glavnu knjigu proveli su:

EEBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/9437-2 30.07.19%7 Trgovackl sud u Zagrebu

0002 TE-99/4033-4 03.12.2001 Trgovackil sud u Zagrebu

0003 Tt-04/8137-4 17.09.2004 Trgovacki sud u Zagrebu

0004 Tt-04/12245-4 19.01.2005 Trgovackli sud u Zagrebu

0005 TE-10/21382-2 31.12.2010 Trgovackil sud u Zagrebu

000& TE-11/13373-2 26.10.2011 Trgovacki sud u Zagresbu

0007 TE-12/937-2 25.01.2012 Trgovackl sud u Zagrebu

0008 TE-12/2555-2 21.02.2012 Trgovacki sud u Zagrebu

0009 Tt-14/6%06-2 15.03.2014 Trgovacki sud u Zagrebu

0010 Tt-16/8133-2 15.03.201&8 Trgovackl sud u Zagrebu

0011 TE-16/9871-1 24.03.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

0012 Tt-16/21302-2 23.06.201¢ Trgovackl sud u Zagrebu

0013 Tt-17/14517-4 27.04.2017 Trgovackl sud u Zagrebu

0014 TE-20/1061-2 16.01.2020 Trgovackl sud u Zagrebu

0015 Tt-20/22556-1 09.08.2020 Trgovacki sud u Zagrebu

001& Tt-20/29287-2 31.08.2020 Trgovackl sud u Zagrebu

=u /! 30.06.2009% elektroniéki upis

=u /! 02.07.2010 elektroniéki upis

=u / 18.03.2011 elektronidki upis

=u / 31.03.2012 elektronidéki upis

=u /! 27.03.2013 elektroniéki upis

=u /! 31.03.2014 elektroniéki upis

=u / 07.04.2015 =lektronicki upis

=u /! 31.03.201¢ elektronicéki upis

=u /! 30.06.2017 elektroniéki upis

=u /! 30.06.2018 elektronicéki upis

=u / 28.06.201% elektronicki upis

=u /! 31.08.2020 elektronicéki upis

Sudska pristoijba po Thr. 29. st.
(NN br. 53/19),

pristojbi

1. Uredbe o tarifi sudskih
za izwvadak iz sudskog registra u iznosu
od 20.00 En naplacdena je elektronickim putem.

Izradeno:
Podaci od:

2021-01-11 14:02:07

2021-01-11

ZAGREB, STUDENI 2021.

Stranica:

Doo4
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X Interkonzalting

Gradevina: : FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TD: 20/21/STR
TEHNOLOGUJE, Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb = ZOP: FKIT -PO-01

-
- a}
-

REPUBLIKE HRVATSEA Elsktronicki zapis
TRGOVACRI SUD U ZAGREBU Datum: 11.01.2021

IZVRADRAE IZ SUDSFOG REGISTRR

SUBJERT UPISZ

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreqg, L=EZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72Z91043027¢, C=HR

Broj zapisa: 00mdM-UXPkP-LlcdR-oWFS5s-NhiNr
Kontrolni broj: SluQo-XojaT-t3UeU-1bl3T

toénost podataka.

-zug QR koda mofete provjeriti

oja zapisa

e

a4 u trenu .
avanja isprave.

Izradeno: 2021-01-11 14:02:07 D004
Podaci od: &

-01-11 Stranica: 5 od 5
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Temeljem &lanka 73. Zakona o radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), €lanka 5. Pravilnika o zastiti na rad
una privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN54/08) i op¢ih akata tvrtke Interkonzalting d.o.o. izdaje
se:

RJESENJE

kojim se za Koordinatora | za izradu elaborata zastite na radu tijekom izrade projekta nize navedene
gradevine imenuje:

Tomislav Cvitak, magl.ing.mech., upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod rednim brojem
1851, imenuje za obavljanje poslova koordinatora | — za zastitu na radu u fazi izrade projekta.

GRADEVINA: Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije

LOKACIJA: Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb
k.C. 2752 k.o. Centar

INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE
Trg Marka Maruli¢a 19, 10000 Zagreb

FAZA: GLAVNI PROJEKT

ZOP: FKIT-PO-01

TD: 20/21/ZNR

Obrazlozenje:

Imenovani ispunjava sve potrebne uvjete iz navedenog C&lanka Pravilnika o zastiti na rad una
privcemenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08) za obavljanje poslova koordinatora | — za zastitu na
radu u fazi izrade projekta.

Zagreb, studeni 2021.

Direktor
Hari Vladovi¢ Relja, dipl.ing.grad.

INTERKONZALTING d.o.0.
ZAGRESB
Ulica grada Vukovara 43/c
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA | MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ispitna komisija za struéni ispit za koordinatora zastite na radu

KLASA:  UP/1-133-02/16-03/24

URBROJ: __524-11-01-01/2-17-12
U Zagrebu, _09. lipnja 2017.

Na temelju élanka 30. Praviinika o osposobljavanju Iz zastite na radu i polaganju struénog
ispita (»Narodne novine«, br. 112/14.), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izdaje

UVJERENJE

o poloZenom strunom ispitu za koordinatora zaitite na radu

TOMISLAV CVITAK, 88487895763

(ime i prezime kandidata, OIB)

dana __98. lipnja 2017. pred Ispitnom komisijom je poloZio-la

strucnl ispit za koordinatora zastite na radu tijekom
izrade projekta i gradenja

(izrade projedta, gradenia)

Ovo uvjerenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe temeljem Clanka 9. stavka 2. toke
22. Zakona o upravnim pristojpama (»Narodne novine«, br. 115/16).

Evidencijski broj uvjerenja
232117

Predsjednik Ispitne komisije
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1.4 Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva
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o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/1-310-01/15-01/61
Urbroj: 503-04-16-2
Zagreb, 05.sijetnja 2016.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 26. stavka 5. i tlanka 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju (*Narodne novine", broj 78/15.)
odludujuéi o zahtievu koii je podnio/jela Tomislav Cvitak, maging.mech., Ljubljanska 18, Karlovac
donosi slijedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se Tomislav Cvitak, mag.ing.mech.,
Ljubljanska 18, Karlovac , OIB 88487895763, pod rednim brojem 1851, s danom upisa 04.
sije¢nja 2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. , stjeCe pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlaSteni inZenjer strojarstva” i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem &lanka 48, 51., 53. stavak 1. i 55. Zakona o poslovima | djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine”, broj 78/15.), te ostala prava | duZnosti
sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima ! propisima donesenim temeljem tih zakona, te
optim aktima Komore,

3. Ovlaéteni inZenjer strojarstva ovlasten je obavljati poslove i djelatnosti jedinstvenog strukovnog
smjera koji kumulativno ukljucuje:

4. poslove projektiranja, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta), poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog
inZenjera i/ili glavnog nadzornog inZenjera) i poslove projektantskog nadzora energetskih
pustrujenja; skladidtenja i prijenosa plinovitih i teludih tvard; grijanja, ventilacije, klimatizacije,
rashladne tehnike; pripreme i obrada voda; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih
konstrukcija strojarske opreme.

5. Ovlaitenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "petat i
iskaznicu ovlaitenog inZenjera strojarstva”, koje su vlasnistvo Komore.

ObrazloZenje

Dana 31.12.2015., Tomislav Cvitak, mag.ing.mech. podnio je zahtjev za upis u Imenik ovladtenih
inZenjera strojarstva. Zahtjevu je sukladno ¢lanku 14. stavku 4 Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore inZenjera strojarstva i pe¢atima , iskaznicama i natpisnim ploama, prilozena
sva traZzena dokumentacija.

Prema odredbi danka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovladtenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovladtenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

ZAGREB, STUDENI 2021.
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1. daje zavr$ila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sweuéili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudilisni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisti¢ki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300" ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveulili¥nog studija ili po zavrietku odgovarajuéeg
specijalistitkog diplomskog struénog studija provela na odgovarajudim poslovima u strucl najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuceg diplomskog sveudéilidnog studija ili odgovarajuceg
specijalistitkog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrsetku odgovarajudeg preddiplomskog sveutilisnog
ili po zavrietku odgovarajuceg preddiplomskog stru&nog studija stekla odgovarajuce iskustvo u
strucl u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima graditeljstva
i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podruéne (regionalne)
samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset
godina,

4, da jeispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje struénog ispita.

U postupku koji je prethodio donodenju ovog rjedenja izvrSen je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovladteni inZenjer strojarstva” i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &anka 48, 51, 53 stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op&im aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je izvr§avati navedene struéne poslove sukladno zakonu te temeljnim
nadelima i pravilima struke koje treba po3tovati ovlasteni inZenjer strojarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u skladu s
&lankom 34. { 35. Zakona o komori arhitekata i komeorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "pelat | iskaznicu
ovlastenog InZenjera strofarstva”, sukladno &lanku 26. stavicu 5. Zakona o komori arhitekata | komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladteni inZenjer strojarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva ¢lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva i privremenog prekida obavljanja
djelatnosti, a pri prestanku flanstva u Komori duZan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema
Komori, sve sukladno élanku 13. stavku 1. to¢ki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva.

Ovladteni inZenjer strojarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera strojarstva Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od
godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa 8lanarinom, ecdnosno uraunava se u
iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. stavcima 1.1 2. Zakona o komori arhitekata | komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Qvlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva upisninu

u iznosu od 2.000,00kn sukladno ¢lanku 13, stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
strojarstva.
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Upravna pristojba plaéena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine®
br, 8/96. 77/96. 131/97, 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06. 117/07.
25/08.60/08.20/10.69/10.126/11.112/12.19/13.).

Slijedom navedenog, na temelju &lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odlueno je kao u izreci.

s LN
Hrvats
)

Predsjednik
komore inZenjera strojarstva

L Ea—(farapovlé, diplingstroj.

Protiv ovog riedenja dopuitena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili $alje podtom u pisanom obliku, u
tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rieSenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,
94/14).

Dostaviti:

1. Tomislav Cvitak, Ljubljanska 18, 47000 Karlovac
2. U Zbirku isprava Komore
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15 Popis primjenjenih zakona, pravilnika, propisa, popisa normi i literature

Primijenjeni propisi:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozZara
(NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 05/21)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15,102/15, 61/16)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (Sl.list SFRJ 21/90)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja grad. dozvola i teh.pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN RH br. 69/06)

Tehni€ki propis za zidane konstrukcije (NN RH br. 01/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN RH br. 110/08)

Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (NN RH br. 5/2010)

HRN R064-002:1999 Upute za elektricnu instalaciju -- 52. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela) -- Ograni¢enje
porasta temperature spojnih sucelja

HRN R064-003:1999 Upute za odredivanje presjeka vodiCa i odabir zastitnih naprava
HRN HD 193 S2:2001 Naponska podrucja za elektricne instalacije zgrada

HRN HD 384.5.56 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme -- 56. poglavlje: Napajanja za sigurnosne svrhe

HRN EN 62262:2008 Stupnjevi zastite za elektricnu opremu osigurani kucistima od
vanjskih mehanickih udara

HRN EN 62305-1:2008 Zastita od munje -- 1. dio: Opéa nacela

HRN EN 62305-2:2008 Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom

HRN EN 62305-3:2008 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na grad. i opasnost
za Zivot
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e HRN EN 62305-4:2008 Zastita od munje -- 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar
gradevina

¢ HRN EN 60598-2-22 Posebni zahtjevi — rasvjetna tijela za nuznu rasvjetu

o HRN EN 1838:1999 Nuzna rasvjeta

e HRN EN 50172:2004 Sistemi nuZne evakuacijske rasvjete

Zagreb, studeni 2021.g.

Projektant:
Tomislav Cvitak mag.ing.mech.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Tomislav Cvitak 42'1—-—:’:,::;'
mag. ing. mech, v '?2:’5?13'
Ovlasten inZenjer strojarstva P
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2. TEHNICKI OPIS | PRIMJENJENE MJERE ZASTITE NA RADU

2.1 Uvod

Prema Zakonu o obnovi zgrada oSte¢enim potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, SisaCko-Moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije, zgradu Fakulteta
kemijskog inZenjerstva i tehnologije potrebno je obnoviti po modelu cjelovite obnove zgrade, Sto
obuhvaéa dovodenje zgrade u stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju
vazecéi propisi i norme s tim u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi,
obuhvaca i popravak nekonstruktivnih elemenata, popravak konstrukcije, poja¢anje konstrukcije zgrade
i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.

Ovaj projekt obnove izraden je u svrhu ishodenja gradevinske dozvole za cjelovitu obnovu zgrade
Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije.

Sva tehnic¢ko-tehnoloSka rjeSenja arhitektonskog uredenje, konstruktivnog ojaanja i instalacijske
infrastrukture te ostali dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu razradeni su i prikazani u
projektu cjelovite obnove gradevine.

2.2 Smjestaj gradevine

Zgrada Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije nalazi se u Zagrebu na adresi trg Marka Maruli¢a
19, nekretnina oznacCena kao katastarska Cestica zemljiSnoknjiZne oznake k.¢.br. 2752, upisana u zk.ul.
br. 5555 k.o. Centar (Grad Zagreb), kao vlasnistvo Republike Hrvatske, koja u katastarskom operatu
odgovara navedenom. Predmetna zgrada nalazi se u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, koja je
zasti¢eno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-
1525.

Planiranim zahvatom ne utje€e se na smjestaj te vanjske gabarite gradevine.

NAPOMENA:

Prije pustanja u rad predmetne gradevine bit ée potrebno izvrsiti ispitivanje svih instalacija, te ispitivanje
mikroklimatskih parametara. Takoder je, kad gradevina bude u eksploataciji, potrebno izraditi procjenu
rizika radnih mjesta kojom &e se utvrditi razina rizika nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ,
poremecaja u tehnoloSkom procesu proizvodnje koji bi mogli dovesti do posljedica po zdravlje i zZivot
radnika ozljeda ili materijalnih Steta.

2.3 Namjena gradevine

Gradevina se prvenstveno koristi za potrebe studenata kao Fakultet koji je smjeSten u zgradi gradenoj
za Fizikalni institut, na zapadnom kraku Lenuzzijeve potkove, te uz gotovo identinu zgradu preko puta,
¢ini jedinstvenu cjelinu na potezu.

Korisnici zgrade:

Fakultet kemijskog inZenjerstva i tehnologije SveuciliSta u Zagrebu

Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilista u Zagrebu

Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar
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2.4 Veli¢ina gradevine

Sastoji se od jedne dilatacijske cjeline, u obliku slova ,0“ s dva atrija u sredini, te dodatnog volumena
velike  predavaonice na  sjevernom  dijelu, ukupne bruto povrSine cca 7.800 m?
te katnosti Po+Pr+1+2+Pk. Tlocrtne dimenzije zgrade su cca 37,0 m x 52,2 (61,4) m.

podrum 1858,66 m2

prizemlje 1681,89 m2

1. kat 1586,17 m2

2. kat 1405,5 m2

potkrovlje 1301,4 m2

ukupno 7833,62 m2
2.5 Oblik gradevine

Zgrada je izgradena cca 1930. godine. Glavni ulaz je sa zapadne strane. Zgrada je osno simetriCna u
odnosu na os glavnog ulaza, izuzev velike predavaonice na sjeveru. Gradevina tijekom vijeka koristenja
bila minimalno nadogradivana, u vidu novog izlaza na krov sa etaze potkrovlja. U interijeru je doslo do
izmjena prvenstveno u vidu dodatnog pregradivanja prostora, promjene prvobitne namjene, uklanjanja
pojedinih zidova, dodavanja stubista.

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju ¢€ine zidani zidovi preko kojih su izvedeni armirano-
betonski nadvoji, grede i ploCe, radi svladavanja svijetlog raspona izmedu nosivih zidova od 600 cm.
Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno. Pregradni zidovi izmedu prostorija prate raspored navedenih
armirano-betonskih greda, odnosno nalaze se to¢no ispod istih. Glavni nosivi zidani zidovi po visini
mijenjaju svoju nosivu debljinu — na etazi podruma su najveée debljine, dok su na etazi 2. kata
najmanje.

Etaza potkrovlja kroz vrijeme je prenamijenjena u korisni prostor, uz dodavanje otvora na krovu (krovni
prozori). Nosiva konstrukcija stepenista izvedena je od zasebnih gazista koja su slobodno poloZena na
zidane zidove, odnosno armirano-betonske stupove.

Objekt je temeljen na trakastim temeljima od ne armiranog betona. Daljnjim ispitnim radovima na
temeljima doslo se do sljedecih rezultata.

Sirina temelja na ispitnoj poziciji T1 je 45 cm, a visina temelja 73 cm. Vizualnim pregledom utvrdeno je
da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim $ljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku
betona utvrdene su Supljine (segregacija). Prilikom uzorkovanja doSlo je do loma i raspadanja valjka
Sto upucuje na slabe mehanicke karakteristike betona. Pozicija T2 Sirina temeljne trake je 96 cm, a
visina 91 cm. Te pozicija T3 Sirina temelja je jednaka Sirini zida, 79 cm. Dubina temelja je 80 cm.
Zgrada je u potresima pretrpjela odredena konstruktivna i druga oStecenja utvrdena u postupku brzog
i detaljnog pregleda Sto je obradeno u elaboratima izradenim nakon potresa.

U razdoblju od ozujka 2020. do travnja 2021. na zgradi su izvrdeni radovi u smislu hitnih mjera
(uklanjanje dimnjaka, sanacija dijela Stete na kroviStu, podupiranje, izvedba zastitne skele, uklanjanje
Sute i sl.).

Pregledom gradevine evidentirana su brojna ostecenja (ve¢inom nekonstruktivna) koja je potrebno
sanirati na odgovarajuci nacin kako bi se gradevina vratila u prvobitno stanje buduéi da im je u ovom
trenutku viSe ili manje naruSena mehanicka otpornost i stabilnost.

2.6 Nacin prikljuéenja gradevine na javno-prometnu infrastrukturu

Kolno-pjeSacki pristup na predmetnu Cesticu je osiguran s javno prometne povrsine.
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2.7 Moguénosti i uvjeti uporabe dijelova obnovljene zgrade prije dovrSetka obnove
konstrukcije zgrade

Prilikom izvodenja radova na obnovi konstrukcije zgrade nije predvidena uporaba dijelova zgrade sve
do okonc&anja cjelovite obnove gradevine.

2.8 Opis poslovai struktura zaposlenih

Gradevina je podijeljena na tri odjela:
1. Fakultet kemijskog inzenjerstva i tehnologije - FKIT

Broj zaposlenika na poslovima u FKIT-u je 54 a studenata ima oko 300.
Rad je organiziran u jednoj smjeni od 8 do 16 sati a nastava za studente traje do 20:30 sati.

2. Prirodoslovno-matematicki fakultet — PMF

Broj zaposlenika na poslovima u PMF-u je 45 a studenata ima oko 350.
Rad je organiziran u jednoj smjeni od 8 do 16 sati a nastava za studente traje do 20:30 sati.

3. Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar - PILAR

Broj zaposlenika na poslovima u PILAR-u je 85 a studenata nema.
Rad je organiziran u jednoj smjeni od 8 do 16 sati.

2.9 Op¢i zahtjevi za mjesta rada

Poslodavac ¢e u svrhu zastite na radu za vrijeme rada gradevine osigurati:

- stalno prohodne putove do nuznih i drugih izlaza

- da se pripadajuéa oprema i uredaji redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci

odmabh otklone,

- da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno uredaji
za provjetravanje, kao 5to je navedeno u Clanku 26. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada,

- da se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjeCavanije ili uklanjanje rizika redovito odrzavaju
i provjeravaju.

Ostali zahtjevi navedeni su u daljnjem tekstu Elaborata.

Nakon pustanja gradevine u uporabu poslodavac ¢e provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran
nacin, a na svim mjestima Ce biti istaknute upute za rad na siguran nacin. Za sva radna mjesta
poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika koja odgovara postojeéim rizicima na radu i u vezi s
radom te ¢e ista biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Nadzorni uredaji postavljeni u svrhu zastite od provale i sl. postaviti ¢e se u skladu sa Zakonom o zastiti
na radu.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zastiti, mjere zdravstvene zastite u vezi s radom i radnim okoliSem
(specificna zdravstvena zastita radnika) koje moraju osiguravati poslodavci, su:
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1. mjere za sprje€avanje i otkrivanje profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, sprje€avanje ozljeda
na radu i pruzanje odgovarajuée prve pomoci

2. mjere za zastitu zdravlja radnika koji su na radnom mjestu izlozeni opasnostima, Stetnostima i
naporima opasnim za zdravlje

3. mjere zdravstvene zastite odredene propisima kojima se ureduje zastita na radu

4. mjere zastite radi sprieCavanja nastanka ozljeda ostrim predmetima

2.10 Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i na€in na koji se otklanjaju-opé¢i
zahtjevi i rjeSenja

Iz opisanog procesa rada i gradevine slijedi zaklju€ak da su tijekom rada predvideni poslovi s malim i
srednjim rizicima (rad s RTG uredajem, mala vjerojatnost izrazito stetnog dogadaja). Rizici se mogu
umanijiti osnovnim pravilima zastite na radu, a za pojedine poslove je potrebno koridtenje osobnih
zastitnih sredstava i pridrzavanja uputa za siguran rad pri obavljanju radnih postupaka i po potrebi
posebnim pravilima zastite na radu (CiS¢enje, odrzavanje).

2.11 Osobna zastitna sredstva

Ako se samo tehnickim mjerama zastite ne mogu u potpunosti ukloniti neki izvori opasnosti, moraju se
tijekom rada koristiti osobna zastitna sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim radnicima, a
ista Ce se odrediti procjenom rizika.

Svi strojevi i uredaji koji se koriste u radu ili s kojima se radi moraju biti u skladu s Pravilnikom o
sigurnosti strojeva.

Radna oprema se mora odrzavati u skladu s uputama proizvodaca, odnosno tako da cijelo vrijeme
uporabe udovoljava odredbama Pravilnika o zastiti na radu pri uporabi radne opreme.

2.12 Posebna pravila zastite na radu

(€l. 13. Zakona o zastiti na radu) odrediti ¢e se izradom procjene rizika, a uklju€ivati ¢e sljedece:
[0 obvezu i nacine koriStenja odgovarajuéih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava,

[0 obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti,

[0 nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla,
jednoli¢nog rada i rada po ucinku,

[0 postupak s unesrecenim ili oboljelim zaposlenikom do upucivanja na lije¢enje nadleznoj zdravstveno;j
ustanovi.

Posebna pravila zastite na radu, sadrze i prava i obveze u vezi s:

1) organizacijom radnog vremena i koriStenjem odmora

2) nacinom KoriStenja odgovarajuce osobne zastithe opreme

3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloZenosti fizikalnim Stetnostima, opasnim kemikalijama,
odnosno bioloSkim Stetnostima

4) postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

5) uputama o radnim postupcima i na€inu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja
jednoliénog rada i rada po u€inku u odredenom vremenu (normirani rad) te izloZenosti radnika drugim
naporima na radu ili u vezi s radom
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6) postupcima s ozlijedenim ili oboljelim radnikom do pruzanja hitne medicinske pomoc¢i, odnosno do
prijma u zdravstvenu ustanovu.

Obvezu i naCine koristenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava, te nacin na
koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci spadaju u posebna pravila zastite na radu te
ih je duzan donijeti poslodavac op¢im aktom.

2.13 Informiranje radnika

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim mjerama sigurnosti i zastite
zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 029/2013), i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14). Poslodavac je obvezan
savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima o svim pitanjima vezanim za provedbu
odredaba citiranih propisa.

2.14 Primjenjene mjere zastite na radu

Predvidenim op¢im mjerama zastite na radu odreduju se uvjeti koje trebaju ispunjavati radni i pomocni
prostori u pogledu sigurnosti radnika i korisnika koji u njima rade i krecu se.

TehniCkom dokumentacijom daju se rjedenja za primjenu mjera zastite na radu kojima se na siguran
nacin sprjeCavaju i otklanjaju opasnosti u tijeku gradnje, kao i tijekom same eksploatacije predmetne
gradevine.

Prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka tijekom rada, vezano za zastitu na radu, zaposlenici su
izloZeni sljedeéim opasnostima i Stetnostima:

- opasnost od pokliznuéa i pada s visine

- opasnost od pada predmeta s visine

- opasnost od kretanja po gradevini

- opasnost od razlijevanja i propustanja tekucina

- opasnosti koje proizlaze zbog koriStenja elektricne energije

- opasnost od pozara i eksplozije

- opasnost od udara groma i statickog elektriciteta

- opasnost od pogre$nog rukovanja zapornim ventilima na cjevovodima

- §tetnost od nepovoljnih fizikalnih utjecaja (prekomjerna buka, prekomjerne vibracije, utjecaj na

okolis).
2.15 Nacin otklanjanja opasnosti i Stetnost
2.15.1 Opasnost od pokliznuéa i pada s visine

U radnom prostoru gradevina, sve povrsine predvidene za kretanje osoblja bit ¢e dostatno hrapave pa
¢e time biti sprije€ena opasnost od pokliznuca.

Prostor Protukliznost prema Protukliznost prema
DIN 51130 HRS CEN/TS 16165
Uredski, ambulante i sl. R9 St-|

(prostor u kojem se ne

oCekuje pojava mokrih

podova)

Sanitarije, garderobe, R10 St-1l
tehni¢ke prostorije,

operacijski odjeli i sl.
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Vanjski prostori i vanjska R11 St-1IIA
stubista
Kupaonice R12 St-1lIA

Takoder zaposlenici ¢e koristiti odgovarajuéu obucu za sprije€avanje poskliznuca.

Podovi s obje strane izlaznih vrata projektirani su u istoj ravnini, minimalno u Sirini svijetlog otvora vrata.
Kod vrata koja vode na vanjski prostor, vanjski prostor moze biti za najviSe jednu stepenicu nizi (do 20
cm).

Pod se mora stalno odrZzavati u suhom i €istom stanju. Svi otvori/kanali na podu bit ¢e pokriveni
zastitnim poklopcima ili reSetkama.

Sva poviSena mjesta rada na postrojenju na koja zaposlenici trebaju imati pristup (prenosivi podesti,
radne platforme, stabilne ljestve ili penjalice) bit ¢e izvedena sukladno vazec¢im propisima.

Podesti i radne platforme moraju imati zastitnu ogradu s rukohvatom, visine 100 cm iznad gornje
povrSine gazista, mjereno okomito od sredine gazista do vrha rukohvata odnosno ograde. Rukohvati
moraju biti izvedeni tako da ruka moZe po njima slobodno kliziti bez prekida.

Popuna zastitne ograde izvest ¢e se od duzinskih meduprecki tako da slobodan razmak izmedu precki,
mjereno okomito na tok precke, ne prelazi 25 cm izmedu precki odnosno od vrha poda ili gazista. Ako
se popuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih preCki, onda okomite pre¢ke ne smiju biti
medusobno udaljene vide od 14 cm.

Zastitna ograda mora biti izvedena tako da svojim dimenzijama i elementima odgovara horizontalnom
opterecenju na rukohvatu ograde od najmanje 700 N/m.

GazisSta moraju biti izvedena od materijala koji sprieCava klizanje (rebrasti lim ili sl.).

Za povremeni prilaz na radne platforme predvidene su vertikalne stabilne metalne ljestve (penjalica).
Penijalice ¢e se izvesti u skladu s odredbama vazeceg pravilnika.

Kod izlaza na krov postaviti ce se oznake opasnosti i obaveze ,OPASNOST OD PADA S VISINE® i
LOBAVEZNA UPOTREBA ZASTITNOG POJASA®.

OBVEZNA UPORABA OPASNOST OD
ZASTITNOG POJASA PADA S VISINE

2.15.2 Opasnost od pada predmeta s visine

Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zastitha ograda mora imati na svom
donjem dijelu punu rubnu zastitu visine 15 cm, mjereno od razine podne povrsine.

Sve osobe koje se kre¢u u radnom prostoru postrojenja gdje postoji opasnost od padanja predmeta s
visine moraju na glavi imati zastitnu kacigu.

2.15.3 Opasnost od udara radi strSecih dijelova

Svi niski elementi ili dijelovi koji str8e, a u koje bi osoba mogla udariti (cjevovodi, kanali, dijelovi
konstrukcije i postrojenja...) ¢e se propisno oznaditi.
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Primjer oznake upozorenja

2.154 Opasnost od kretanja po gradevini

Povrsine predvidene za kretanje radnika potrebno je obiljeziti.

Osiguranje od moguc¢nosti kontakta s opasnim tvarima rijeSeno je i pravilnim odabirom opreme te
redovitim odrzavanjem dijelova postrojenja.

Za zastitu osoblja od Stetnog utjecaja tekucine predvidena su odgovarajuca propisana osobna zastitna
sredstva i oprema.

2.15.5 Opasnost od opeklina

Svi cjevovodi i oprema izolirani su tako da maksimalna temperatura na povrsini obloge izolacije ne
prelazi 90°C, $to onemogucuje stvaranje opeklina slu¢ajnim dodirom.

OPASNOST 0D
TOPLINSKIH
OZLJEDA

2.15.6 Opasnosti koje proizlaze zbog koristenja elektri¢ne energije

Opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom najée&c¢e postoji u slu€aju:

nepropisno polozenih golih vodica

oStecenja izolacije na vodi€ima i prikljucnim instalacijama

loSe izvedene opreme (prekidaci, sklopke)

nezaklju€anih razvodnih ormara

radova na vodovima pod naponom

izvodenja radova na elektricnim uredajima od strane nestru¢nih osoba

I I o A

Opasnost od indirektnog dodira dijelova pod naponom pojavljuje se kao: posljedica kvara na izolaciji
elektricnih uredaja gdje metalno kuciste uredaja dolazi pod napon. Kvar uzrokuje sam elektricni uredaj
ili njegov metalni dio (kuciste).

2.15.7 Tehnic¢ke mjere zastite od elektricnog udara

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom provodi se uz pomo¢ mjera kojima se sprjeCava
dodir s dijelovima koji se u normalnom radu nalaze pod naponom. To se provodi na slijedec¢i nacin:

izoliranjem dijelova pod naponom
pregradama ili ugradnjom u kucéista
ogradivanjem

postavljanjem izvan dohvata

I o R
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0 zastitnim uredajima diferencijalne struje

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom podrazumijeva mjere kojima se sprje€ava pojava
opasnog napona dodira i njegovo predugo trajanje na kucistima ili drugim pristupacnim vodljivim
dijelovima elektri€nih instalacija i uredaja, koji u normalnom radu nisu pod naponom, ali bi mogli do¢i
pod napon zbog kvara na izolaciji. Provodi se na slijedeéi nacin:

0 Zastita uredajima za automatsko iskljuCenje napona (radi se o prekidanju struje kvara
primjenom prikladnih zastitnih uredaja u tako kratkim vremenima da ne dode do ozljedivanja
osobe koja je bila izlozena naponu dodira, a uvjet je postojanje tzv. kruga petlje Ciji oblik ovisi 0
sustavu uzemljenja TT, TN ili IT mreze).

0 IzjednaCavanje potencijala kao dodatna mjera u kombinaciji sa uredajima za automatsko
iskljuCenje napona. Postize se medusobnim galvanskim spajanjem svih metalnih dijelova
razli€itin instalacija sa zastitnim vodi¢em elektri¢nih instalacija u nekom prostoru. U sluéaju
pojave napona greSke na kuciStima elektriénih troSila, taj isti napon pojavit ¢e se i na svim
medusobno povezanim metalnim dijelovima drugih instalacija te neée postojati razlika
potencijala izmedu vodljivih dijelova instalacija.

0 Istovremena zastita od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom.

2.15.8 Opasnost od pozara i eksplozije

U zonama opasnosti od eksplozije i pozara zabranjeno je:

rad s otvorenim plamenom

unoSenje pribora za pusenje

rad s alatima i uredajima koji mogu pri upotrebi izazvati iskru

prisutnost vozila koja pri radu pogonskog motora mogu izazvati iskru (uporaba iskrolovaca)
uporaba elektricnih uredaja koji nisu u skladu s normativima propisanim odgovarajucim
standardima za protueksplozijsku zastitu

odlaganje zapaljivih tvari

0 drzanje tvari podloZnih samozapaljenju

I o A

O

Navedenih sedam pravila za rad u zonama opasnosti predstavljaju osnovne tehnicke i organizacijske
mjere zastite. Detaljnija procjena ugrozenosti od pozara i eksplozije sa klasifikacijom zona opasnosti i
prikazom mjera zastite, daje se u dijelu idejnog projekta koji govori o zastiti od pozara.

2.15.9 Opasnost od udara groma i statickog elektriciteta

Za zastitu od atmosferskih praznjenja predvidena je gromobranska instalacija i uzemljenje, a izvodi se
Fe/Zn trakom.

Pogonsko, zastitno i gromobransko uzemljenje spojeni su u jedan sustav uzemljenja. Otpor uzemljenja
treba biti u dozvoljenim granicama (manji od 10 ohma).

Opasnost od statiCkog elektriciteta nastaje kad se na jednom mjestu skupi toliki naboj da se preko iskre
prazni i da u granicama eksplozivnosti moze zapaliti eksplozivhu smjesu.

Zastita od statiCkog elektriciteta provodi se galvanskim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih
masa, ugradnjom vodljivih podova na objektima te izborom odgovarajuce odjeCe i obuce za radnike
kao dodatnom mjerom.
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2.16 Radni i pomoéni prostor

Gradevina je projektirana tako da su u eksploataciji trajno osigurani:

0 stabilnost gradevine na stati¢ka i dinamicka opterecenja
Predmetna gradevina je projektirana u skladu s vazeéim propisima, ¢ime &e biti zadovoljena stabilnost
gradevine na stati¢ka i dinamicka opterecenja, a isto je detaljno razradeno u statickom prora¢unu.

0 stabilnost na klimatske utjecaje

Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom odgovarajucih materijala i
konstrukcija (kroviste, zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zastite zaposlenog osoblja od svih
klimatskih utjecaja.

0 zastita od poZara

Zastita od pozara osigurana je u skladu s Elaboratom zastite od pozara i to odabirom vatrootporne
konstrukcije u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, podjelom gradevine u pozarne odjeljke ¢ime
se sprje€ava Sirenje vatre i dima unutar gradevine, ugradnjom vatrootpornih elementa na granicama
pozarnih odjeljaka, osiguranjem puteva evakuacije ¢ime se omogucava da osobe mogu neozlijedene
napustiti gradevinu, sigurnosnom rasvjetom, ugradnjom sustava za gaSenje i dojavu pozara te
vatrogasnim aparatima za pocetno gasenje pozara. U sklopu LCD ZapreSi¢ ¢e se koristiti postojeca
hidrantska mreza.

Povrsine za operativni rad vatrogasnog vozila paralelne su u odnosu na gradevinu na udaljenosti manjoj
od 12 m od fasade. Dimenzija operativne povrsine bit ¢e 5,5 x 11 m, a nosivost povrSine za operativni
rad vatrogasne tehnike bit ¢e najmanje 100 kN osovinskog pritiska.

0 zastita od buke

Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu zvuéne zastite na nacin da se u eksploataciji
sprijeCi nastajanje emisije prekomjerne buke iznad dopustenih razina. Na predmetnoj lokaciji nece se
odvijati aktivnosti kod kojih bi dolazilo do prekoracenja dopustenog nivoa buke, a i vanjska buka na
spomenutoj lokaciji je u propisanim granicama.

0 toplinska zastita
Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu toplinske zastite na nacin da u eksploataciji
zadovoljava vazece propise za ustedu energije

2.16.1 Veli¢ina i visina radnih prostora

U najnepovoljnijem radnom prostoru u gradevini, slobodna povrSina poda (minimalno potrebna
povrSina po radniku - 2 m2), odnosno volumen prostora bez opreme (minimalno potreban zra¢ni prostor
po radniku bez opreme - 10 m3).

2.16.2 Podovi

Podovi radnih prostorija prizemlja projektirani su iznad okolnog terena. Podovi su projektirani tako da
na mjestu rada nemaju opasne izbocine, rupe ili nagib, te su toplinski izolirani s obzirom na djelatnost i
vrstu rada. Pod s obje strane vrata je ravan i jednako uzdignut.

Zavrsna obrada podova i projektirana klasa protukliznosti definirana je u sklopu arhitektonskog projekta.

2.16.3 Uredi
Radno mjesto s racunalom ne smije biti izvor opasnosti od ozljede i oSte¢enja zdravlja radnika.
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Zahtjevi u pogledu osiguranja uvjeta za rad na siguran nacin na radnom mjestu s raCunalom utvrdeni
su u Prilogu koji je sastavni dio Pravilnik o sigurnosti i za §titi zdravlja pri radu s raCunalom :
Poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s racunalom, imajuci u vidu
moguce opasnosti od naruSavanja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamickog i psihi¢kog
napora.

Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti, provesti mjere za otklanjanje utvrdenih nedostataka,
pri Eemu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane uc€inke utvrdenih opasnosti i Stetnosti.
Poslodavci koji zaposljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti vezano uz rad s
racunalom, koju na ovjeru dostavljaju ovlastenoj ustanovi odnosno trgovackom drustvu za zastitu na
radu, a poslodavci koji zaposljavaju preko 50 radnika u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene
opasnosti

Poslo davac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti
i zdravlju pri radu na radnom mjestu, ukljuujuci i vaznost promjene aktivnosti odnosno odmora, te
njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifi¢ne opasnosti tog radnog mjesta.

Osim informiranja radnika prema stavku 1. ovoga ¢lanka, poslodavac se mora savjetovati s radnicima
0 svim vaznim pitanjima u svezi sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu, na nacin i u opsegu Koji
su utvrdeni Zakonom o zastiti na radu.

U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista
medicine rada:

— prije poCetka zapoSljavanja na radnom mjestu s raCunalom,

— najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,

— na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s raCunalom, tj. sa zaslonom.

Zaslon

Udaljenost zaslona od odiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku
stvarala teSkoce pri Citanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu ne smije treperiti i frekvencija
osvjezavanja slike zaslona mora biti najmanje 75 Hz za CRT zaslone i 60 Hz za LCD zaslone.
Osvijetlienost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teSkoéa moze
prilagodavati stanju u radnoj okolini.

Zaslon mora biti pomic¢an, tako da radnik njegov smjer i nagib moze prilagoditi ergonomskim zahtjevima
rada.

Mora biti osigurana mogucnost prilagodavanja visine zaslona visini o€iju radnika, tako da oc€i radnika
budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukoSen prema dolje do 20°.

Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje Citljivost znakova i uzrokuje zamor ociju. Zaslon mora
biti Cist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst Citljiv.

Tipkovnica

Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti ve¢a od 15°, a ako je njezin
doniji rub viSi od 1,5 cm potreban je produzetak koji sluzi kao podloska za Saku.

Tipkovnica mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj povrsini, tako da omogucuje radniku prirodno
drzanje tijela i ruku. Moguénost pomicanja i prilagodavanja tipkovnice ne smije biti ograni¢ena
sredstvima za prikljucivanje ili duzinom kabela.

Na radnom stolu ili radnoj povrSini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne povrSine za
smjestaj ruku radnika.

Tipkovnica ne smije imati sjajnu povrsinu.

Razmijestaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.

Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno oznacCeni i moraju biti lako raspoznatljivi i Citljivi.

Radni stol ili radna povrSina

Radni stol ili radna povrsina ne smiju bljestati i moraju biti izradeni od materijala koji na dodir nije hladan.
Povrsina stola ili radna povrsina moraju biti dovoljno prostrani da bude mogu¢ primjeren razmjesta;j
zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje miSem.
Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.
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Radni stol ili radna povrSina moraju biti stabilni i, ako je to moguce, podesivi po visini. Drzalo za
predlo$ke mora biti stabilno, podesivo i mora biti izvedeno i postavljeno tako, da ne optereéuje dodatno
oci, vrat i/ili glavu.

Radni stolac

Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omoguditi udoban polozaj i neometa no pomicanje.
Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.

Naslon mora biti oslonac za cijela leda, podesiv po nagibu i visini.

Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to Zeli. Oslonac za noge mora biti

dovoljno visok i stabilan, mora omoguditi udoban polozaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku
povrsinu.

Osvijetljenost

Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajucu osvijetljenost ve¢ prema vrsti rada od
najmanje 300 luxa.

Ometajuce blijestanje iodsjaje na zaslonu potrebno je sprijeciti odgovarajuéim postavljanjem elemenata
radnog mjesta u odnosu na razmjestaj i tehni€ke karakteristike izvora svjetla.

Redovi stropnih svjetiljaka moraju biti paralelni sa smjerom gledanja radnika na radnom mjestu. Zaslon
mora biti namjesten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetiljke na zaslonu. Svjetilike u radnoj
prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehniCke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na zaslonu.

Blije$tanje i odsjaji

Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle
povrsine ne uzroku ju neposredno blijestanje ili ometajuée zrcaljenje na zaslonu.

Prozori moraju imati odgovarajuée zastore (kapke) za sprje€avanje ulaza sunceve svjetlosti na radno
mjesto (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).

Zaslon ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnom su potrebne posebne
mjere protiv blijeStanja i zrcaljenja.

Buka
Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti ve¢a od 60 dBA.

Mikroklimatski uvjeti

Mikroklimatski uvjeti moraju od govarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizickog
naprezanja (temperatura 20 — 24 °C).

Ukoliko se koristi klima uredaj, vlaznost treba biti izmedu 40 i 60%, brzina strujanja zraka najviSe 0,2 m
/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije moze biti najvise 7 °C niza od

vanjske temperature.

Zracenje
Sva elektromagnetska zra€enja, osim vidljivog zraenja, sa stanovista zastite zdravlja radnika moraju
biti u skladu s pozitivnim propisima.

PROGRAMSKA OPREMA
Pri oblikovanju, izboru, naru€ivanju i mijenjanju programske opreme i oblikovanju radnih
zadataka pri radu s raCunalom, poslodavac mora uzeti u obzir sliede¢a nacela:

a) Programska oprema mora biti takva da se radni zadatak moze izvrsiti.

b) Programska oprema mora biti jednostavna za uporabu i prilagodena razini znanja i iskustvu

radnika.

¢) Sustav mora radniku davati povratne informacije o izvodenju njegovih radnih zadaca.

d) Oblik i brzina davanja informacija sustava moraju biti prilagodeni radniku.

e) Programska oprema mora ispunjavati ergonomske zahtjeve, posebice pri obradi podataka.
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f) Programska oprema mora osiguravati, ako je moguce, na zaslonu tamne znakove na svijetloj
pozadini. Ukoliko se koristi zaslon u boji, moraju boje, a posebice pozadina, biti $to manje izrazite,
koliko god je to moguce s obzirom na zahtjeve rada.

2.16.4 Zidovi i krov gradevine

Povrdine zidova i stropova radnih prostorija biti ¢e obojene disperzivnim bojama. Za zastitu od
atmosferskih utjecaja objekt ima &vrsti krov. Svi vanjski zidovi i prozori propisno su toplinski izolirani, a
na radnim mjestima gdje je moguce direktno upadanje sunceve svjetlosti kroz prozore predvidjeti ¢e se
zastita od sunca.

2.16.5 Vrata

Prozori i vanjska vrata su projektirani tako da osiguravaju zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,
prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku zastitu i provjetravanje. Sva vrata na putevima evakuacije moraju
se otvarati u smjeru izlaza.

Kod vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata smije biti maksimalno za
jednu stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne visa od 20 cm.

Projektirana svjetla Sirina vrata ni na jednom mjestu nije manja od 0,70 cm.

Unutarnja vrata su projektirana tako da osiguravaju povezivanje i odvajanje prostorija objekta, toplinsku
zastitu i zvucnu izolaciju.

Sva vrata u pogledu rasporeda, veliCine, broja komada, smjera otvaranja i kvalitete materijala su
projektirana prema namjeni pojedinih prostorija. Svjetla veli€ina vrata je takva da se kroz njih moze
nesmetano prolaziti i da zadovoljvaju potrebe evakuacije. Vrata moraju imati mehanizme koji
omogucavaju njihovo lagano otvaranje i zatvaranje s obje strane, a mehanicki moraju biti takva da ne
predstavljaju opasnost za ozljedu, te se mora osigurati i njihovo otvaranje i nakon nestanka napajanja.
Vrata ¢e biti opremljena sigurnosnom napravom koja sprje¢ava njihovo iskakanje i prevrtanje.

U svakom trenutku mora postojati mogucnost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u
prostoriji.

Automatska vrata moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuzdu, a u sluc¢aju nestanka
napajanja, mora biti omogucéeno njihovo ru¢no otvaranje.

Komunikacije za invalidne osobe moraju omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta:

- Sirinu hodnika najmanje 150 cm

- sve hodne povrsine, u pravilu, u istoj razini

- hodne povrsine koje nisu u istoj razini, moraju biti medusobno povezane elementima pristupaénosti
za savladavanije visinskih razlika sukladno Pravilniku

- vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svjetle Sirine otvora najmanje 90 cm

- vrata s pristupacnom kvakom

2.16.6 Prozori i svjetlarnici

Radnicima i drugim osobama mora se na siguran nac¢in omoguciti otvaranje, zatvaranje i podeSavanje
prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda. Kad su prozori, svjetlarnici, ventilacijskih i
drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati opasnost za radnike i druge osobe. Prozori, svjetlarnici i
ostakljene povrSine moraju biti izvedene i opremljene napravama odnosno pomocnim sredstvima i
uredajima (pomicne ljestve ili platvorme, pomicne staze, itd.) za lako, ucinkovito i sigurno CiSéenje i
odrzavanje, bez opasnostiza radnike koji obavljaju te poslove odnosno osobe prisutne u i oko
gradevine.

2.16.7 Stubista

Stubista su rasporedena tako da je osigurano lako izlaZzenje iz gradevine. Putevi evakuacije projektirani
su tako da je osiguran izlaz svih zaposlenih u roku od 5 min.
Izlazni putevi bit ¢e pregledni, dobro osvjetljeni, zracni i bez slijepih krajeva.
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Na stubiStima i prilazima stubiStu nece se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljezene prozirne
pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaZzenja, odnosno koje
smanjuju korisnu Sirinu stubista.

Postojeca stubista na srediSnjem dijelu gradevine u prizemlju te na 1. i 2. katu imaju svjetlu Sirinu kraka
od 194 cm i 270 cm. Sirina gazista iznosi 35, a visina gazi$ta 14 cm je.

U amfiteatru na sjevernoj strani gradevine Sirina gazista iznosi 29, a visina gazista 15 cm te Sirine kraka
125 cm.

Sirina gazi$ta iznosi 23, a visina gazi$ta 15 cm su na stepenicama za potkrovlje te $irine kraka 142 cm.
Sirina gazista iznosi 25, a visina gazi$ta 15 cm se nalazi na novoprojektiranom evakuacijskom stubitu
Sirine kraka 117 cm.

2.16.8 Rasvjeta

Sve prostorije objekta su projektirane tako da imaju osigurano dobro prirodno i umjetno osvjetljenje
putem prozora, svjetlarnika odnosno umjetne rasvjete. Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrsi se kroz
prozore i druge fasadne otvore. U radnim prostorima se predvida opce umjetno osvjetljenje ovisno o
namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu
sa tehni¢kim propisima. Detaljan proraun jacine rasvjete izvrden je u skladu s HRN EN 12464-1:2008
(Svijetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni prostori) i dan je u sklopu elektro
projekta.

Novo projektirana rasvjeta zadovoljava po svim tehni¢kim karakteristikama:
- namjena prostora

- stupanj IP zastite s obzirom na mjesto ugradnje

- energetski ucinkovita

Sve rasvjetne armature imaju LED izvore svjetla, usmjerene odsijaCe, te po potrebi raster i/ili zastitu
izvora svjetla. Stupanj IP zastite prilagoden je smjestaju rasvjetne armature., a upravljanje ravjetom po
prostorima projektirano je u dvije ili vise grupa

Tablica nivoa osvjetljenosti:

Min. srednja osvjetljenost Dobivena minimalna
PROSTOR prema HRN EN 12464-1:2008 | srednja osvj(gtljenost
i HRN EN 12464-2:2008 (Ix) | prema prora¢unu (Ix)
Ured 500 Ix 510 Ix
Labaratorij 500 Ix 584 Ix
Evakuacijski hodnici 100 Ix 263 Ix
Predavaona 500 Ix 629 Ix
Knjiznica 500 Ix 523 Ix
Racunovodstvo 500 Ix 595 Ix

Izborom i razmjestajem svijetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje evakuacijskih puteva od
najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri €¢emu nije naruSen odnos Emax. /Emin
>40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2., uz autonomiju rada 180 minuta po nestanku napona. Sigurnosne
i protupani¢ne svjetilike se napajaju sa vlastitog izvora napajanja (akomulatorske baterije).

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima bit ¢e projektirana protupaniCna rasvjeta koja
osigurava napustanje na siguran nacin i u najkratem moguéem vremenu ugrozenog prostora.
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Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene vlastitim
akumulatorskim baterijama). Svjetilike ¢e biti projektirane u skladu s HRN EN 1838:2008 (Svjetlo i
rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i imati ¢e projektiranu autonomiju rada od 180 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirinido 2 mii to:

O 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
0 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiljki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na svjetiljkama
bijele boje.

| o |
I__
I
I
1m

AT . .

2
i

“« 1,00m ¥
0.5 Ix 1]k 0,5 Ix ” 2.00m »

Protupanic¢ne rasvjetne armature podjeljene su u dvije funkcionalne cijene:

- piktogramska rasvjeta — oznaCava smjerove evakuacije i evakuacijska vrata, te je projektirana u
trajnom spoju

- orjentacijska rasvjeta — osigurava minimalni nivo osvjetljenosti evakuacijskih puteva u projektiranom
vremenu, te je projektirana u pripremnom spoju.

Proracuni osvjetljenosti detaljno su prikazani u mapi 5 - Glavni projekt elektri¢nih instalacija jake i slabe
struje i zastite od udara munje.

2.16.9 Provjetravanje

U svim prostorijama gradevine mora osigurano je direktno provjetravanj putem otvora u vanjskim
zidovima. Raspored i veli€ina prozora mora biti takova da je omoguéena dobra izmjena zraka , a da
ne dolazi do propuha.

Na mijestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno
prirodnim provjetravanjem, uzimajuci u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se
postavljaju radnicima.

Kad se radne i pomoéne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na
zidovima i stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda
prostorije.

Broj, veli€ina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da osigurava izmjenu
zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Radne prostorije koje zbog tehnoloSkog procesa ne mogu u potpunosti il i  djelomi¢no  biti
prirodno provjetravane (prostorije bez prozora i svjetlarnika) mogu se Koristiti za rad samo ako je:
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— osigurano odrzavanje temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka u vrijednostima propisanim
ovim Pravilnikom;

— osigurano da koncen tracija Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i dr., bude Sto niza
odnosno u dopustenim vrijednostima.

Ako na mjestima rada dolazi do stvaranja i kondenziranja vodene pare, velike topline, Stetnih para,
plinova, dimova, magle, prasine i dr., mora se osigurati prisilno provjetravanje.

Ako se koristi sustav prisilnog provjetravanja, on se mora redovito odrzavati i biti u funkciji.

Kontrolni sustav mora registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja zbog zastite zdravlja
radnika i dru gih osoba.

Ako se koriste instalacije za kondicioniranje zraka ili mehani¢ko provjetravanje, one moraju djelovati na
takav nacin da radnici nisu izloZzeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli¢nim prostorijama kao i u pomo¢nim prostorijama, pri
normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji broj izmjena zraka u toku jednog
sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslovai sli¢no ........ 1,5 izmjena /h
— prostorija za sastanke ........ 3izmjene /h

- garderoba .............. 1izmjena /h

- nuzniK .......... 4 izmjena/h

U radnim prostorijama u kojima se pri tehnoloSkom procesu razvijaju neugodni mirisi ili mogu nastati
zapaljive odnosno eksplozivhe smjese mora se osigurati potlak radi spre€avanja njihovog prodiranja
u susjedne radne prostorije.

Posebnim cijevnim vodovima mora se osigurati odvodenje iz radnih prostorija prasine i para koje se
lako kondenziraju, kao i tvari koje same ili pri mijeSanju sa zrakom mogu stvarati otrovne, zapaljive ili
eksplozivne smjese, odnosno kemijske spojeve.

Pri provjetravanju, zratnom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je koriStenje recirkula
cijskog zraka, ako taj zrak ne sadrzi neugodne mirise ili zapaljive odnosno eksplozivne pare i ako
ponovnim ubacivanjem takvog zraka u prostoriju nece biti prekoratene dopustene grani¢ne
vrijednosti izloZzenosti Stetnih plinova, para, magle i praine (GVI).

Radne prostorije u kojima moZze dodi do iznenadnog razvijanja velikih koli¢ina otrovnih, lako zapaljivih
ili eksplozivnih isparenja, moraju osim uredaja za redovno provjetravanje prostorije biti opremljene i
posebnim uredajima za provjetravanje koji se automatski uklju€uju kako ne bi doslo do prekoracenja
propisanih grani€nih vrijednosti izlaganja Stetnim plinovima, parama, maglama, prasinama i dimovima.

TehnoloSki procesi pri kojima se upotrebljavaju ili izdvajaju otrovne tvari (para, magla, plin), moraju biti
hermeticki zatvoreni, odnosno pod podtlakom.

Mjesta rada na kojima dolazi do izdvajanja pare, magle ili plina moraju biti zasti¢ena oklopom i
priklju€ena na sustav lokalne odnosno opce ventilacije.

Otrovni plinovi i pare koji se stvaraju pri tehnoloSkom procesu moraju se prije odvodenja u atmosferu
prociS¢avati u posebnim uredajima.

Zapaljivi plinovi i pare moraju se prije pustanja u atmosferu izgarati.
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Pri izgaranju velikih koli¢ina plinova i para moraju se produkti izgaranja prije pustanja u atmosferu
prociscavati sukladno propisima o okoliSu.

2.16.10 Grijanje

Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrZavaju duZe od dva sata bez prekida,
moraju se grijati u hladnom razdoblju. Peéi za zagrijavanje prostorija moraju biti priklju¢ene na
odgovarajuéi dimnjak.

Individualne peci, postavljene u prostorijama u kojima rade i borave radnici i druge osobe ne smiju
se upotrebljavati ako njihovom upotrebom dolazi do osl obadanja Stetnih tvari u radni prostor.

Zagrijavanje radnih prostorija potrebno je osigurati u skladu s hamjenom prostora.

Za zagrijavanje radnih prostorija u kojima se pri proizvodnji izdvajaju ili koriste zapaljive i
eksplozivne tvari mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja sukladno propisima
zastite na radu i posebnim propisima.

Sustav zagrijavanja pomocu toplog zraka ne smije se primijeniti u radnim prostorijama u kojima
zbog povecane temperature i brzine strujanja zraka moZze doéi do poveéanog isparavanja opasnih
kemikalija.

Raspored grijacih tijela (radijatora i sl.) mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura
ravnomjerna temperatura.

Grijaca tijela Cija je temperatura na povrsini tijela visa od 90 °C moraju biti zasticena od slu€ajnog
dodira.

Temperatura na povrsini grijac¢ih tijela u radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvajaju
zapaljive, eksplozivne ili otrovne prasine, plinovi i pare odreduje se ovisno o osobini i koli€ini
izdvojenih tvari.

U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja praSina, povrsina grijacih tijela mora biti glatka
i Cista.

Temperatura toplog zraka za zagrijavanje radne prostorije (pomocu kalorifera i sl.) ne smije biti
veca od 60 °C ako se zrak dovodi s visine ve¢e od 3,5 m mjereno od poda, odnosno ne smije biti
vecéa od 40 °C ako se zrak dovodi s manje visine.

2.16.11 Zastita od buke

Nivo buke biti ¢e u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave. Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno nece povisiti postojecu
razinu buke u boraviSnim prostorijama.

Predvideni su takvi materijali koji sigurno sprje€avaju Sirenje buke u okolinu. Buka koja se Siri prema
Sukladno navedenom najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru su za dan
(Lday) 50 dB(A) i za noc¢ (Lnight) 40 dB(A). Najvisa dopustena ocjenska ekvivalentna razina buka LReq
u zatvorenim boravidnim prostorijama iznosi za dan 30 dB(A) i za no¢ 25 dB(A). Najvise dopustene
maksimalne standardne razine buke LRAFmax,nT koje se u zatvorenim boraviSnim prostorijama
javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uredaja (uredaji za dovod i odvod vode, uredaiji
za snabdijevanje energijom, grijanje, prozracivanje i klimatizaciju, dizala, uredaji za pranje, uredaji za
sakupljanje i uklanjanje otpada, vrata na motorni pogon itd.) iznose:

Vremenska znacajka buke Dopustena razina buke
LRAFmax,nT u dB(A)

Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, 25

pumpe)

Kratkotrajna ili kolebajuéa buka (npr. 30

Dizala, ispiranje WC)
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Najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq koju na radnom mjestu stvaraju
proizvodni i neproizvodni izvori buke:

— s obzirom na ometanje rada:

Opis posla Ekvivalentna razina
buke LA,eq u dB(A)
Najslozeniji poslovi 35

upravljanja, rad vezan za

veliku odgovornost,

znanstveni rad (operacijske

sale i sl. prostori)

Rad koji zahtijeva Cesto 50
komuniciranje govorom

(prijemni pultovi, lijeénicke
ordinacije)

— s obzirom na zamjecivanje signala opasnosti i/ili upozorenja

* Razina zvuénog signala opasnosti ili upozorenja mora biti 10 dB viSa od postojeée razine buke na
ispitivanom radnom mijestu.

2.16.12 Ventilacija radnih i pomoénih prostorija

U svima radnim prostorima bit ¢e osigurani u zimskom i ljetnom razdoblju povoljni uvjeti rada u pogledu
temperature, vlaZznosti i brzine kratanja zraka u skladu s tehnic¢kim propisima.

Projektirana je prirodna ventilacija radnih i pomo¢énih prostora koji imaju prozore na fasadi.

Pri koriStenju uredaja za klimatizaciju relativna vlaznost kretat ¢e se u granicama od 40 do 60%. Ako
se u toplom (ljetnom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje
temperature, nece biti veca od 7 °C, a isti ¢e djelovati na takav nacin da radnici nisu izloZeni propuhu
koji uzrokuje nelagodu.

2.16.13 Pomocéne prostorije

Pod pomocne prostorije u gradevini spada sanitarni ¢vor koji sadrzi muski i Zzenski WC.

Pomocne prostorije zadovoljavaju sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova, krovova, stropova,
zagrijavanja, osvjetljenosti, prozracivanja i sl. kao i radne prostorije.

Za zaposlene u objektu predvideni su odvojeni muski i zenski sanitarni prostori u skladu s Pravilnikom
o zastitu na radu za mjesta rada.

Muski i Zenski sanitarni prostori za zaposlene predvideni su na nacin da na 20 Zena i 30 muskaraca
dolazi minimalno jedna wc kabina. Svi sanitarni prostori imaju odvojene wc kabine te u predprostoru
umivaonik, a muske sanitarije u predprostoru imaju i dodatno pisoar. Ispred nuznika predviden je
prostor sa vratima. Nuznik ¢e imati uredaj za vodeno ispiranje.

Vrata nuznika se zatvaraju s unutarnje strane i imati ce mogucnost zaklju¢avanja. U kabini e se nalazi
kutija sa toaletnim papirom i zidnom vjeSalicom

Udaljenost nuznika u gradevini do najudaljenijih mjesta rada znatno je manja od 100 m. Wc kabine
imati e osiguranu ventilaciju. Vrata wc kabina imaju mogucnost zakljuCavanja s unutarnje strane, a
vrata predprostora opremljena su uredajem za samozatvaranje. Pored glavne opreme nuznika koja se
sastoji od Skoljke i uredaja za vodeno ispiranje, kabina nuznika opremiti ¢e se s drzaCem za toaletni
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papir i zidnom vjeSalicom. Zidovi wc kabina biti ¢ée od materijala koji ne propusta vodu te se lako
odrzava.

Visine pomoc¢nih prostorija nec¢e biti manje od 2,50 m, sukladno Pravilniku o za$titi na radu za mjesta
rada, dimenzije wc kabina dimenzija su 90/120 cm i viSe, a dimenzije tu$ kabina nece biti manje od
90/90 cm. Sve pomocne prostorije imati ¢e prirodno ili umjetno provjetravanje.

2.16.14  Zagrijavanje i hladenje gradevine

Prostorije u gradevini ¢e se zagrijavati u zimskom period radijatorima. One prostorije koje imaju
instaliran klima uredaj ¢e se u ljethom periodu mo¢i hladiti istim. Grijaéa tijela Cija je temperatura na
povrsini tijela visa od 90 °C moraju biti zasti¢ena od slu¢ajnog dodira.

2.16.15 Odlaganje otpada

U predmetnoj gradevini se ne predvida stvaranje komunalnog otpada, a otpad koji nastane u prostoriji
za kontrolu ulaza ¢e dnevno odnositi zaposlena osoba — Cuvar, te odlagati u postojeée kontejnere na
predmetnoj lokaciji.

2.17 Vodovod i kanalizacija

Vodovod

Gradevina je priklju¢ena na gradski vodovod preko glavnog vodomjera.

Odvodnja

Interna kanalizacija je predvidena sukladno koncepciji javnhe odvodnje predmetnog podrucja,
mjeSovitim sustavom, te se izvodi i koristi u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o
komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji otpadnih voda, Odluci o prikljuéenju na komunalnu
infrastrukturu, te Opc¢im i tehnic¢kim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda.
Sve otpadne i oborinske vode ¢e biti gravitaciono, najkra¢im putem spojene na predvidena unutarnja
reviziona okna.

Manipulativhe povrsine:

Odvodnja oborinske vode sa otvorenog dvorista, odvesti ¢e se preko linijskih i zasebnih vertikala do
unutarnjih revizionih okna za odvodniju.

Detaljnije u mapi 9 - Projekt instalacije vodovoda i odvodnje

Hidrantska mreza

Na postojeéoj lokaciji izvedena je hidrantska mreza. Hidranti pripadaju postojeCem sustavu opskrbe
hidrantskom vodom. Gradevina ¢e se u slu€aju pozara gasiti preko vanjskih nadzemnih hidranata, a
gasSenje Ce vrsiti vatrogasna brigada svojom posadom, vozilima i opremom. Nadzemni hidranti prema
¢l. 19, imaju min. tlak 2,5 bara.
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2.18 Popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste,
preraduju ili nastaju, te njihove karakteristike

2.18.1 Koristenje opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje

U predmetnoj gradevini povremeno ¢e se koristit opasne radne tvari za €iSéenje. Kemikalije koje ¢e se
koristiti neCe moci promijeniti svojstva ugradenih materijala. Sredstva za CiScenje koristit e se u skladu
s uputama proizvodaca kako je oznaceno na ambalazi. Kemikalije Ce se drzati u originalnoj ambalazi u
spremistu/ormaru opreme za CiS¢enje te Ce u iste biti onemogucen pristup neovlastenim osobama.

2.18.2 Koristenje i drzanje zapaljivih tekuéina

U gradevini se predvida koriStenje i drzanje zapaljivih tekucina.
PODRUM

CWT (hodnik i laboratorij)
Svi plinovi su u bocama 150 do 200 bar, volumena 50L (vode), osim za metan koji je 10 L.

1. Zapaljivi i oksidirajuci plinovi u €elicnim bocama :

a) Metan 1 boca (10 L)
b) Kisik 1 boca

2. Inertni plinovi u &eli¢nim bocama :

a) Argon 4 radne i 3 rezervne boca
b) Zrak (sintetski) 2 boce

¢) CO2 1 boca

d) Dusik 2 boce

e) Helij 2 boce

3. Zapaljive tekuéine maksimalno 20L

Zavod za industrijsku ekologiju
1. plinovi u ¢eli€nim bocama:

& KAPACITET SVOJSTVO

PLIN / MJESAVINA BOCE
Tehnicki CO; 40 L inertan
Helij 5.0 50L inertan

. o
Spec. mjesavina 18 vol.% O 10L inertan
u He
Specijalna mjesavina
40 vol.% CHa4 (2.5) 0L zapaljiv
5vo0l.% N2(5.0) u CO»

2. Zapaljive tekuc¢ine maksimalno 20L
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PRIZEMLJE
Zavod za op¢éu i anorgansku kemiju
Plinovi su u 6 boca pod tlakom, ukupnog volumena oko 210 L.

1. Inertni plinovi u eli¢nim bocama

a) CO2
b) Dusik
c) Helij
d) Argon

2. Zapaljive kemikalije maksimalno 200L

2.19 Cimbenici ergonomske prilagodbe gradevine za rad i mjesta za rad invalidnih osoba
U gradevini se ne predvida zaposljavanje invalidnih osoba.
2.20 Tehni¢ke mjere zastite na radu tijekom izvedbe objekta

Ove mijere reguliraju i obvezuju ispravno izvodenje i koriStenje opreme, te takvu izradu objekta koiji
udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugrozavaju ljude i okolis.

KoriStenje opreme na gradiliStu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zastiti na radu uz primjenu
HTZ mjera koje su obavezne za ovu vrstu gradevine.

Posebno treba sprijediti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, ostecenje i iskrenje elektrovodova i
neposredni kontakt radnika s istim, zagadenje zraka, opasna zra¢enja, zagadenje voda i tla, te iskljuciti
neodgovarajuca rieSenja koja su izvan standarda. Organizacija i oprema gradilista, osiguranje uredaja
i strojeva u cilju zastite radnika i okolnog pu€anstva mora biti u cijelosti u skladu sa HTZ propisima.
Za provedbu zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru primjene i provedbu ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni organ, te
ovlastena inspekcija opcine.

2.21 Tehni¢ke mjere zastite tijekom uporabe objekta

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njenog koriStenja izbjegnu moguce
nezgode korisnika gradevine, a koje mogu nastati od poskliznuca, pada, sudara, opekotina, udara struje
ili eksplozije.

Kod normalnog pogona kanala, te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se pridrzavati slijedecih
pravila zastite na radu :

0 kanalska instalacija mora biti izvedena odgovaraju¢ih nagiba, nacina spajanja ispitivanje
kanalizacije u skladu sa propisima.

0 kanalska mreza izvodi se od tvrdog PVC.

0 kontrola funkcioniranja kanalske mreze predvidena je preko kontrolnih okana koja moraju biti
izvedena tako da je radnicima koji obavljaju Cis¢enje omogucen lak pristup i rad.

0 svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni

0 poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira, ukoliko ne nalijeZzu tijesno treba izvrsiti

podmetanjem olovnih plocica ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje i klopotanje poklopca
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0 poklopci na silazima u kontrolno okno moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u
ravnini okolnog terena
0 pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih

osnovnih i posebnih pravila zastite na radu, $to ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se
odnose na gradevinarstvo i odgovarajucu vrstu radova. Prilikom iskopa kanala treba obratiti
paznju na mogucnost zarusavanja zemlje (obvezno razupiranje iskopa) i na opasnost od pada
u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

0 izvedba cjevovoda mora biti u skladu sa vazeéim propisima i zadovoljavati kvalitetu, te trajnost

i odrzavanje.

opskrba vodom predvidena je iz gradskog vodovoda

ugradena vodovodna armatura na mrezi za minimalni radni tlak od 10 bara.

potrebno je pribaviti atest o ispravnosti vode za pice od za to nadleZznog poduzeca

druge preventivne mjere u vezi zastite radnika za vrijeme rada objekta nije bilo potrebno unositi,

jer za njih nema potrebe niti ih zakonski propisi predvidaju, a direktno su vezani za vodovodnu

i kanalsku instalaciju.

I o

0 Otvaranje poklopaca i silazak revizijsko i vodomjerno okno dozvoljeno je samo ovlaStenim
osobama.

0 U toku gradnje treba osigurati redovan stru¢ni nadzor nad izvodaem te osigurati primjenu svih
propisa u gradevinarstvu.

0 Tokom gradnje treba kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i atestima dokazati valjanost i
kvalitetu.

2.22 Potrebne mjere za sprjeéavanje opasnosti

Prema Zakonu o zastiti na radu u projektu su predvidena odredena tehnicka rieSenja zastite na radu
za izbjegavanje opasnosti koje bi mogle nastupiti nestru¢nim izvodenjem i koristenjem instalacije:

- opasnost od urusavanja

- opasnost od pozara

- opasnost od mikroklimatskih uvjeta
- opasnost od buke

- opasnost od necistoce

- opasnost od izljevanja

Urusavanje
Tjekom iskopa i montaze instalacije vodovoda i odvodnje koristiti potrebne razupore i osiguranja prema
pravilima struke. U instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrSene izvedbe opasnost od uruSavanja
ne postoji, jer su prodori kojima se instalacija izvodi malih dimenzija, a i predvidena su takva tehni¢ka
rieSenja i odabrani takvi materijali koji zadovoljavaju izvedbu i koriStenje instalacije bez opasnosti od
uruSavanja.

Pozar
Opasnost od pozara izbjegnuta je odbirom materijala za izvedbu instalacije i predvidenim mjerama
protupozarne zastite.

Mikroklima
TehniCkim rjeSenjima instalacije i spojem na javni gradski vodovod, opasnost od loSih mikroklimatskih
uvjeta svedeno je ha minimum.

Buka

Cijevi su dimenzionirane i izolirane te ugradene u instalacione kanale, tako da tok vode kroz njih neée
stvarati prekomjernu buku.
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Necistoca

Primjenom odgovaraju¢ih materijala i opreme za izvedbu kanalizacije te nagibom odvodnih cijevi,
otklonjena je opasnost od necistoce.

Instalacija vodovoda se nakon montaze i probnog punjenja prazni pod pritiskom, a zatim dezinficira,
tako da je otklonjena opasnost od necisto¢a

Izljevanje

Opasnost od izljevanja pitke vode sprijeCena je ispravnom tlaénom probom. Izljevanje kanalizacione
mreZe sprijeCeno je pravilnim ispitivanje na nepropusnost te ugradnjom potrebnih podnih, zidnih sifona,
revizionih kontrolnih okna.

Zastita od udara munje

Za zastitu od udara munje na objektu je izveden gromobran u skladu s Tehni¢kim propisom za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

Ucestalost redovitih pregleda gromobrana u svrhu odrzavanja sustava provode se sukladno zahtjevima
iz projekta gradevine, ali ne rjede od razdoblja navedenih u tablici:

UcCestalost redovitih Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu
pregleda pregleda ispitivanja i pregleda kriti¢nih
gromobrana u mjerenja dijelova*

svrhu odrZavanja

sustava provode se

sukladno

zahtjevima iz

projekta gradevine,

ali ne rjede od

razdoblja

navedenih u tablici:

Razina zastite

sustava

[ 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
I, Iv 2 godine 6 godina 3 godine

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izlozeni jakim mehani¢kim naprezanjima i
hrdanju, spojevi na unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za
izjednacivanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD),
stanje iskriSta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

Nacin obavljanja redovitih pregleda sustava odreduje se projektom gradevine, a uklju€uje najmanje:
a) pregled u koji je ukljuéeno utvrdivanije jesu li svi dijelovi sustava u ispravhom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine $to
uklju€uje ispitivanje sustava primjenom normi iz to¢ke C.4. Tehnickog propisa za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama, normama na koje te norme upuduju, a rezultati pregleda i tvrdenog
stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog
dogadaja koji moze utjecati na tehni¢ka svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te
po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na zateCena
tehniCka svojstva gradevine koja nisu u vezi sa zastitom od djelovanja munje.

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
sustava duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Projektant:
Tomislav Cvitak mag.ing.mech.
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3. DODATNE MJERE ZASTITE NA RADU PREMA POJEDINIM
PROJEKTIMA

3.1 Elektrotehniéki projekt (Mapa 6)

1. Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehnickim propisima,
posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:

1.1 povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete
za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

1.2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

1.3. ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim
propisima

1.4. osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

1.5. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

1.6. oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilidtu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

1.7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

(Zakon o gradnji ¢1.54.)

2. Ovaj projekt je uskladen sa odredbama Zakona o zastiti na radu kroz primjenu propisa koji uz pravilnu
primjenu pri koriStenju osiguravaju trajnu sigurnost od udara elektricne struje, nastanka pozara i
eksplozije, sigurnost od nedopustenih elektromagnetskih zraenja te osiguravaju potrebnu rasvjetu
mjesta rada i okoliSa.

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima &to ih utvrduju
pravila zastite na radu, projektant je usvojio sljedec¢a tehni¢ka rjeSenja, a kojih se izvodac radova tijekom
izgradnje gradevine treba strogo pridrzavati:

2.1. Osnovna zastita (zastitu od izravnog dodira) i zastita u slu¢aju kvara (zastita od neizravnog dodira)
izvedena je automatskim isklopom opskrbe. Onovna zastita se postize osnovnom izolacijom aktivnih
dijelova ili pokrovima (barijerama) ili omotacima (kucistima). Zastita u slu€aju kvara se postiZze zastitnim
izjednaCenjem potencijala i automatskim isklopom u slu¢aju kvara.

(HRN HD 60364-4-41)

2.2. Presjeci vodiCa odredeni su za normalne radne uvjete i za uvjete u slucaju kvara prema:

a) dopustenoj najvisoj temperaturi,

b) dopustenom padu napona,

c¢) elektromehanickim naprezanjima koja se mogu pojaviti zbog struja zemljospoja i kratkog spoja,
d) drugim mehanickim naprezanjima kojima mogu biti podvrgnuti vodici,

€) najvecoj impedanciji s obzirom na funkcioniranje (djelovanje) zastite od struja kvara,
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f) metodi instaliranja (nacinu polaganja).

Presjeci veéi od presjeka potrebnih za sigurnost mogu biti pozeljni za ekonomiéni pogon.
(HRN HD 60364-1 ¢l. 132.6)

2.3. Znacajke zastitne opreme odredene su prema njezinoj funkciji koja moze biti, na primjer, zastita od
uCinaka od nadstruje (preopterecenje, kratki spoj); struje zemljospoja; prenapona; podnapona ili
nestanka napona. Zastitne naprave raditi ¢e pri vrijednostima struje, napona i vremena koje su
prikladno povezane sa znacCajkama strujnih krugova i moguénostima za opasnost.

(HRN HD 60364-1 ¢l. 132.8)

2.4. Kad u slu€aju opasnosti postoji potreba za neposredni prekid opskrbe, instalirane su naprave za
isklapanje na takav nacin, da se mogu lako prepoznati te da u€inkovito i brzo djeluju.
(HRN HD 60364-1 ¢l. 132.9)

Naprave za iskoplavanje projektirane su tako, da omogucuju sklapanje i/ili odvajanje elektricne
instalacije, strujnih krugova ili pojedinih jedinica aparata kao &to se to zahtjeva za pogon, pregledavanje
i otklanjanje kvara, ispitivanje, odrzavanje i popravak.

(HRN HD 60364-1 ¢l. 132.10)

2.5. Sva elektricna oprema odabrana je tako, da tijekom pravilnog rada ukljuCujuci sklopne radnje nece
uzrokovati Stetne ucinke na drugu opremu ili Stetiti opskrbi.
(HRN HD 60364-1 ¢l. 133.4)

2.6. Sva instalacija podijeljena je u strujne krugove, po potrebi, da se:
- izbjegnu opasnosti i smanji na najmanju mjeru neugodnost u slu¢aju kvara,
- olak8a sigurno pregledavanije, ispitivanje i odrzavanje,

- uzme u obzir opasnost koja moze nastati zbog kvara jednog strujnog kruga poput strujnog kruga
rasvjete,

- smanji vjerojatnost nezeljenog okidanja RCD-a zbog prevelikih struja u PE vodi€u koje nisu posljedica
kvara,

- ublaze ucinci elektromagnetskih smetnja (EMI),

- sprije€e neizravno stavljanje pod napon strujnog kruga namijenjenog da bude odvojen.
(HRN HD 60364-1 ¢l. 314.1)

Projektirani su posebni razdiobni strujni krugovi za dijelove instalacije koje je potrebno posebno
upravljati, na nacin da na te strujne krugove ne utjece kvar u drugim strujnim krugovima.
(HD 60364-1 ¢l. 314.2)

2.7. Sva elektricna oprema zadovoljava zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i
projektirana je prema odnosnim EMC normama.
(HRN HD 60364-1 ¢l. 33.2)

2.8. Osnovna zastita (zastita od izravnog dodira) i zastita u slu¢aju kvara (zastita od neizravnog dodira)
izvedena je malim naponom. Nazivni napon ne prelazi 28 V.
(HRN HD 60364-4-41)

2.9. Kad sustav razvodenja prolazi kroz elemente konstrukcije zgrade (podove, zidove, krovove,
stropove, pregradne ili Suplje zidove), otvori koji ostaju nakon prolaza sustava razvodenja moraju se
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brtviti prema stupnju pozarne otpornosti (ako postoji) propisanom za odgovarajuéi element konstrukcije
zgrade prije prodora.

(HD 384.5.52-S1:1995+A1:1998 ¢l. 527.2.1.)

Sustavi razvodenja takvi kao elektroinstalacijske cijevi, zatvoreni elektroinstalacijski kanali, otvoreni
kanali, sabirnice ili sabirni¢ki razvodni sustavi koji probijaju elemente konstrukcije zgrade odredene
pozarne otpornosti moraju se iznutra i izvana brtviti prema stupnju pozarne otpornosti odnosnog
elementa prije probijanja.

(HD 384.5.52-S1:1995+A1:1998 ¢l. 527.2.2.)

Centrala za dojavu pozZara smjesStena je u prostoriju koja je suha, pogonski pristupacna i dovoljno
svijetla. Centrala za dojavu pozara ugradena je u vatrootporni ormaric¢ - zasebni pozarni sektor, koji je
nadziran automatskim javljaéem pozara. Obzirom da je u objektu predvidena sigurnosna rasvjeta ista
¢e osvjetljavati centralu za dojavu pozara i ru€ne javljaCe pozara.

Neovlastenim osobama je trajno onemoguéen pristup prostoru centrale za dojavu pozara. Put od
prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara je oznaCen putokazima D1 i D2
prema normi HRN DIN 4066.

(NN br. 56/99 €1.37)

2.10. Kod polaganje instalacija vatrodojave treba se pridrzavati vaSecih propisa za instalacije slabe
struje kao i posebnih uvjeta proizvodaa opreme. Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vodenje
instalacije vatrodojave i instalacija jake struje. Na mjestima gdje to nije moguce, najmaniji razmak treba
iznositi 20 cm od instalacija jake struje, a 10 cm od ostalih instalacija slabe struje. Kod krizanja s
vodovima jake struje razmak treba iznositi najmanje 10 mm, a ako to nije mogucée postiéi treba izmedu
vodova postaviti odgovarajucu zastitnu podlogu.

2.11. Elektriéne se instalacije moraju provjeriti prije stavljanja u rad te nakon svake znatnije preinake
kako bi se potvrdilo ispravno funkcioniranje.
(HD 60364-1 ¢l. 134.2)

2.12. Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon.
Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene
instalacije:

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu (To se moze ustanoviti pazljivim
pregledom uputa proizvodaca, oznacCivanja ili certifikacije)

- je ispravno odabrana i ugradena prema NRN HD 60364 i uputama proizvodaca

- nije vidljivo ostecena tako da Steti sigurnosti.

Pregledavanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg, ako je primjenjivo:

a) metodu zastite od elektricnog udara

b) postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za zastitu od
toplinskih uc€inaka

c) odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napona

d) odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

e) postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,
odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

f) ispravno prepoznat (oznacen) neutralni i zastitni vodic,

g) dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice

h) postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

i) prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki, itd.

i) primjerenost spojeva vodi¢a
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k) postojanje i primjerenost zastitnih vodi€a uklju€ujuéi vodi¢e zastitnog izjednacivanja potencijala
i dodatnog izjednacivanja potencijala
[) dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrZzavanja

Pregledavanje mora ukljuciti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili prostore.
(HD 60364-6:2007 ¢l. 61.2)

2.13. Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodi¢nim ispitivanjima. Prvo ispitivanje sustava
obavljaju pravne osobe ovlastene od Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle,
projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno
nisu vlasnici niti korisnici sustava. Periodi¢no ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlastene od
Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava. lznimno, periodi¢no ispitivanje
sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili
uvezla, uz ovlastenje Ministarstva. (NN 44/2012 ¢l. 3i 4)

2.14. Postupak provjere ispravnosti sustava, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, sastoji
se od:

— pregleda odobrene projektne dokumentacije,

— pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje,

— pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima kao i
isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlaéne probe),

— provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava,

— provjera ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost,
prohodnost i dr.),

— provjera ispravnosti glavnog i pomocnih izvora napajanja sustava pogonskom energijom,

— provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima,

— provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava ukljuCuju¢i moguénost blokade,

— provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uklju€ujuci i stanje kvara,

— mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, koli¢ine, protoci, koncentracije, kvaliteta, fizikalne
osobine, jakost signala i dr.)

— provjera ruénog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog dogadaja,

— provjere ispravnosti rada sustava u cjelini,

— drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje ispravnosti sustava.

Provjera ispravnosti sustava obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na sustav koji se
provjerava. (NN 44/2012 ¢l. 13)

3.2 Strojarski projekt (Mapa 8)

[0 Projekt vertikalnog transporta
1.1 Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema zakonima, pravilnicima i normama navedenim u 1.
poglavlju ovog projekta, a tako treba biti i izvedeno.

1.2 Svi elektrini potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja popravilima struke,
prema pripadajucim pravilnicima i normama.

1.3 Servisni ormar smjesten je na najvisoj postaji dizala i opremljen je vlastitom rasvjetom.

1.4 U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekida¢ dizala, za isklju€enje rada dizala. Isto tako tu je
postavljen i prekidac za paljenje i gaSenje svijetla kabine &ime se isklju€uje upravljanje dizalom .

1.5 Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis "Prije svakog rada iskljuci
struju”.
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1.6 Pogonsko postrojenje i uredaji dizala, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod sklopova
dizala koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani preSani umeci bez dopunskog osiguranja
klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine, koje nose uznice i druge sklopove koji se na
njima okreéu, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na postrojenju dizala
osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.

1.7 Pogonska vucna sposobnost i vuéna sposobnost kod stati¢kog preopterecenja kabine proracunate
su prema normama, $to osigurava da nosiva uzad u pogonu ne klize,odnosno pri nasjedanju kabine ili
protuutega na grani¢nike ne nastupa nedozvoljeno olabavljenje uzeta na pogonskoj uznici.

1.8 Pogonska uZnica sa utorima za uzad dimenzionirana je tako da, za vrijeme pokretanja i koCenja
pogonskog stroja, ¢eli¢na uzad u utorima pogonske uznice vidljivo ne proklizava.

1.9 U servisnom ormaru smjestena je rucica za pomicanje kabine u voznom oknu (u slu€aju nestanka
struje, ili zastoja dizala). Vidljivo je oznacen smjer dizanja i spustanja kabine. U ormaru postoji natpis:
"Prije ru¢nog pokretanja isklju¢i glavnu sklopku".

1.10 Svi dijelovi pogonskog stroja koji se okrecu, a nisu glatki, zasti¢eni su, tako da ne mogu ozlijediti
osobe u svojoj blizini.

1.11 Pogonski stroj dizala postavljen je na specijalan okvir, koji je u€vrséen preko konzola i elasti¢nin
elemenata na vodilicu kabine. Elasti¢ni elementi dovoljno prigusSuju prenoSenja vibracija i Sumova na
zgradu.

1.12 Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebljena su &elicnha uzad specijalne konstrukcije za
dizala.

1.13 Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno punim vatrootpornom konstrukcijom izuzev
otvora za vrata voznog okna i otvora dopustenih po ¢1.5 Pravilnika za dizala.

1.14 Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno. Vrata su izvedena iz nehrdajuceg
Celi€nog lima i klase su vatrootpornosti EI 60 prema HRN EN 81-58.

1.15 Sva vozna okna u svom vrhu ima otvor za provjetravanje.

1.16 U jami voznog okna postavljeni su &vrsti graniénici koji osiguravaju sigurnosni prostor za smjestaj
kvadra min. veli¢ine 0,5 x 0,7 x 1,0 (m).

1.17 Vozno okno ima posebnu ima posebnu el.rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim najvise 0,5

(m) od dna i stropa voznog okna. Rasvjeta se pali i gasi izmjeni¢nim prekidacima postavljenim u jami
voznog okna i u ormaru grupe upravljanja.

1.18 Prilazi dizalu osvijetljeni su elektricnom rasvjetom.

1.19 Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu dizala postavljen je natpis o nosivosti dizala u kg
i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti takav natpis je i u kabini dizala.

1.20 Dno jame voznog dizala proraunat je za preuzimanje svih optereéenja od postrojenja dizala, a
na ostalom dijelu za pokretna optereéenja od 5000 N/m?2.

1.21 U jamu voznog okna silazi se penjalicama prikazanim u projektu. U jami je postavljen prekida¢
"STOJ" te Suko utiCnica.

1.22 Kabine dizala izradene su iz CeliCnog lima. Ugradena je na specijalnu nosivu konstrukciju, koja na
sebi ima na sebi uredaj za ovjes, zahvatni ureda;j i Cetiri papu€e za vodenje kabine.

1.23 Pod kabine dizala proraunat je za optereé¢enja od najmanje 5000 (N / mm?), odnosno razmjerno
nosivosti. Stijenke kabine izradene su tako da bez trajne deformacije izdrZe silu od 300 (N) koja djeluje
okomito na stijenku, s time da ujednaceno opterecuju povrsinu od 5 (cm?), da je kod toga progib maniji
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od 15 (mm). Krov kabine zadovoljava uvjete Cvrstoce stijenki kabine i mozZe nositi najmanje 3 osobe
koje pregledavaju ili popravljaju dizalo.

1.24 Na pragu kabine se nalazi zastitni lim Sirine jednake najmanje svijetloj Sirini vrata voznog okna
visine nakmanje 0,75 (m).

1.25 Kabina ima osigurano prirodno provjetravanje kroz otvore na doljnjem i gornjem dijelu kabine ¢ija
povrSina iznosi vise od 1 % povrsine poda kabine.

1.26 Kabina dizala je tijekom eksploatacije neprekidno osvijetliena elektricnom rasvjetom. Jacina
rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu kabine mora iznositi najmanje mora iznositi najmanje 50
Lx. Svijetlo kabine se ne gasi isklju€enjem glavnog prekidaca dizala. U slu€aju nestanka el. struje iz el.
mreZe u kabini se automatski pali nuzna rasvjeta iz nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se
napaja i uredaj za alarm.

1.27 Alarmni zvuéni signalni uredaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje u kabini napaja se iz
neovisnog izvora elektricne energije. Alarmni uredaj smjesten je u kabini ili na glavnoj postaji.

1.28 Na krovu kabine nalazi se inspekcijsko upravljanje s prekidacem za ukljuCenje, tipkalima za voznju
"GORE-DOLJE" (samo dok su pritisnuta) i s prekidacem "STOJ". Uklju€enjem inspekcijskog upravljanja
isklju€uje se normalno upravljanje. Na ormari¢u inspekcijskog upravljanja nalazi se i Suko-uti¢nica (sa
zastitnim kontaktom).

1.29 Govorna veza aktivira se pritiskom tipkala alarma, gdje se uspostavlja kontakt sa spasilatkom
sluzbom prema HRN EN 81-28. Potrebno je osigurati analognu (PSTN) telefonsku liniju u funkciji.
Jedna analogna (PSTN) telefonska linija moZze se koristiti za maksimalno 4 dizala. Instalacija se radi
paralelnim spojem ukoliko se viSe dizala spaja na

jednu liniju. Maksimalna udaljenost od pocetka telefonske linije do grupe upravljanja koja se nalazi u
najgornjoj etazi dizala je 400 metara.

1.30 Put kabine na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima.

1.31 Kabina dizala duz cijelog svog puta kreé¢u se po vodilicama. Vodilice, izradene iz Celi¢nih profila,
krute su i nepomicne.

1.32 Vodilice su proraCunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine dizala.

1.33 Vodilice kabine dizala uévrdéene su za nosive dijelove voznog okna pomocu ¢&eli¢nih konzola.
Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi trenja.

1.34 Kabina ima Cetiri vodecCe papuce koje su izradene i postavljene tako da ni pod kojim uvjetima ne
mogu napustiti vodilice.

1.35 Kabina dizala ima zahvatni uredaj koji se u slu€aju potrebe aktivira u voznji kabine prema dolje.
Taj uredaj je ugraden u okvir kabine, te proraCunat zajedno s cijelim okvirom kabine. On uspjeSno
zaustavlja kabinu na vodilicama kabine, prilikom aktiviranja, i sigurno je i trajno drzi dok se zahvatni
uredaj namjerno ne deaktivira.

1.36 Zahvatni uredaj deaktivira se (otvara) podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem na taj uredaj.
Ponovno uklju€ivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kada se zahvatni uredaj vrati u po€etni polozaj.
Popustanjem zategnutosti grani¢nika brzine ne nastupa otkoCenje zahvatnog uredaja.

1.37 Granicnik brzine, koji aktivira uredaj za prisilno ko¢enje kabine dizala, zapocinje s djelovanjem na
zahvatni uredaj, kada pogonska brzina u voznji prema dolje postigne odredenu propisanu vrijednost.

1.38 Granic¢nik brzine pokrece savitljivo €elicno uze promjera 6,5 (mm). Natezanje tog uZeta ostvaruje
se nateznim uredajem koji mora biti voden.
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1.39 Grani¢nik brzine ima kontakt koji, prije aktiviranja grani¢nika brzine, isklju€i pogon dizala prije no
$to brzina kabine u smjeru voznje ne aktivira grani¢nik brzine .

1.40 Sila kojom grani€nik brzine pri aktiviranju djeluje na uredaj za prisilno ko€enje je jednaka najmanje
dvostrukoj sili potrebnoj za aktiviranje uredaja za prisilno ko€enje, ali ne manja od 300 (N) .

1.41 Vrata voznog okna dizala zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne
nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi
se rad dizala. Dizalo se moze staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata
voznog okna imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.

1.42 Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono
djeluje sigurno.Veza izmedu zabravljivaca i elektriCnih kontakata je ¢vrsta i sigurna te se ne moze
namjestati.

1.43 Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu specijalnog
trokutastog kljuca.

1.44 Sve sigurnosne sklopke (prekidaci) pokre¢u se mehanickim putem i prisilno se aktiviraju kontakti
sigurnosnih sklopki, ukljuCujuci i njihove prikljucke, a smjesteni su u zatvorenom kucistu. Aktiviranjem
sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala.

1.45 Krajnje sklopke (prekidaci) isklju€uju se prisilno, kretanjem kabine dizala.
1.46 Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih

1.47 Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica kabine na
gromobransku instalaciju gradevine prema nacrtu.
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4. PROPISANI SADRZAJ ELABORATA ZASTITE NA RADU KOD FAZE
GRADENJA

1. Odredivanje granica radilista prema okolini (vidno oznaCavanije ili ogradivanje radilista

Privremeno radiliste mora se ograditi —odnosno propisno oznaciti za radove unutar objekta. Za cijelo
vrijeme izvodenja radova oznaka (ograda) se ne smije uklanjati, osim u iznimnim slu€ajevima radi
dopreme materijala i opreme, nakon ¢ega se ograda odmah mora postaviti u prvobitno stanje.
Postavljanjem odgovaraju¢ih znakova, na granicama radiliSta, upozoriti ¢ée se na opasnosti, mjere
zastite na mjestima izvodenja radova. Posebnu paznju posvetiti dopremi i otpremi materijala na
gradiliste.

2. Odredivanje i odrzavanje radnih prostorija, garderoba, sanitarnih ¢vorova i smjestajnih
objekata na radilistu

Na privremenom radiliStu se mora osgurati sanitrni ¢vor prema broju radnika

3. Odredivanje prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nuznih izlaza s uputama za
odrzavanje

Izlazne putove sa radilita uvijek odrzavati prohodnima i Cistima. U slu€aju izvanrednih situacija koristiti
oznacene evakuacijske putove, sukladno uputama investitora za postupanje u izvanrednim situacijama.

4. Utvrdivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja i skladiStenja materijala koji se ugraduje
Sav potreban materijal za izvodenje radova ¢e se skladistiti i razmjestiti u prostoru vlasnistvo investitora.
Sav skladisteni materijal mora biti unutar ograde parcele kako bi se onemoguéilo ozljediva nje
prolaznika. Sve aktivnosti dopreme materijala i opreme i njihovo skladistenje dogovarati ¢e se u suradnji
sa odgovornim osobama investitora. Zabranjeno je odlaganje i skladiStenje materijala na mjestima koja
su oznacena, od strane investitora, kao mjesta gdje je zabranjeno odlaganje tereta —pjesacka staza.

5. Odredivanje mjesta i prostora za smjestaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog
materijala

Na radilistu koristiti opasni, zapaljivi i eksplozivni materijal na nacin da se osigura Zakonsko postivanje
nacina rukovanja sa istima: originalno pakiranje, oznake opasnosti Stetnosti, opasnoti.

Na mjestima gdje ¢e se vrsiti rezanje, zavarivanje i na svim mjestima gdje se javlja mogucnost nastanka
iskre potrebno je radni prostor o istiti od zapaljivih materijala u krugu od 5 m te osigurati protupozarne
aparate za poCetno gasenje.

Spaljivanje otpadnog materijala (ambalaze, krpe i sl.) na radiliStu se najstroze zabranjuje.

6. Nacin oznaCavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na radiliStu
(opasne zone)

Na radiliStu obavezno postaviti plo€e upozorenja.

7. Nacin rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje Stetni plinovi,
prasine, pare odnosno gdje moze doci do pozara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti

Eksplozivne kao i zapaljive materijale, boce propan-butan, CO2, kisik, argon, treba drzati van
stambene gradevine, udaljenom min. 15 m. od gradevine. Unutar gradevine je dozvoljeno drzati najviSe
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jednu plinsku garn ituru za zavarivanje ili jednu bocu, propan butan. Kod mjesta izvodenja radova
zavarivanja, lemljenja, rada s plinskim bocama, treba postaviti S aparate za pocetno gasenje pozara.

8. Nacin uredenja (izvor, mjesta priklju€ka), odabiru i razvodu energetskih vodova i elektri¢nih
instalacija snage (za pogon strojeva i uredaja) i rasvjete do pojedinih troSila, vrste primijenjene
zastite od elektricnog udara i upute za odrzavanje i koristenje istih.

Napajanje el. Energijom za potrebe izvodenja radova vrsiti ¢e se iz razvodnog ormara postojeCeg
prikljucka.

Elektricna Ce se energija koristiti za rasvjetu i pogon el. Alata. Instalacije ¢e se izvesti prema shemi
radiliSta . Korisnik ¢e za iste pribaviti zapisnik o izvrSenom ispitivanju i ispravnosti. Za sve ostale
potroSace Kkoristit ¢e se gumeni produzni kablovi sa siluminskim utiénicama. Osoba zaduzena za
odrzavanje elektricne instalacije mora voditi brigu o stalnoj ispravnosti kablova i ostalog elektri¢nog
pribora. 1z upotrebe izbaciti oStecene kablove. Omatanje plasti€nom izolir trakom je zabranjeno, a
osteceni pribor, utiCnice, utikace i prekidace zamijeniti novim. Pristup razvodnim ormarima treba biti
stalno prohodan da se u sluaju potrebe moZze nesmetano iskljuCiti struja. Prijenosne elektriCne
svjetilike koje se koriste na radiliStu smiju se prikljuciti na snizeni napon od 24 V.

9. Odredivanje vrste i broja strojeva i uredaja s povecanim opasnostima s predvidenim
opasnostima s predvidenim mjerama zastite u odnosu na njihov smjesétaj i koristenje

Na radiliStu ¢e se upotrebljavati razli€iti strojevi i uredaji s povecanim opasnostima sto ¢e ovisiti 0 izboru
izvodaca radova. O vrstama strojeva i uredaja detaljno se treba pozabaviti u Planu izvodenja radova u
fazi gradenja.

Na privremenom radilistu mogu se koristiti samo ispravni strojevi i uredaiji, za koja na radilistu postoje
dokazi o ispravnosti - Uvjerenje i Zapisnik o ispitivanju, koje uva rukovoditelj radiliSta. Strojevi i uredaji,
kao i oprema za rad na visini mora se upotrebljavati i odrzavati sukladno uputama proizvodaca i
pravilima struke.

Sva neispravna oprema mora se ukloniti sa radilista. Prostor, na i oko mjesta izvodenja radova, gdje
se koriste strojevi i uredaji sa povecanim opasnostima mora biti oznacen i ograni¢en pristup samo za
ovlastene osobe. Rukovati takvom opremom smiju samo stru¢no osposobljeni radnici.

10. Nacin zastite radnika od pada s visine u dubinu

Na radiliStu ¢e postojati pove¢ana opasnost od pada s visine prilikom izrade i montaZe skele, radova
na bojanju Celiche podkonstrukcije, Radnici koji rade na visini za zastitu od pada biti ¢e osigurani
propisno izvedenom fasadnom skelom. Radnici ¢e koristiti za&titni pojas protiv pada s visine i produzno
uze, sve dok je razmak izmedu unutarnje strane skele i proCelja zida Siri od 20 cm. Sa ljestvi je
dozvoljeno kratkotrajno izvodenje unutarnjih radova kod kojih ne postoji ve¢a opasnost od pada
radnika. Svi drugi radovi, gdje nisu moguca tri kontakta radnika sa ljestvama (dvije noge i jedna ruk a),
izvoditi e se sa propisane radne skele.

11. Nacin zastite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, Sahtove, jame i
sli¢no.

Predvideni su samo iskopi za temeljenje.
12. Nacin zastite radnika pri ruSenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovog dijela
Radnici se trebaju zastiti prema Propisniku — OZS.

13. Odredivanje vrste i naCina izvodenja — postavljanja skela (projekti s nacrtima i statickim
proracunima)
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Na radilistu ¢e se koristiti skele ovisno o izabranom izvodacu radova( malo vjerojatno). Bez obzira na
izvodaCa sve skele moraju biti postavljene sukladno vazeéim zakonskim propisima i propisima
proizvodaca skela.

Rukovodilac radilista ¢e otvoriti kontrolnu knjigu za pregled skele u koju upisuje svoja zapazanja (ili
zapisnik o pregledu skele koji ¢e se nalazi u prilogu plana izvodenja radova). Podupiranje razgradenih
dijelova konstrukcije, treba izvoditi sukladno statiCkom proracunu i skici podupiranja.

14. Mjere zastite od pozara te oprema, uredaiji i sredstva za zastitu od pozara na radilistu

Na radiliStu , gdje se mogu pojaviti Stetni plinovi, prasine i pare radovi ¢e se obavljati uz primjenu
odgovaraju¢ih mjera zastite od pozara.

Vozila trebaju biti opremljena sa S aparatom za poc¢etno gadenje pozara.

Aparate treba postaviti kod svih mjesta rada gdje se izvode radovi rezanja i zavarivanja.

15. Nacin organiziranja pruzanja prve pomoci na radilistu

Rukovodilac radiliSta ¢e organizirati i osigurati pruZzanje prve pomoc¢i radnicima za slu€aj ozljede na
radu ili iznenadne bolesti na taj nacin da ¢e u svakom trenutku na radilistu imati prisutnog radnika
osposobljenog za pruzanje prve pomodi.

16. Popis opasnih tvari

Na privremenom radilistu ne ¢e se koristiti opasne tvari u vec¢im koli€inama, a u koliko se u procesu
rada pojave potrebno je sa njima rukovati sukladno vazec¢im zakonskim propisima.

17. Popis posebno opasnih poslova

Na privremenom radiliStu ¢e se izvoditi posebno opasni poslovi i to:
- Rad na visini, montaza alu. stolarije
- Rad na visini, montaza izolacionih materijala
- Rad na visini kroviste
- Rad na visini montaza klima jedinica

Svi radnici moraju biti upoznati s opasnosti koje se mogu javiti prilikom obavljanja posebno opashih
poslova.

18. Odredivanje mjesta rada na kojima postoji pove¢ana opasnost po zZivot i zdravlje radnika,
kao i vrste i koli€ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastithe opreme

Tijekom izvodenja radova na radiliStu postoje mjesta rada koja ¢e predstavljati povecanu opasn ost za
zivot i zdravlje radnika, i to treba definirati elaboratom koji ¢e prije poCetka radova izraditi koordinatorl.

19. Postupak za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini radilista, s
mogucénosc¢u hitnog isklju¢enja komunalnih vodova u slu¢aju nuzde

Prije poCetka i tijekom izvodenja radova rukovodilac radiliSta ¢e u suradnji s predstavnikom investitorom

i koordinatorom Il, utvrditi nacine izvodenja radova na mjestima gdje se radovi izvode u blizini vodova
struje, vode i dr. instalacija investitora.
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20. Postupak za svaku pojedinu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili
u slijedu jedna iza druge pri ¢emu je potrebno definirati: tehnicke odnosno organizacijske
mjere koje je potrebno poduzeti prije poCetka radova u skladu s nacelima zastite na radu

Ovaj dio mora biti detaljno opisan u Planu izvodenja radova.
21. Postupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na radilistu

Tijekom izvodenja radova, sve promjene koje se odnose na izvodenje radova a nisu ucrtane u
projektnoj dokumentaciji, treba azurirati , upisati u gradevinski dnevnik odnosno treba izraditi projekte
izvedbenog stanja.

22. Vremenski plan radova — kojim se odreduje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvrenje

Prije poCetka izvodenja radova izraditi Plan izvodenja radova sa vremenskim planom, posebno zbog
istovremenosti pojedinih radova kao i o stanju kada rad Skole i njenih
sadrzZaja nije prekinut r adi radova na pojedinoj fazi.

23. Nacin organiziranja suradnje i uzajamno izvjeSc¢ivanja svih izvodaca radova i njihovih
povjerenika radnika, koji ¢e zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom radilistu o
tijeku, s ciliem spreavanja ozljeda na radu i zastite zdravlja radnika

Koordinator I, ée na temelju terminskog plana ,dnevno obavljati uskladivanje radova sa svim
izvodacima. Prilikom jutarnjeg rasporeda, obavljaju se razgovori o izvrSenju radnih zadataka na
pojedinim dijelovima gradevina, s ciliem da se izbjegne preklapanja radnih procesa koji bi mogli ugroziti
zivot i zdravlje radnika.

Koordinator Il vodi Listu provjere ,CHECK LISTU” u koju prilikom svakog obilaska radilista provjerava,
tj. Utvrduje Cinjenice da li se na radiliSstu poduzimaju mjere koje su u skladu s MINIMALNIM
SIGURNOSNIM | ZDRAVSTVENIM ZAHTJEVIMA NA RADILISTIMA.

Sva odstupanja od navedenih zahtjeva upisuju se u listu NEUSKLADENOSTI.

Oba dokumenta dostavljaju se odgovornoj osobi Izvodaca radova i odgovornoj osobi Investitora.

24. Nacin organiziranja da na radiliSte imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene
i osobe koje imaju dozvolu ulaska na radiliSte

Voditelj radiliSta treba organizirati, odnosno onemoguditi pristup nezaposlenim osobama. Radiliste u
svakom trenutku mora biti p ropisno ogradeno i ozna¢eno sigurnosnim oznakama. Sve druge osobe
odmah moraju biti uklonjene sa radilista.

25. Pravila ponaSanja na radilistu

Svi izvodaci radova, su duzni postivati i ponasati se u skladu sa propisima sigurnosti, odnosno trebaju
post ivati pravila struke. UnoSenje i konzumiranje alkohola na privremenom radilistu je zabranjeno.
Postivati treba i posebne zahtjeve utvrdene od strane investitora, a naroCito pravila kretanja pjeSaka
i vozila na lokaciji, pravila koriStenja osobnih za$titnih sredstava i opreme, pravila rada na siguran
nacin u prostorima investitora, pravila zabrane pu$enja i druga interna pravila investitora o kojima ¢e
biti informirani prije poCetka radova. S istim mjerama trebaju biti informirani svi uposleni.

Investitor treba imenovati koordinatora Il najkasnije 5 dana prije prijave gradilista ukoliko ¢e biti
zadovoljen barem jedan od uvjeta (NN 51/08)
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Osigurati izradu Plana izvodenja radova kao sastavnoga dijela projektne dokumentacije koja mora biti
na gradiliStu.

Obaveza je investitora da sve novoizgradene, dogradene prostore, radna mjesta i instaliranu opremu
ukljuci u Procjenu rizika, koja ¢e osigurati da su sva pravila zastite na radu provjerena prije poCetka
koristenja.
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UVIJETI ODRZAVANJA PREMA POJEDINIM PROPISIMA |
PRAVILNICIMA

Uvjeti odrzavanja gradevine te instalacija detaljno su opisani u svakom zasebnom Projektu, sukladno
¢l. 69 st. (4) Zakona o gradnji, a u nastavku su dani samo opceniti uvjeti odrzavanja gradevine i
instalacija:

5.1

Uvjeti odrzavanja u skladu s Pravilnikom o odrzavanju gradevina (,,NN“ 122/14)

Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnic¢ka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima te aktima za gradenje u skladu
s kojima je gradevina izgradena.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

1.

redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nacin odreden
projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja
gradevine, Pravilnikom o odrzavanju gradevina i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s
odredbama Zakona o gradnji, a u sluaju ugradene opreme, uredaja i instalacija i drugog i s
planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvodac¢a ugradenih proizvoda,
izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog dogadaja
ili po inspekcijskom nadzoru,

izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vraéa u tehnicko ifili
funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za gradenje u
skladu s kojima je gradevina izgradena,

vodenje i Cuvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni
i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te
izvedenim radovima u svrhu ocCuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za gradevinu,
funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u uporabi.

Redoviti i izvanredni pregledi
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi ukljuCuju osobito:

1.

wn

2

utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravhom stanju (deformacije,
polozaj i veliCine napuklina i pukotina te druga oSte¢enja vezana za o€uvanje tehnickih svojstava
gradevine),

utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

utvrdivanje veliCine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju
vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su ve¢a od dopustenih odnosno
izvan granica tolerancije,

utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom
gradevine,

utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine,

utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Utvrdivanje ranije navedenih Cinjenica provodi se opaZanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u
dokumentaciju gradevine (nacrti, troSkovnici, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjeséa,
fotodokumentacija, nalozi, zapisnici i sl.), uredaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan nacin.
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Redovito i izvanredno odrzavanje
Odrzavanje gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrZzavanja.

Redovito odrzavanje gradevine obuhvaca provodenje skupa preventivnih mijera koje se
provodeprema prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena
uporabljivost gradevine tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje
obuhvacaju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu
odredenim projektom gradevine, odnosno u slu¢aju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv, a ta
neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja.

Redovito odrzavanje obuhvaéa osobito:

1. prac¢enje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uo€avanja ili

utvrdivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost gradevine ili susjednih
gradevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoli$,

2. otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateCeno stanje gradevine uskladi s
projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrzavanja prema
prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine
tijekom njezina trajanja, moze obuhvatiti:

1. odrzavanje Cistim i prohodnim dijelova gradevine u sluajevima u kojima o Cistoéi i prohodnosti
tih dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

2. popravak dijelova gradevine koji su oSte¢eni redovitom uporabom gradevine,

a kojima ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

3. obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,

4. ugadanje, Cis¢éenje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja provjera razine
tekucina i druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme,
uredaja i instalacija. Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se
provode u okviru redovitog odrzavanja, a koje uklju€uju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova
gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno
u slu€aju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog
izvanrednog dogadaja, moze obuhvatiti:

1. zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajuéim ispravnim dijelovima,

2. otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo,

3. otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili o€ekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu. Za gradevine koje se s obzirom na
zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u
gradevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je duzan izraditi plan i program odrzavanja koji odreduje
koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u razdoblju od pet godina. Izvanredno
odrzavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice
izvanrednih djelovanja i okolnosti koje su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi
se gradevina obnovila u prvobitno tehni¢ko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno
s projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine, skup mjera kako je ranije navedeno, mozZe obuhvatiti:

1. zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oSte¢ena izvanrednim dogadajem,
odgovarajuéim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,
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2. otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neoCekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na gradevinu ili seizmi¢kim djelovanjem.

Pri odrzavanju gradevina dopusteno je upotrijebiti samo gradevne i druge proizvode koji ispunjavaju
uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Pri odrzavanju gradevina:

1. uporabljeni gradevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih zna€ajki koja odgovaraju ili su povoljnija
od svojstava bitnih znacajki izvorno ugradenih gradevnih proizvoda,

2. drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehniCke zahtjeve na nacin koji odgovara ili je povoljniji
od ispunjavanja tehnickih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda.

Radovima na odrzavanju gradevine ne smije se mijenjati tehniCko rjeSenje gradevine, ugroZavati
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati gradevina niti
mijenjati uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.
Odrzavanjem gradevine koja je kao pojedinaéno kulturno dobro upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, ne smiju se narusiti spomenicka svojstva koja su zasti¢ena rjeSenjem o utvrdivanju
svojstava kulturnog dobra.

Na izvodenje radova na odrzavanju gradevina na odgovarajuéi nacin primjenjuju se odredbe posebnih
propisa kojima se ureduje gradenje gradevina, ako ovim Pravilnikom nije drukdije odredeno. PoCetak
izvodenja radova izvanrednog odrZzavanja potrebno je prijaviti u skladu s odredbama Zakona o gradniji
koje se odnose na prijavu pocCetka gradenja. Iznimno, dopusteno je pocetak izvodenja radova
izvanrednog odrzavanja prijaviti i kasnije od roka odredenog odredbama Zakona o gradnji koje se
odnose na prijavu poCetka gradenja, ako je to opravdano zbog potrebe da se radovima pristupi bez
odgode.

Nacin dokumentiranja odrzavanja gradevine

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na
nacin kako je to odredeno glavnim projektom gradevine, te:

1. izvjeSéima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima gradevine odnosno njezinih dijelova,

2. zapisima (nalozima) o radovima odrzavanja,

3. prijavom pocetka izvodenja radova izvanrednog odrzavanja, kada je ista potrebna,

4. na drugi prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o
gradnji nije Sto drugo odredeno. Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZzavanja gradevine odnosno
njezinih dijelova se, osim navedenim dokumentima, moZe dokumentirati i projektima iz ¢lanka
5. Pravilnika o odrZzavanju gradevina te zapisima o rezultatima aktivnosti dokumentima iz ¢lanka
9. stavka 2. navedenoga Pravilnika. Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u
vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1. 2. i 3. skupine
vlasnik gradevine duzan je voditi evidenciju odrzavanja u kojoj se pohranjuju:

1. planiprogram odrzavanja,

2. dokumenti iz Clanka 5. Pravilnika o odrzavanju gradevina,

3. drugi dokazi da su predvidene mjere i radnje odrzavanja obavljene,
4. obveze odnosno preporuke za daljnje odrzavanje.

5.2 Uvjeti odrzavanja u skladu s Tehni¢kim propisom za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (,,NN“ 87/08, 33/10)

Odrzavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njegova tehni¢ka svojstva
i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnic¢kim propisom za sustave zastite od
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djelovanja munje na gradevinama, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s
posebnim propisom.

Odrzavanje sustava koji je izveden ili se izvodi u skladu s prije vazec¢im propisima mora biti takvo da se
tijekom trajanja gradevine oCuvaju njegova tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima u skladu s kojima je sustav izveden.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom gradevine,
navedenim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju i gradniji,

— izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se sustav zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno elektrotehnic¢kim projektom
gradevine i navedenim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZzavanja sustava dokumentira se u skladu s projektom gradevine te:
— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima sustava iskazanim na obrascu iz Priloga »C« havedenog
Propisa,

- zapisnicima o radovima odrzavanja,

- na drugi prikladan nacin, ako navedenim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji nije $to drugo odredeno.

Za odrZavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana
u skladu s projektom gradevine i ovim Propisom.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva za sustav.

Na izvodenje radova na odrzavanju sustava na odgovarajuéi nacin primjenjuju se odredbe navedenog
Propisa koje se odnose na izvodenje sustava.

5.3 Uvjeti odrzavanja u skladu s Tehni€kim propisom o sustavima ventilacije, djelomiéne
klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,NN“ 03/07)

Odrzavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehni¢ka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i navedenim propisom, te drugi bitni zahtjevi koje
zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje sustava koji je izveden odnosno koji se izvodi u skladu s prije vazecim propisima mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je sustav izveden.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i pisanom izjavom o
izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja zgrade, navedenim propisom i/ili posebnim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

— izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,

— izvodenje radova kojima se sustav zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno projektom zgrade i
navedenim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te:

- izvieS¢ima o pregledima i ispitivanjima sustava,
- zapisima o radovima odrzavanja,
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- na drugi prikladan nacin, ako navedenim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s
odredbama Zakona o gradniji nije $to drugo odredeno

Za odrZavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem sustava zgrade ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva za sustave.

Na izvodenje radova na odrzavanju sustava odgovarajuc¢e se primjenjuju odredbe navedenog Propisa
koje se odnose na izvodenje sustava.

5.4 Uvjeti odrzavanja u skladu s Tehni€kim propisom za niskonaponske elektriéne
instalacije (,,NN“ 05/10)

Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehnicka
svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i navedenim
Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
Odrzavanje elektricne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vazec¢im propisima mora
biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehni¢ka svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena.
Odrzavanje elektricne instalacije podrazumijeva:

— redovite preglede elektriCne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i
pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine,

— izvanredne preglede elektri¢ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

— izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i navedenim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je elektriCna instalacija izvedena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pra¢enjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj, te:

— zapisnicima (izvjed¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne instalacije koji moraju
sadrZavati najmanje podatke koji su navedeni u Prilogu »C« navedenog Propisa,

— zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriCnu instalaciju
koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno
koji imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektrine instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektricne instalacije za
koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
Odrzavanjem elektri€ne instalacije ili na koji drugi na€in ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva elektri¢ne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehniCka svojstva gradevine.

Na izvodenje radova na odrzavanju elektriCne instalacije odgovarajuce se primjenjuju odredbe
navedenog Propisa, koje se odnose na izvodenje elektri¢ne instalacije.

5.5 Uvjeti odrzavanja u skladu s Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava
zastite od pozara (,,NN“ 44/12)

Postupak provjere ispravnosti sustava, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, sastoji se od:

— pregleda odobrene projektne dokumentacije,
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— pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje,

— pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima kao i
isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlaéne probe),

— provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava,

— provjera ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost,
prohodnosti dr.),

— provjera ispravnosti glavnog i pomoc¢nih izvora napajanja sustava pogonskom energijom,

— provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima,

— provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava uklju€uju¢i moguénost blokade,

— provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uklju€ujuci i stanje kvara,

— mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, koli€ine, protoci, koncentracije, kvaliteta, fizikalne
osobine, jakost signala i dr.)

— provjera ru¢nog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog dogadaja,

— provjere ispravnosti rada sustava u cjelini,

— drugih ispitivanja i provjera koji su heophodni za utvrdivanje ispravnosti sustava.

Provjera ispravnosti sustava obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na sustav koji se

provjerava.

O obavljenoj provjeri ispravnosti sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju koji sadrzi:

— evidencijski broj i nadnevak zapisnika i naziv pravne osobe koja je obavila ispitivanje,

— broj ovlastenja Ministarstva na temelju kojeg se obavlja ispitivanje,

— ime, prezime, stupanj obrazovanja i struka osoba koje su obavile ispitivanje

— datum obavljenog ispitivanja,

— broj, nadnevak i naziv izradivaca projektne dokumentacije sustava,

— broj, nadnevak i naziv akta kojim je odobrena projektna dokumentacija sustava,

— naziv i opis izvedenog sustava koji je ispitan,

— propise koji su primijenjeni kod ispitivanja sustava,

— podatke o uporabljenoj opremi i mjernim instrumentima,

— opis i rezultate ispitivanja,

— odstupanja od odobrene projektne dokumentacije s ocjenom utjecaja odstupanja na funkcionalnost
sustava i izjavama projektanta sustava i glavnog projektanta (ukoliko postoji),

— ocjenu ispravnosti sustava,

— ostalo (zapazanja, napomene i sl.),

— potpis osoba koje su obavile ispitivanje,

— potpis odgovorne osobe vlasnika ili korisnika sustava,

— ovjeru pe€atom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

Zapisnik koji sadrzi nezadovoljavajucu ocjenu ispravnosti sustava pravna osoba koja je obavila provjeru
duzna je dostaviti nadleznom inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave u roku od 7 dana od
dana obavljenog ispitivanja.

Projektant:
Tomislav Cvitak mag.ing.mech.
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