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Zadano: p1=90bar; t1=540°C, 
D=210t/h; D0=0,6D.

Očitano: h1=3485kJ/kg, 
h2=2790kJ/kg, h3=2035kJ/kg, 
h4=120kJ/kg, p4=0,04bar
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Turbina s reguliranim 
oduzimanjem
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Za zadanu situaciju i parametre pare izračunajte dobivenu električnu 
snagu, potrošnju ugljena donje toplinske vrijednost 7118kJ/kg ili prirodnog 
plina donje toplinske vrijednosti 33000kJ/m3, ako je stupanj iskorištenja 
kotla 86%, potrošnju rashladne vode uz povišenje temperature za 21°C, 
termodinamički stupanj djelovanja (%) i stupanj iskorištenja (%).
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Ukupna snaga postrojenja - električna:
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Potrošnja prirodnog plina:
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Toplina odvedena u kondenzatoru:
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Termodinamički stupanj djelovanja:
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Ekonomičnost postrojenja – toplinski faktor iskorištenja:

Toplina odvedena potrošaču:
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Ne = -0,2097D0+ 84583
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Ovisnost Ne o količini oduzete pare D0 uz D=konst



ηt = -0,1·10-5D0 + 0,4309
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Ovisnost ηt o količini oduzete pare D0 uz D=konst



f = 3·10-6D0+ 0,4309

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 50000 100000 150000 200000 250000

D0

f

Energetika, prof. dr. sc Igor Sutlović

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku

Ovisnost f  o količini oduzete pare D0 uz D=konst



ηt = -0,1·10-5D0 + 0,4309

f = 3·10-6D0 + 0,4309
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Trendovi f i  ηt



ηt = -0,1·10-5D0 + 0,4309
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Trendovi Ne i  ηt



Izračunajte na godišnjoj razini proizvedenu količinu električne energije 
i toplinske energije isporučene potrošačima. Rezultat izrazite u MWh, 
tEu i tEn.

1 godina ima 365x24=8760 sati.
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