FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu

Vježbe iz kolegija PROJEKTIRANJE II
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ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:              - 101 - Revizija:

Strana:                       Od:

Izradio:                      Odobrio:

Datum:

	SADRŽAJ
	

	NACRT ILI

SPECIFIKACIJA
	Rev.
	OPIS

	
	
	

	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 107 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	OPIS PROCESA
	

	


	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:              - 103 -  Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	SIROVINA / KATALIZATOR / KEMIKALIJA
	

	Naziv: 

	Sastav / svojstvo
	Postupak
	Jedinice
	Vrijednost

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ukupni protok:
	
	kg/h
	

	
	
	kmol/h
	

	Tlak:
	
	bar
	

	Temperatura:
	
	°C
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:              - 104 -  Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	PROIZVOD / NUSPROIZVOD
	

	Naziv: 

	Sastav / svojstvo
	Postupak
	Jedinice
	Vrijednost

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ukupni protok:
	
	kg/h
	

	
	
	kmol/h
	

	Tlak:
	
	bar
	

	Temperatura:
	
	°C
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 108 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	BILANCA TVARI
	

	Komponenta
	Mol. mas.
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno
	kmol/h
	
	
	
	
	

	
	kg/h
	
	
	
	
	

	Temperatura
	°C
	
	
	
	
	

	Tlak
	bar
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 108 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	BILANCA TVARI
	

	Komponenta
	Mol. mas.
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno
	kmol/h
	
	
	
	
	

	
	kg/h
	
	
	
	
	

	Temperatura
	°C
	
	
	
	
	

	Tlak
	bar
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 109 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	PROCJENA POTROŠNJE ENERGIJE
	

	Potrošač

Oznaka
	El. Energ.

kWh
	Vodena para, t/h
	Ras. voda

m3/h
	Gorivo,

106 kJ/h

	
	
	___ bar
	___ bar
	___ bar
	Kondezat
	Gubici
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opaske:



	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:              - 106 - Revizija:

Strana:                       Od:

Izradio:                      Odobrio:

Datum:

	KAPACITET I NORMATIVI
	

	
	Jedinice
	Očekivana

vrijednost
	Garantirana

vrijednost
	

	KAPACITET –  PROIZVOD
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NORMATIVI
	

	Sirovine / katalizatori / kemikalije: utrošak po 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ENERGIJA: utrošak po 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 200 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	PROCESNE PEĆI
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Radni uvjeti

	
	Sekcije

	
	1
	2
	3
	4

	Fluid
	
	
	
	

	Protok, kg/h
	
	
	
	

	Temperatura, °C:   ulaz
	
	
	
	

	                              izlaz
	
	
	
	

	Tlak na ulazu, bar
	
	
	
	

	Dozvoljeni pad tlaka, bar
	
	
	
	

	Gustoća, kg/m3:   ulaz
	
	
	
	

	                            izlaz
	
	
	
	

	Viskoznost, mPa s:   ulaz
	
	
	
	

	                                 izlaz
	
	
	
	

	Apsorbirana toplina, 106 kJ/h
	
	
	
	

	Opći zahtjevi

	Tip
	

	Toplinski učin, min %
	

	Maksimalna gustoća toplinskog toka, kJ/(m2 h): zona zračenja
	

	                                                                              zona konvekcije
	

	Tip plamenika
	

	Pilot plamenici
	

	Puhači čađe
	

	Visina dimnjaka, m
	

	Gorivo: donja ogrijevna moć, kJ/m3 / kJ/kg: normlan rad
	

	                                                                       puštanje u rad
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 300 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	REAKTORI
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Radni uvjeti
	

	Tempertaura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Projektni uvjeti
	

	Temperatura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Specifikacija materijala
	

	Podnice
	
	

	Plašt
	
	

	Zmijača
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Priključci i inspekcijski otvori
	

	Oznaka
	Br.
	Dim.
	Namjena
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Medij – komponenta
	Mol. masa
	Mol. udio
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Gustoća, radni uvjeti, kg/m3:  plin
	
	

	                                                kapljevina
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 300 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	USPRAVNE POSUDE
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Radni uvjeti
	

	Temperatura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Projektni uvjeti
	

	Temperatura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Specifikacija materijala
	

	Podnice
	
	

	Plašt
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Priključci i inspekcijski otvori
	

	Oznaka
	Br.
	Dim.
	Namjena
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Medij – komponenta
	Mol. masa
	Mol. udio
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Gustoća, radni uvjeti, kg/m3:  plin
	
	

	                                                kapljevina
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 300 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	VODORAVNE POSUDE
	

	Nakjena:                                                                                                             Oznaka:

	Radni uvjeti
	Priključci i inspekcijski otvori

	Temperatura, °C
	Tlak, bar
	Oznaka
	Br.
	Dim.
	Namjena

	Projektni uvjeti
	
	
	
	

	Temperatura, °C
	Tlak, bar
	
	
	
	

	Specifikacija materijala
	
	
	
	

	Podnice
	
	
	
	
	

	Plašt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Medij – komponenta
	Mol. masa
	Mol. udio.
	Nominalna razina na ......................  iznad / ispod osi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Gustoća, radni uvjeti, kg/m3

	
	
	
	plin       
	

	
	
	
	kapljevina
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 300 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	USPRAVNE POSUDE SA PLAŠTOM
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Radni uvjeti
	

	Temperatura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Projektni uvjeti
	

	Temperatura, °C:
	Tlak, bar:
	

	Specifikacija materijala
	

	Podnice
	
	

	Plašt
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Priključci i inspekcijski otvori
	

	Oznaka
	Br.
	Dim.
	Namjena
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Medij – komponenta
	Mol. masa
	Mol. udio
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Gustoća, radni uvjeti, kg/m3: plin
	
	

	                                                kapljevina
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:                             Revizija:

Strana:                           Od:

Izradio:                          Odobrio:

Datum:

	PUNILA ZA KOLONE
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Fluid:
	Sklonost pjenjenju:

	
	Sekcija

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Radni tlak, bar:
	
	
	
	
	

	Radna temperatura, °C:
	
	
	
	
	

	Dozvoljeni pad tlaka, mbar:
	
	
	
	
	

	Protok para, kg/h:
	
	
	
	
	

	Gustoća para, kg/m3.
	
	
	
	
	

	Viskoznost para, mPa s
	
	
	
	
	

	Protok kapljevine, kg/h
	
	
	
	
	

	Gustoća kapljevine, kg/m3:
	
	
	
	
	

	Viskoznost kapljevine, mPa s
	
	
	
	
	

	Napetost površine, N/m
	
	
	
	
	

	

	Tip punila:
	
	
	
	
	

	Nasuto / složeno
	
	
	
	
	

	Veličina, mm 
	
	
	
	
	

	Nasipna gustoća, kg/m3:
	
	
	
	
	

	Tip raspodjelnika pretoka:
	
	
	
	
	

	Tip raspodjelnika pojenja:
	
	
	
	
	

	Tip raspodjelnika pretoka:
	
	
	
	
	

	Nosač punila:
	
	
	
	
	

	Gornja rešetka
	
	
	
	
	

	Odvajač kapljica
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Konstrukcijski materijal

	Punilo:
	
	
	
	
	

	Raspodjelnik pretoka:
	
	
	
	
	

	Raspodjelnik pojenja
	
	
	
	
	

	Preraspodjelnik
	
	
	
	
	

	Nosač punila:
	
	
	
	
	

	Gornja rešetka:
	
	
	
	
	

	Odvajač kapljica:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 300 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	PLITICE ZA KOLONE
	

	Kolona za:                                                                                                          Oznaka:

	Fluid:
	Sklonost pjenjenju:

	
	Sekcije

	
	1
	2
	3
	4

	Od – red. br. plitice – do
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radna temperatura: vrh – dno, °C
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radni tlak, vrh, bar
	
	
	
	

	Dozvoljeni pad tlaka, bar
	
	
	
	

	Pare:            protok, kg/h
	
	
	
	

	                    gustoća, kg/m3:
	
	
	
	

	                    viskoznost, mPa s:
	
	
	
	

	Kapljevina: protok, kg/h
	
	
	
	

	                    gustoća, kg/m3:
	
	
	
	

	                    viskoznost, mPa s:
	
	
	
	

	                    napetost površine, N/m
	
	
	
	

	Pretok na pliticu br.:
	
	
	
	

	Pojenje na pliticu br.:
	
	
	
	

	Proizvod sa plitice br.:
	
	
	
	

	Optok: sa plitice br.:

             na pliticu br.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tip plitice
	
	
	
	

	Tip raspodjelnika pretoka
	
	
	
	

	Tip raspodjelnika pojenja
	
	
	
	

	Konstrukcijski materijal

	Plitice:
	
	
	
	

	Raspodjelnik pretoka:
	
	
	
	

	Raspodjelnik pojenja:
	
	
	
	

	Odvajač kapljica
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Opaske: plitice se broje od vrha prema dnu




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 401 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	CIJEVNI IZMJENJIVAČI TOPLINE
	

	Namjena:                                                                                                        Oznaka:

	Toplinska dužnost, (106 kJ/h:
	Površina izmjene topline (calc.), m2:

	Ukupni koef. prijenosa topline (calc.), kJ/(h m2 K):
	Korigirani ΔTm (proc.), °C:

	
	K

faktor
	Molna masa
	Gustoća,

kg/m3
	Viskoznost,

mPa s
	Topl. vod.

kJ/(m s K)
	Protok,

kg/h

	Vrući fluid kroz:
	Temperatura na ulazu, °C:

	Ukupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Temperatura na izlazu, °C:

	Ukupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hladni fluid kroz:
	Temperatura na ulazu, °C:

	Ulupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Temperatura na izlazu, °C:

	Ukupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Topla strana
	Hladna strana

	Projektni tlak, bar
	
	

	Projektna temperatura, °C
	
	

	Radni tlak na ulazu, bar
	
	

	Dozvoljeni pad tlaka, bar
	
	

	Otpor onečiščenja, m2 h K/kJ
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 402 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	ZRAČNI HLADNJACI
	

	Namjena:                                                                                                        Oznaka:

	Toplinska dužnost, (106 kJ/h:
	Površina izmjene topline (proc.), m2:

	Ukupni koef. prijenosa topline (calc.), kJ/(h m2 K):
	Korigirani  ΔTm (calc.), °C:

	
	K

faktor
	Molna masa
	Gustoća,

kg/m3
	Viskoznost,

mPa s
	Topl. vod.

kJ/(m s K)
	Protok,

kg/h

	Procesni fluid:
	Temperatura na ulazu, °C:

	Ukupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Temperatura na izlazu, °C:

	Ukupni protok:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Projektni tlak, bar:
	Projektna temperatura, °C:

	Radni tlak, bar
	Radna temperatura, °C

	Dozvoljeni pad tlaka, bar:
	Otpor onečiščenja, m2 h K/kJ:

	Strana zraka

	Ulazna temperatura, °C:
	Izlazna temperatura (proc.), °C:

	Protok (20 °C, 1 bar), m3/h
	Otpor onečiščenja, m2 h K/kJ:

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 500 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	CENTRIFUGALNE PUMPE
	

	Namjena:


	
	
	
	

	Broj komada:
	
	
	
	

	Oznaka pumpe u radu:
	
	
	
	

	Oznaka rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Pogon pumpe u radu:
	
	
	
	

	Pogon rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Kapljevina koja se pumpa:


	
	
	
	

	Korozivna / erozivna
	
	
	
	

	Radni uvjeti

	Temperatura, °C:
	
	
	
	

	Gustoća, kg/m3:
	
	
	
	

	Viskoznost, mPa s:
	
	
	
	

	Tlak para, bar
	
	
	
	

	Kapacitet
	normalni, m3/h:
	
	
	
	

	
	projektni, m3/h:
	
	
	
	

	Tlak na usisu
	projektni, bar
	
	
	
	

	
	maksimalni, bar
	
	
	
	

	Tlak na potisu (projektni), bar:
	
	
	
	

	Diferencijalni tlak (projektni), bar
	
	
	
	

	Dobavna visina (projektna), m
	
	
	
	

	Raspoloživa NPSH, m
	
	
	
	

	Procjenjene vrijednosti

	Tlak kod zatvorenog ventila na potisu, bar
	
	
	
	

	Djelotvornost kod projektnog kapaciteta
	
	
	
	

	Snaga na ososvini (projektni kapacitet), kW
	
	
	
	

	Snaga elektromotora, kW
	
	
	
	

	Snaga turbine, kW
	
	
	
	

	Opaske:




	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA REAKCIJSKO INŽENJERSTVO I KATALIZU

KOLEGIJ: PROJEKTIRANJE


	PROCESNA SPECIFIKACIJA

Broj:               - 500 - Revizija:

Strana:                        Od:

Izradio:                       Odobrio:

Datum:

	ROTACIJSKE PUMPE
	

	Namjena:


	
	
	
	

	Broj komada:
	
	
	
	

	Oznaka pumpe u radu:
	
	
	
	

	Oznaka rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Pogon pumpe u radu:
	
	
	
	

	Pogon rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Kapljevina koja se pumpa:


	
	
	
	

	Korozivna  / erozivna
	
	
	
	

	Suspenzija, % mas. krutine
	
	
	
	

	Ra dni uvjeti

	Temperatura, °C:
	
	
	
	

	Gustoća, kg/m3:
	
	
	
	

	Viskoznost, mPa s:
	
	
	
	

	Tlak para, bar
	
	
	
	

	Kapacitet
	normalni, m3/h:
	
	
	
	

	
	projektni, m3/h:
	
	
	
	

	Tlak na usisu
	projektni, bar
	
	
	
	

	
	maksimalni, bar
	
	
	
	

	Tlak na potisu (projektni), bar:
	
	
	
	

	Diferencijalni tlak (projektni), bar
	
	
	
	

	Dobavna visina (projektna), m
	
	
	
	

	Raspoloživa NPSH, m
	
	
	
	

	Regulacija kapaciteta:

         od – do, %
	kontinuirana
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	stupnjevita
	
	
	
	
	
	
	
	

	Procjenjene vrijednosti

	Snaga na ososvini (projektni kapacitet), kW
	
	
	
	

	Snaga elektromotora, kW
	
	
	
	

	Snaga turbine, kW
	
	
	
	

	Posebni zahtjevi
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	VAKUUM PUMPE
	

	Namjena:


	
	
	
	

	Broj komada:
	
	
	
	

	Oznaka pumpe u radu:
	
	
	
	

	Oznaka rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Pogon pumpe u radu:
	
	
	
	

	Pogon rezervne pumpe:
	
	
	
	

	Plin / pare koje se evakuiraju:


	
	
	
	

	Molna masa:
	
	
	
	

	Tlak na usisu, bar
	
	
	
	

	Tlak na potisu, bar:
	
	
	
	

	Temperatura na usisu, °C
	
	
	
	

	Temperatura na potisu, °C
	
	
	
	

	:
	kg/h
	
	
	
	

	Kapacitet
	m3/h (0 °C, 1 bar)
	
	
	
	

	
	m3/h (radni uvjeti)
	
	
	
	

	Relativna vlažnost, %:
	
	
	
	

	Nadmorska visina, m
	
	
	
	

	Zaporna kapljevina

	   temperatura, °C
	
	
	
	

	   gustoća, kg/m3
	
	
	
	

	   viskoznost, mPa s
	
	
	
	

	   tlak para, bar
	
	
	
	

	Rashladna voda

	   temperatura na ulazu, °C
	
	
	
	

	   temperatura na izlazu, °C
	
	
	
	

	   tlaka na ulazu, bar
	
	
	
	

	   dozvoljeni pad tlaka, bar
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	KOMPRESORI
	

	Oznaka
	

	Kamjena:


	

	Broj kompresora:
	

	Oznaka kompresora u radu:
	

	Oznaka rezervnog kompresora:
	

	Pogon kompresora u radu:
	

	Pogon rezervnog kompresora:
	

	Tip kompresora:


	

	Ukupni zahtjevi procesa

	Broj stupnjeva:
	

	Kapacitet, m3/h
	0 °C, 1 bar, normalni
	

	
	0 °C, 1 bar, projektirani
	

	
	uvjeti na usisu, projektirani
	

	Temperatura na usisu, °C:
	

	Tlak na usisu, bar:
	

	Tlak na potisu, bar
	normalni
	

	
	projektirani
	

	Razlika tlaka (potis – usis), bar, projektirana
	

	Omjer stlačivanja
	

	Približni Cp/Cv (na usisu)
	

	Pprocjenjena snaga na osovini, 

kW
	normalna:
	

	
	projektirana:
	

	Procjenjeni gubici prijenosa, kW
	

	Preporučena snaka pogonskog agregata, kW
	

	Područje regulacije kapaciteta, %
	stupnjevito od – do
	
	

	
	kontinuirano od - do
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	KOMPRESORI
	

	Oznaka kompresora:
	

	Sastav plina (vol. ili mol. %)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Molna masa, kg/kmol:
	

	Gustoća, (0 °C, 1 bar), kg/m3:
	

	Korozivnost:
	

	OPĆI PODACI I RASPOLOŽIVI ENERGENTI

	Nadmorska visina lokacije, m
	

	Minimalna temperatura zimi, °C:
	

	Normalni barometarski tlak, bar:
	

	Rashladna voda
	maks. temperatura ulaza, °C:
	

	
	maks. temperatura izlaza, °C:
	

	
	tlak na ulazu, bar
	

	
	otpor onečiščenja, m2 K/W
	

	Vodena para
	tlak, bar
	

	
	temperatura, °C
	

	Tlak zraka za instrumente, bar
	

	El. energija za instrumente
	napon, V
	

	
	faze
	

	
	frekvencija
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	MJEŠALA
	

	Namjena:                                                                                                          Oznaka:

	Namjena:
	Mješanje:
	otapanje:
	suspenzija:

	
	emulzija:
	recirkulacija:
	ostalo:

	Rad:
	šaržno:
	kontinuirano:
	recirkulacija:

	Protok, m3/h, tokom
	punjenja:
	recirkulacije
	pražnjenja:

	Vrijeme mješanja, min
	punjenje:
	recirkulacija:
	pražnjenje:

	Komponenta
	Stanje
	Viskoznost,

mPa s
	Gustoća,

kg/m3
	Veličina

čestica, mm
	Temperatura.

°C

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Smjesa
	
	
	
	
	

	Voumen smjese
	minimalni:
	
	maksimalni:
	

	Promjena viskoznosti tokom mješanja, mPa s
	minimalna:
	
	maksimalna:
	

	Konstrukcijski materijal:
	Pogon:
	Prijenos:

	lopatice
	
	elektromotor
	
	direktan
	

	osovina
	
	turbina
	
	reduktor
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	FILTERI
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Funkcija:



	Fluid koji protiče:

	Radni uvjeti

	temperatura, °C
	tlak, bar
	viskoznost, mPa s:
	gustoća, kg/m3

	pad tlaka, bar
	sadržaj krutih tvari, kg/m3
	protok, m3/h

	veličina i raspodjela krutih čestica:
	

	veličina, mm
	raspodjela, %
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Konstrukcijski materijal
	Priključci, mm

	kučište
	
	ulaz:
	

	filter element
	
	izlaz
	

	brtve
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Projektna temperatura, °C:
	Projektni tlak, bar:
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	REZERVOARI
	

	Namjena:                                                                                                           Oznaka:

	Kapljevina
	
	

	Pokrovni plin
	
	

	Radni uvjeti:      temperatura, °C

                           tlak, bar
	
	

	
	
	

	Projektni uvjeti: temperatura, °C

                           tlak, bar
	
	

	
	
	

	Volumen, m3:
	
	

	Visina, m:
	
	

	Promjer, m:
	
	

	Izolacija:
	
	

	Zaštita od vatre:
	
	

	Platforme:
	
	

	Stepenice:
	
	

	Nosači cjevovoda:
	
	

	Konstrukcijski materijal
	

	Plašt:
	
	

	Krov:
	
	

	Dno:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Priključci i inspekcijski otvori

	Oznaka
	Br. kom.
	Dimenzija
	Namjena
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	ZAKLJUČAK
	

	

	


