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1.1 RjesSenje o imenovanju za izradu prikaza
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Na temelju Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), ¢lanak 3., to¢ka 8.
donosi se

RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA
Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing,arh. — Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara

(Projektni ured Kanceljak Mareli¢ d.0.0.)

sukladno RjeSenju o ovlastenju za izradu elaborata zastite od poZzara; upisni broj: 30
(ovlastenije vrijedi do 29.05.2022. godine).

INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE
Trg Marka Maruli¢éa 19, Zagreb

GRADEVINA: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG
INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19.
Zagreb
k.C.br. 2752, k.0. Centar

BROJ PROJEKTA: 21117

OBRAZLOZENJE
Prema odredbama Pravilnika o sardzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), ¢lanak 3.,
toCka 8., imenuje se osoba za izradu prikaza zastite od pozara.
Osoba je odgovorna za ispravnost i potpunost prikaza u smislu ispravnosti tehnickih rjeSenja, i
zadovoljenja uvjeta iz Zakona o zastite od pozara te posebnih zakona i drugih propisa.
U Zagrebu, studeni 2021.
DIREKTOR

Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.
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2.0 STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA
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STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA
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HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA
REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD

POZARA ..ottt ettt 3
2.0PIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH |
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH  OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI
ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U
SKUPINU 2.ttt e e ettt e e e e e e e s n b et e e e e e e e e e e e nnaeeeeeeeeeeeeannsnsnneeeaaeees 3
2.1, Opis 10KaCIE GradeViNe .......coocuuiiii i 4
2.2.  Opis gradevine i okoINih gradeving ...........ooouiiiiiiiiiei e 4
2.3.  Veli€ina, povrSina i namjena gradeVvine .............ueeieiiieiiiiiieieee e 4
2.4, ODbIKOVANJE GradBVINE ......coiiiiiiiieiiiiiie ettt e e 4
2.5.  Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrSinu i komunalnu
Qi = U] (U (U PP 5
2.6. Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuci i osobe smanjene pokretljivosti ......... 5
2.7. Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu...........occveeeeiinnennn. 6
3.PODACI (ZAHTJEVI /LI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRABEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA............. 8
3.1.  Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka
(zahtjeva i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine...........ccccccevvvveeeene 8
3.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH......cooeiiiiiiiiiiiiiiee e, 8
3.1.2. OSTALI PRAVILNICH.....uttiiiiiiee ettt e e e e e e e e 9
3.1.3. OSTALA LITERATURA ..ottt e e e e 9
3.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE .....coiiiiiiiieee e 10
3.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehni¢ko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavnom
ProOJEKIU QradEVINE ........ooiiiiiiiiieei ettt e e e e e e e e ee s 14
3.3. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spaSavanja osoba iz gradevine (osobito
osoba smanjene pokretljivosti), Koje UtjeCu Na: ..........cccuiiiiiiiiiiiiii e 14
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tehnicko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradevine ...........cooouiiiiiiiieeeeieeiieieeee e
tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projekiu gradevine..........cccccceeiiriiiiieeenee e
tehni¢ko rjeSenje sprieCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj,
oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu
gradevine, odnosno tehni¢ko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora
(svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te nacin izvedbe ili
ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom
Projektu QradeViNe ...........uueiiiiiiee e
tehniCko rieSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom
Projektu GradeViNe ...........uuriiiiiiiii e
tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine ..
tehniCko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu€aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projekiu gradeVvine..........ooooiiiiiiiiieee e
Mijere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin isklju€enja struje,

1e2) oot e et e e e e e e ettt e et ee e e st ees e s eee e eee e

3.4. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine,
pozarne opasnosti i pozarnog opterecenja pojedinin prostora u gradevini te
neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu
prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i
instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje
utje€u na tehnicko rieSenje dano u glavnom projektu gradevine..........ccccoccveeeerinneen.
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1. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD,
ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Predmetna zgrada nalazi se u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, koja je
zasti¢eno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom
Z-1525. Fakultet je smjeSten u zgradi gradenoj za Fizikalni institut, na zapadnom kraku
Lenuzzijeve potkove, te uz gotovo identi€nu zgradu preko puta, Cini jedinstvenu cjelinu na
potezu.

U projektnoj dokumentaciji postivane su odredbe Pravilnika o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

2. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE
ZASTITE OD POZARA GRAPEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI |
ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA
RAZVRSTANA U SKUPINU 2

Prema Zakonu o obnovi zgrada os$te¢enim potresom na podru¢ju Grada Zagreba,
Krapinsko-Zagorske Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-Moslavacke Zupanije i Karlovacke
zupanije, NN 102/20, 10/21, 117/21, zgradu Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije
potrebno je obnoviti po modelu cjelovite obnove zgrade, $to obuhvaca dovodenje zgrade u
stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju vazeci propisi i norme s tim
u vezi, kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaca i popravak
nekonstruktivnin elemenata, popravak konstrukcije, pojaanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu
obnovu konstrukcije.

Ovo projekt obnove izraden je u svrhu ishodenja suglasnosti u postupku obnove za
cjelovitu obnovu zgrade Fakulteta kemijskog inZenjerstva i tehnologije.

Sva tehni¢ko-tehnoloska rje$enja arhitektonskog uredenje, konstruktivnog ojacanja i

instalacijske infrastrukture te ostali dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu razradeni
su i prikazani u projektu cjelovite obnove gradevine.

GRADEVINA: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA | Zagreb, studeni 2021.

TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.6.br. 2752, k.0. Centar B.P. 21117

INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE
. str. 2-3
Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb




PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC d.o.o.
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | INZENJERING

e-mail: projektni.km@zqg.t-com.hr @ 01 /2337 313; 2337 314
Sjediste: Zagreb, LjeSnjakovec 1; Ured: Zagreb, Ulica Frana Kesteréaneka 2b; OIB: 01158597605

2.1. Opis lokacije gradevine

Zgrada Fakulteta kemijskog inZzenjerstva i tehnologije nalazi se u Zagrebu na adresi trg
Marka Marulica 19, nekretnina oznaCena kao katastarska Cestica zemljiSnoknjizne oznake
k.C.br. 2752, upisana u zk.ul. br. 5555 k.o. Centar (Grad Zagreb), kao vlasnistvo Republike
Hrvatske, a koja u katastarskom operatu odgovara navedenom.

Planiranim zahvatom ne utje€e se na smjestaj te vanjske gabarite gradevine.

2.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Zgrada se sastoji od jedne dilatacijske cjeline, u obliku slova ,,0* s dva atrija u sredini, te
dodatnog volumena velike predavaone na sjevernom dijelu, ukupne bruto povrSine cca 8000
m?2. Tlocrtne dimenzije zgrade su cca 52,2m x 35,0m + 9,2m x 16,0m.

Gradevinska Cestica sa isto¢ne, zapadne i juzne strane prati oblik gradevine dok je na
sjevernom dijelu produljena prema polukruznom istaku gradevine. Ovim zahvatom nije
predvidena nikakva izmjena na gradevinskoj Cestici.

2.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine
Gradevina se Kkoristi za edukacijske i istrazivacke svrhe (fakulteti) te kao uredska zgrada
Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar.

Unutar zgrade postoje fiziCke barijere odjeljivanja prostora putem vrata koja se
zakljuavaju ovisno 0 namjeni i potrebama korisnika zgrade.

Korisnici zgrade:
- Fakultet kemijskog inZenjerstva i tehnologije Sveucilista u Zagrebu
- Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilista u Zagrebu
- Institut drustvenih znanosti Ivo Pilar.

2.4. Oblikovanje gradevine
Gradevina je katnosti Po+Pr+1+2+Pk.
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2.5. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i

komunalnu infrastrukturu

Ovim zahvatom zadrzava se dosada$nji nacina prikljuéenja na prometnu i komunalnu

infrastrukturu i nisu planirane nikakve promjene suprotno zate¢enom stanju.

Osim prikljuéaka na javnu prometnu mrezu, gradevina je priklju¢ena na slijedecu
komunalnu infrastrukturu: vodoopskrba, odvodnja, elektro energetska instalacija, DTK, plinovod.

2.6. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuéi

pokretljivosti
Planirani broj korisnika biti ce:

podrum 162 osobe
prizemlje 215 osoba
1. kat 108 osoba
2. kat 153 osoba
potkrovlje 72 osobe
ukupno 710 osoba

osobe smanjene
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2.7. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom

procesu

Vezano na zapaljive tekucine i plinove, prema podacima dobivenim od investitora, radi

se o slijedec¢im koli¢inama:

PODRUM
CWT (laboratorij)
Svi plinovi su u bocama 150 do 200 bar, volumena 50L (vode), osim za metan koji je 10 L.
1.Zapaljivi i oksidirajuc¢i plinovi u €eli¢nim bocama :
a) Metan 1 boca (10 L)
b) Kisik 1 boca
2. Inertni plinovi u €eli¢nim bocama :
a) Argon 4 radne i 3 rezervne boca
b) Zrak (sintetski) 2 boce
c) CO2 1 boca
d) Dusik 2 boce
e) Helij 2 boce
3. Zapaljive tekuéine maksimalno 20L

Zavod za industrijsku ekologiju:

1. plinovi u Celi€nim bocama :
. KAPACITET SVOJSTVO
PLIN / MJESAVINA BOCE
Tehnicki CO» 40 L inertan
Helij 5.0 50 L inertan
azec. mijeSavina 18 vol.% Oz u 0L inertan
Specijalna mjesavina
40 vol.% CH4 (2.5) 10L zapaljiv
5 vo0l.% N2 (5.0) u CO»

2. Zapaljive tekucine maksimalno 20L

PRIZEMLJE

Zavod za opc¢u i anorgansku kemiju
Plinovi su u 6 boca pod tlakom, ukupnog volumena oko 210 L.

1. Inertni plinovi u €eli¢nim bocama
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a) CO2
b) Dusik
c) Helij
d) argon

2. Zapaljive kemikalije maksimalno 200L.

Za predmetnu zgradu i zahvat, nije izraden projekt tehnologije niti opreme laboratorija, te
isto nije predmet niti ovog prikaza.

Sukladno ¢l 214. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama, dozvoljeno je drzanje do 200 |
zapaljivih tekuéina pod slijede¢im uvjetima (predviden je po jedan u etazi podruma i prizemlja):

- hermeticki zatvorene posude sa zapaljivim teku¢inama |I. i Il. skupine drZze se u
posebno za to izradenim kovinskim ormarima;

- kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm,
bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor.;

- kovinski ormar iz stavka 1. ovog ¢lanka mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog
plamena i najmanje 2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari..

Plinska kotlovnica ostaje postoje¢a, u smislu poboljSanja mjera zastite od pozara otvara
se jedan vanijski zid i vrata u istom.

Sukladno tablici 9.1.1 (a), predmetni laboratoriji ¢e s obzirom na koli¢ine zapaljivih
tekucina po laboratorijskoj jedinici biti u klasi ,,D*; koli¢ina do 4 | po laboratorijskoj jedinici.

Drzanje plinova osigurat ¢e se putem boca smjestenih u sigurnosnim ormarima; ormari
za drzanje plinova ventiliraju se direktno u vanjski prostor; boce s plinovima ne postavljaju se na
putovima evakuacije.

Zapaljivi plinovi drzati ¢e se u protueksplozivnim sigurnosnim ormaric¢ima, s direktnom
ventilacijom u vanjski prostor.

U sklopu ovog zahvata nije izraden tehnoloski projekt, te nisu definirane niti zone
opasnosti.
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3. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. Popis propisa, nhormi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature
i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

3.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH
3.1.1.1.
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15.

16.
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18.

19.
.20.

21,

Zakon o normizaciji - 80/13,

Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o prostornom uredenju — 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
Zakon o zastiti od pozara 92/10

Pravilnik o obveznom sadrZzaju i opremanju projekata
gradevina - 118/2019

Zakonu o obnovi zgrada osSteé¢enih potresom na podrucju
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke
Zupanije - 102/20,

Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektine
dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée oStecenih
potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije i Zagrebacke Zupanije - 127/20,

Zakon o mijeriteljstvu — 74/14,

Zakon o zastiti na radu — 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada — 105/20

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom
potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na
otpornost prema pozaru - 47/97, 68/00

Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11 ; 74/13

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94,
142/03

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara — 56/99

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara - NN br.
08/06,

Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za
ventilacijske ili klimatizacijske sustave — 69/97

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne
klimatizacije i klimatizacije zgrada — 03/07

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 78/2013

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom — 88/12
TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama — 87/08, 33/10

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije - 5/10
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3.1.1.27.

3.1.1.28.
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oo

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaStite od
pozara — 44/12

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja - 141/11
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara — 29/13, 87/15
Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara 51/12

Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17,
32/19

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti
mjera zastite od pozara — NN 56/12, 61/12

Pravilnik o sigurnosti dizala — NN 58/10, 20/16.

3.1.2. OSTALI PRAVILNICI

3.1.2.1.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

3.1.2.2.

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i
klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju,
pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica - preuzet temeljem
¢lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,
Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru - preuzet
temeljem ¢&lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br.
55/96,

Pravilnik o hrvatskim standardima za protueksplozivnu zastitu
- preuzet temeljem C&lanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji
NN br. 55/96,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statiCkog
elektriciteta - preuzet temeljem ¢lanka 53. stavak 3. Zakona o
normizaciji NN br. 55/96,

3.1.3. OSTALA LITERATURA

3.1.3.1.

Evakuacija iz objekata u slu€aju pozara - LIFE SAFETY
CODE (101) NFPA/2018,

Austrijske smjernice TRVB 100, 126,

Tehnicki propisi za plinske instalacije — HSUP-P 600

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama 03/07 (NN)

VdS CEA 4001 - Propisi za projektiranje i izvodenje sprinkler
instalacije

EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices
operated by a horizontal bar, for use on escape routes

HRN EN 81-1:2010 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i
ugradnju dizala -- 1. dio

HRN EN 81-58 - Vrata dizala

Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)
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3.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Do izgradnje gradevine izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloziti
dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

«» Gradevinski elementi konstrukcije:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene pravne osobe:
— da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

— ispitanoj otpornosti na pozar zidova i medukatnih konstrukcija, €iji se dijelovi zasticuju
pri prolazu instalacija na granici pozarnih sektora;

— za protupozarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv pozara;

POPIS NORMI

OZNAKA NORME
HRN EN 1125

HRN EN ISO 1182

HRN ENV 1187
HRN ENV 1187/A1

HRN EN 1364-1

HRN EN 1364-2

HRN EN 1365-1

HRN EN 1365-2

HRN EN 1365-3

HRN EN 1365-4

NAZIV NORME (HRV/EN)

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO
1182:2010; EN ISO 1182:2010)

Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV
1187:2002/A1:2005)

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (HRN EN
1364-1:2015)

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (HRN
EN 1364-2:2018)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (HRN EN
1365-1:2012/Ispr.1:2013)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i
krovne konstrukcije (HRN EN 1364-2:2018)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (HRN EN
1365-3:2002)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (HRN EN
1365-4:2002)
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HRN EN 1365-6

HRN EN 1366-1
HRN EN 1366-2

HRN EN 1366-3

HRN EN 1366-5

HRN EN 1634-1

HRN EN 1634-2

HRN EN 1634-3

HRN EN 1838
HRN EN 1991-1-2

HRN EN 1993-1-2

HRN EN 1995-1-2

HRN EN 1996-1-2

HRS CEN/TS 81-76

HRN EN 13501-1

HRN EN 13501-2

HRN EN 13501-3

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozZar -- 6. dio: Stubista (HRN EN
1365-6:2008)

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke
(EN 1366-2:1999)

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska
brtvila (EN 1366-3:2009)

Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i
okna (EN 1366-5:2010)

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar
vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-
1:2008)

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje
otpornosti na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio:
Protudimna vrata i zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0p¢a djelovanja —
Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

Eurokod 3 — Projektiranje Celiénih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcéenito —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za
osobna dizala i osobna teretna dizala -- 76. dio: Evakuacija osoba s
invalidno$cu i sa smanjenom pokretljivo§¢éu s pomocu dizala (CEN/TS 81-
76:2011)

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar
(EN 13501-1:2007+A1:2009)

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u
pozaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar,
isklju€ujuci ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasSanju u
pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade:
vatrootpornih kanala i pozarnih zatvara¢a (EN 13501-3:2005+A1:2009)
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HRN EN 13501-5

HRN EN 13823

HRN EN 50172

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasSanju u
pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova
pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim
podnih obloga izloZzeni termi¢kom optereéenju pojedinaéno goruceg
elementa (SBI) (EN 13823:2010)

Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti (EN 50172:2004)

Hidrantska mreza:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene
pravne osobe da je hidrantska instalacija izvedena prema projektu
izradenom od ovlastenog projektanta te da funkcionalno zadovoljavaju
sve parametre utvrdene projektom, kao i odredbe Pravilnika o provijeri
ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara — 44/12.

Sustav za dojavu pozara:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene
pravne osobe da su instalacije za automatsku i ru¢nu dojavu pozara
izvedene prema projektu izradenom od ovlastenog projektanta te da
funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrdene projektom, kao i
odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaStite od
pozara — 44/12.

Sustav za gasenje pozara vodom:

Sa stanovista zastite od pozara potrebno je ishoditi nalaz od ovlastene
pravne osobe da je sustav za gaSenje pozara vodom izveden prema
projektu izradenom od ovlastenog projektanta te da funkcionalno
zadovoljavaju sve parametre utvrdene projektom, kao i odredbe
Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara —
44/12.

Za svu opremu, sredstva i uredaje, namijenjene za gasenje, dojavu i spre€avanja Sirenja
pozara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene od pravne
osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvrsiti
isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.
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Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projekine
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo
kakove odstete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvoda¢a u sumnju o
nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta.

Izvodac radova je duzan prije po€etka radova kontrolirati nalaze od ovlastene pravne osobe.
Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilitu izvodac
radova duzan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatraziti pojedina
objasnjenja.
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3.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeéu na
tehnicko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u
glavhom projektu gradevine

Planiranim zahvatom ne mijenjaju se uvjeti postoje¢cih moguénosti za pristup i

intervenciju vatrogasnog vozila i tehnike.

3.3. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjeéu na:

3.3.1. tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu u glavhom projektu gradevine

S obzirom na bruto povrSinu, broj etaza, gradevinu mozemo kategorizirati u podskupinu
ZPS 5, temeljem odredbi Pravilnika, ¢l 4..

Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju €ine zidani zidovi preko kojih su izvedeni armirano-
betonski nadvoji, grede i ploce.

Kroviste je izvedeno kao klasi¢no drveno.

OJACANJE KONSTRUKCIJE

Opis zahvata ojacanja konstrukcije detaljnije je razradeno u prilogu: Projekt konstrukcije
cjelovite obnove.

Zidovi

OjaCanje obostranim torkretiranjem unutarnjeg zida zgrade izmedu hodnika i
ureda/ucionica koji se proteze cijelom gradevinom.

OjaCanje obostranim torkretiranjem vanjskih zidova stubista, te dodatno sidrenje u
ostatak gradevine.

Medukatna konstrukcija

OjaCavanje medukatne konstrukcije karbonskim trakama (u slu€aju nedostatnosti
ugradene armature).

Krov

Uklanjanje postojec¢eg kroviSta zamjena dotrajalih konstruktivnih elemenata greda kao i
izmjena pokrova te uklanjanje dimnjaka. Povisuje se kota poda potkrovlja kako bi se nadvisile
grede visulje na podu te povecao korisni prostor i omogucilo nesmetano kretanje osoba sa
invaliditetom.

Iznad stubiSnog prostora izvodi se podgled iz vatrootpornih GKF plo¢a (R30).
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Nosiva konstrukcija imati ¢e otpornosti na pozar R60 i R30 u krovu (sukladno tablici 1,
Pravilnika kao i ¢l 5 st 8 izmjene i dopune istog - zgrada je zasti¢ena sprinkler instalacijom te
sustavom dojave pozara).

Otpornost na pozar elemenata konstrukcije definirana je i u sklopu projekta statike
(sukladno Eurocodu za navedenu nosivu konstrukciju); alternativno ¢e se izvoditi vatrootporne
obloge kako bi se ostvarila potrebna otpornost na pozar.

Pregradni zidovi izmedu prostorija prate raspored navedenih armirano-betonskih greda,
odnosno nalaze se to¢no ispod istih. Glavni nosivi zidani zidovi po visini mijenjaju svoju nosivu
debljinu — na etazi podruma su najvece debljine, dok su na etazi 2. kata najmanje.

Novoprojektirano stubiSte izvodi se kao betonsko. Nagazne plohe stubiSta biti ¢e
negorive.

Postoje¢e unutarnje stubiste se izvodi pozarno odvojeno, a zavrSna obloga hodnih ploha
biti ¢e terazzo, klase Az (negorivo).

Nosivi elementi konstrukcije koji ne ispunjavaju zahtjev za potrebnom otpornosti na
pozar, zastititi ¢e se vatrootpornom oblogom do potrebne otpornosti na pozar.
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3.3.2. tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj,
znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

EVAKUACIJA

Sukladno toc¢ki 15.2.4 smijernice NFPA 101, sa svake je etaze predvidena mogucénost
izlaZzenja u dva smjera.

Podrum zgrade evakuirati ¢e se direktnim izlazima na nivo okolnog terena, te preko
postojeceg unutarnjeg stubista prema prizemlju i izlazu iz zgrade.

Prizemlje zgrade evakuirati ¢e se preko postojec¢eg unutarnjeg stubiSnog prostora na
nivo okolnog terena, ili preko novog stubista prema etazi podruma i izlazu iz zgrade.

Katovi i potkrovlje zgrade evakuirati ¢e se preko jednog postojeceg unutarnjeg pozarno
odvojenog stubista te jednog novog (unutarnjeg) stubiSta, prema nizim etazama i izlazu iz
zgrade.

Otpornost na pozar sigurnosnih stubiSnih prostora sukladna je odredbama tablice 3
priloga 1 Pravilnika - zidovi REI/El 60 i vrata El, 30-C-Sm); isto je u skladu i sa zahtjevima
smjernice NFPA 101, toc¢ka 8.6.5 (38) — u postojeéim je zgradama za vertikalne otvore
dozvoljena otpornost na pozar 30 minuta.

Prostor unutarnjeg stubista odimljavati ¢e se sukladno ¢l 26 Pravilnika, za odimljavanje
je predviden prozor, otvaranje istog predvideno je po proradi sustava dojave pozara.

Sukladno Tablici 3 Priloga 1 Pravilnika, otvaranje istih moguce je ru¢no i automatski
(sustav dojave pozara) iz najnize i najviSe etaze.

Vrata na izlaznim putovima su predvidena s panik polugom (sukladno HRN EN 1125)
prema oznakama u grafickom prilogu.

Udaljenost do izlaza iz bilo koje tocke gradevine nije ve¢a od 60 m, sukladno ¢l 34
Pravilnika.

Dispozicija izlaza iz pojedinih prostora vidljiva je u grafickom prilogu.

Dizalo namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivosti aktiviranjem sustava
vatrodojave ostaju raditi 90 minuta. U svrhu osiguranja kontinuiranog rada, dizala su spojena
direktno na neprekidni izvor napajanja posebnim kablovima klase E90.

Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema ¢&l. 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. br. 078/2013).

Za planirani broj korisnika, predvideni putovi evakuacije omogucit ¢e brzu i uspje$nu
evakuaciju u slu¢aju pozara.
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3.3.3. tehnicko rjeSenje sprjec¢avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavhom
projektu gradevine, odnosno tehni¢ko rjesenje granica pozarnih i
dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar
te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve,

premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Prikaz pozarnih odjeljaka, kao i broj potrebnih jedinica gasSenja, vidljiv je u grafickom
prilogu, te iz sljedece tablice:

Aparati sukladno
Pozarni Namiena orostora PovrSina | Pozarna Broj potrebnih HRN EN 3-7
odjeljak I P do (m2) opasnost | jedinica gasenja (tip kao Pastor ili
jednakovrijedni)
Podrum
ST1iST2 stubista - - - -
uredski prostori i .
Po 1000 srednja 72 6xS6
laboratoriji
1 garderobv(_a _dvorane (u 50 srednja 12 1xS6
etaZi iznad)
K kotlovnica (postojeca) 50 srednja 12 2xS6+C0,5
R spremiste domara 50 srednja 12 1xS6
SS sprinkler stanica 50 srednja 12 1xS6
Prizemlje
ST1iST2 stubista - - - -
1 uredi, laboratorij, 1250 srednja 84 7xS6
amfiteatar
1. kat
ST1iST2 stubista - - - -
1 uredi, amfiteatar 1250 srednja 84 7xS6
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Aparati sukladno
Pozarni Namiena orostora PovrSina | Pozarna Broj potrebnih HRN EN 3-7
odjeljak I P do (m2) opasnost | jedinica gasenja (tip kao Pastor ili
jednakovrijedni)
2. kat
ST1iST2 stubista - - - -
1 uredi, ucionica 1250 srednja 84 7xS6
Potkrovlje
ST1iST2 stubista - - - -
Pt uredi, spremista 1250 srednja 84 7xS6

Zidovi na granici pozarnog odjeljka predvideni su otpornosti na pozar REI/El 60
(sukladno tablici 1 pravilnika, kao i odredbi ¢l 5, stavak 8, izmjene i dopune istog - zgrada je
zaSti¢ena sprinkler instalacijom te sustavom dojave pozara).

Pojedine laboratorijske jedinice izvode se s pregradama otpornosti na pozar El 60. t
vratima El, 60-C.

Podrum zgrade podijeliti ¢ée se na pozarne odjelike uredskih i laboratorijskih prostora,
stubista, dizala, radionice, kotlovnice te sprinklera.

Prizemlje zgrade podijeliti e se na poZarne odjeljke uredskih i laboratorijskih prostora, s
amfiteatrom te pozarne odjeljke stubista, dizala.

Prvi i drugi kat zgrade podijeliti ¢e se na pozarne odjeljke uredskih prostora (ukljucivo
ucionice, amfiteatar). te pozarne odjeljke stubista, dizala.

Etaze prizemlja i dva kata €ine jedan pozarni odjeljak. Pozarno odvojeni biti ¢e sadrzaji
potkrovlja..

KUT MANJI OD 135°

Na pozicijama razvedenog tlocrta zgrade, kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom
jednakim ili manjim od 135% radi sprjeCavanja horizontalnog prijenosa pozara iz jednog
pozarnog odjelika na drugi preko kutnog spoja, grade se zidovi iste otpornosti na pozar kao i zid
na granici pozarnog odjeljka u duljini od 5,00 metara mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se
spajaju pozarni odjeljci.

Na fasadi gradevine ¢e se osigurati 2 m horizontalne i 1.2 m vertikalne prekidne
udaljenosti izmedu dva pozarna odjeljka sukladno ¢l 11, 14 i 15 Pravilnika.
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3.3.4. tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje
pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)
u glavhom projektu gradevine

OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE

Otpornost na pozar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora
zadovoljiti u slu€aju pozara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika.

Specifi€nosti koje proizlaze iz namjene (edukacija), definirane su sukladno odredbama
smjernice NFPA 101.

Laboratorijske jedinice ¢e sukladno tocki 3.3.31, smjernice NFPA 45, biti u kategoriji
,instructional Laboratory Units".

Za gradevinu su predvidene osnovne mjere zastite od pozara i to rucni aparati za
pocetno gasenje pozara, unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Hidrantska mreza izvodi se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.
Hidrantska mreza predmet je posebnog projekta.

U gradevini ¢e se postaviti i ruéni aparati za po¢etno gasenje pozara, tipa S6 u skladu s
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

Sadrzaji zgrade ce se zastititi sustavom dojave pozara, sukladno odredbama Pravilnika
0 sustavima za dojavu pozara.

Sprinkler instalacija izvesti ¢e se sukladno odredbama smjernice VdS CEA 4001 -
Propisi za projektiranje i izvodenje sprinkler instalacije.

Odvodenje dima u prostoru stubista predvideno je prirodno, dovod zraka preko vrata u
podrumu i odvod dima kroz prozor stubista u potkrovlju. Otvaranje istih predvideno je po proradi
sustava dojave pozara.

Ostali sadrzaji gradevine imati ¢e prozorske otvore na procelju.
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SPRINKLER INSTALACIJA

MOKROM sprinkler instalacijom $&titi se cjelokupni prostor zgrade fakulteta osim prostora
koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zastite a sve prema poZzarnom elaboratu:

* elektro prostori koji su zaseban pozarni sektor,

« tehnicki prostori koji su zaseban pozarni sektor,

* stubista,

« Sahtovi liftova

« strojarnice liftova,

« sanitarni ¢vorovi,

* Supljine spustenih stropova sa visinom manjom od 30 cm,

« Supljine spustenih stropova koji sadrze negorive materijale (pozarno opterecenje ne
prelazi 12,6 MJ/m2) sa visinom manjom od 80 cm,

Prostorija protupozarne sprinkler stanice nalazi se u podrumu objekta, u prostoru
namijenjenom za sprinkler stanicu, pored koje se nalazi akumulacijski spremnik od 50 m3 sa
ukupnom koli€¢inom pozarne vode. Prostorija sprinkler stanice osigurana je od smrzavanja i
imati ¢e odgovarajuce osvijetljenje i protupozarna vrata F9O.

Pozarna signalizacija spojiti ¢e se preko adresabilnih modula vatrodojave na
vatrodojavnu centralu gdje je organizirano 24 satno dezurstvo.

Na ulaznim vratima predviden je natpis »SPRINKLER STANICA«. Alarmno zvono
smjesteno je s vanjske strane zida sprinkler stanice, koje hidraulickim putem daje intenzivan
zvuéni alarm u slu€aju prorade sprinklera. Istovremeno se, preko tlaénih sklopki, prosljeduje
signal prorade sprinklera na vatrodojavnu centralu.

Na zidu pored ulaznih vrata u sprinkler ventilsku stanicu nalazi se ormari¢ za Cuvanje
klju¢a ("keyguard"). Njegova je svrha da registrira svaku neovlastenu upotrebu kljuc¢a.

Na vanjskom zidu sprinkler stanice, prema rampi, predvida se ormari¢ s dvije stabilne
"B" (o 75mm) spojke, preko kojih se moze prikljuciti vatrogasno vozilo direkino na sprinkler
instalaciju. Instalacija se sastoji od slijedecih osnovnih dijelova i uredaja:

» Spremnik sa 50 m3 vode

* Sprinkler alarmna stanica MOKRA — DN100 s VdS atestom
* Sprinkler potopna pumpa kao GRUNDFOS NKF 80-250 N=45 kW sa VdS certifikatom
» Jockey pumpa N=2,2 kW

* Sprinkler mlaznica vise¢a, 12", fast response, K-80, 68°C

* Sprinkler mlaznica stojeca, 2", fast response, K-80, 68°C

* Sprinkler mlaznica zidna, 2*, K-80, 68°C

« Cijevna mreza

» Armature u sprinkler stanici

* Alarmno zvono

+ Kutija za €uvanije klju¢a sprinkler stanice (key guard)

Sprinkler instalacija je predmet posebnog projekta.
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3.3.5. tehnicko rjesSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu
gradevine

Kao mjera zastite u gradevini se predvida zastita sprinkler instalacijom, te sustavom
dojave pozara, mjere zastite od pozara graficki su oznacene za svaku od poZzarnih zona
gradevine.

SUSTAV DOJAVE POZARA

Vatrodojavna centrala smjestena je u prostorii P17 Informatika na etazi podruma.
Vatrodojavna centrala projektirana je unutar vatrootpornog ormari¢a, a unutar prostora
projektirana je opéa i protupani¢na rasvjeta, te detekcija pozara automatskim javljacima.

Takoder je projektiran paralelni tablo za prikaz stanja koji je smjeStan u hodniku na etazi
prizemlja.

Za potrebe daljinske dojave izvan radnog vremena, projektiran je telefonski dojavnik Kkoji
¢e u slu€aju alarma i/ili greSke na vatrodojavnoj centrali, prosljedivati alarmnu poruku najblizem
vatrogasnom centru.

Projektirani sustav je adresabilni, a elementi su spojeni u petlje, $to za posljedicu ima da
u slu€aju prekida petlje svi javljaci u petlji ostaju u funkciji, izuzev prvog javljaca sa svake strane
mjesta prekida.

U slu€aju detekcije pozara, vatrodojavna centrala daje signal naloga za:

= isklop ventilacije

= aktiviranje prirodnog odimljavanja stubista (otvaranje prozora/kupole)

» dizala je evakuacijsko, spustanje dizala u nivo prizemlja, otvaranje vrata i blokada
daljnjeg rada

= telefonska dojava na vatrogasnu brigadu, opcija

U objektu NECE biti organizirano mjesto sa stalnim 24-satnim deZurstvom.

Dojava alarmnog stanja provoditi ¢e se lokalno i daljinski :
e uradno vrijeme objekta:
- navatrodojavnu centralu
- na paralelni tablo smjesten gdje je osigurano prisustvo djelatnika

- daljinski, telefonskom dojavom preko automatskog dojavnika / digitalnog
komunikatora i telefonske linije za dojavu alarmnog stanja u nadleznu vatrogasnu
brigadu

e izvan radnog vremena objekta:
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- daljinski, telefonskom dojavom preko automatskog dojavnika / digitalnog
komunikatora i telefonske linije za dojavu alarmnog stanja u nadleznu vatrogasnu
brigadu

Graficki prikaz organizacije alarmiranja:

¥ )
Alarm

odbrojavanje Vremena za <_ik/ ME % ’
potvrdu orisutnost DA .
ndbrojavanje vremena za <!I> ME J
izvidan|e DA ’
DA
ozbilina opasnost-poZar NE“:?;—.E} J

beznacajni incident RESET

automatska
telefon. dojava

ALARM - POZAR &%

Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje moze reagirati na alarm pozara te, u
jednostavnijim slu¢ajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne
postrojbe. |z tog razloga se u sustavu za dojavu pozara definiraju dva vremena kasnjenja:

* vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)
* vrijleme izvidanja (provjere alarma)

U slu€aju pojave pozara u Stiéenom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljaca pozara.
Aktiviranje javlja¢a pozara uzrokuje ALARM | (alarm prvog stupnja) na centrali i zapoc€inje
odbrojavanje vremena potvrde prisutnosti. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti)
alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma ($to znaci da je osoblje svjesno da
postoji pozar i locirano je mjesto pozara) zapoc€inje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere
alarma). U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto pozara i ovisno o
razmjerima pozara:

* gasi pozar i po povratku "resetira" centralu

« aktivira najbliZi ru¢ni javljac¢ pozara.
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Aktiviranje ruénog javljac¢a uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira
alarmne sirene i izvrSne funkcije (informacija o pozaru signalizirana ru¢nim javljaéem se ne
provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba
koja je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izvidanja, centrala
prelazi u ALARM Il i izvode se sve ranije naveden radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)

Pritiskom na odgovarajuéu tipku na centrali, centrala se prebacuje u rezim rada "NOC".

U tom slu€aju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost
pozarnog alarma.

Prorada javlja€a pozara uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se sirene
i izvode izvréne funkcije.
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3.3.6. tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i
dima u sluc¢aju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i
instalacija) u glavhom projektu gradevine

STROJARSKE INSTALACIJE

Opis izvedenih zahvata na gradevini

HVAC kabineta i predavaonice u podrumu

U podrumu je izvedena ventilacija razvodnim kanalima. Razvodni kanali su djelomi¢no
izvedeni prema projektu, uz izmjene, ali sustav nije dovrSen i nije u funkciji, tako da se
prozraCivanje vrS§i pomoc¢u prozora. Ugradene su 4 unutarnje klima jedinice u prostorima
laboratorija. Digestori su spojeni PVC cijevima u okoli$. Grijanje je izvedeno radijatorima koji su
spojeni na kotlovnicu koja se nalazi u sklopu gradevine.

HVAC kabineta i predavaonica u prizemlju

U prizemlju je izvedena ventilacija razvodnim kanalima. Razvodni kanali su djelomi¢no
izvedeni prema projektu, uz izmjene, ali sustav nije dovrSen i nije u funkciji, tako da se
prozracivanje vrSi pomocu prozora. Ugradeno je 17 komada unutarnjih klima jedinica koje se
nalaze u prostorijama u nivou prizemlja. Digestori su spojeni PVC cijevima u okoli§. Grijanje je
izvedeno radijatorima koji su spojeni na kotlovnicu koja se nalazi u sklopu gradevine.

Ventilacija digestora

Sa svakog digestora potrebno je odsisati 600 m3/h posto su digestori dimenzija 1 x 1,5
m, a propisna koli¢ina je 400 m3/h m duljine. Odvod sa digestora vrsi se pomocu plasti¢nih PVC
cijevi 150 mm direktno u atmosferu, ili do ventilacionih otvora u zidu, u kojima su postojece
keramicke cijevi unutarnjeg promjera @150 mm pa u atmosferu.

Svaki sustav je odvojen, a odsisavanje se vr§i pomocu krovnog ventilatora karakteristika:
0,25 kW, 230V, 50 Hz, 600 m3/h i 230 Pa, oznake PRKV-N. Nekoliko digestora koristi radijalne
cijevne ventilatore oznake PRV-N.

HVAC na 1. katu

Na 1. katu je izvedeno grijanje radijatorima koji su spojeni na kotlovnicu koja se nalazi u
sklopu gradevine. Prozracivanje se vrSi pomocu prozora.

HVAC na 2. katu

Na 2. katu je izvedeno grijanje radijatorima koji su spojeni na kotlovnicu koja se nalazi u
sklopu gradevine. ProzraCivanje se vr8i pomocu prozora. Ugradeno je 16 komada unutarnjih
klima jedinica koje se nalaze u prostorijama u nivou 2. kata.
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HVAC u potkroviju

U potkrovlju je izvedeno grijanje radijatorima koji su spojeni na kotlovnicu koja se nalazi
u sklopu gradevine. Prozradivanje se vrS§i pomoc¢u prozora. Ugradeno je 28 komada unutarnjih
klima jedinica koje se nalaze u prostorijama u nivou potkrovlja.

Dovod toplinske energije

Topla voda 90/70°C dovodi se na radijatore iz kotlovnice, odnosno sa razdjelnika tople
vode u toplinskoj stanici. Cirkulacija je osigurana preko cirkulacijskih pumpi (jedna radna, druga
rezervna) i toplinskih cjevovoda koji se izoliraju mineralnom vunom u plastu od aluminijskog
lima.

Plinska instalacija

U objektu Fakulteta kemijskog inZenjerstva - Marulicev trg 19 izvedena je plinska
instalacija za opskrbu laboratorijskih plamenika. lzveden je kuéni priklju€ak (dio nemjerenog
plina) koji zavr§ava plinomjerima, te dio mjerne instalacije.

Podru€je u kojem se nalazi objekt, pripada gradskim podrucjima koja se opskrbljuju
prirodnim plinom.

Prema podacima dobivenim od GPZ plinska mreza u ovom dijelu grada je niskotlacna, s
tim da predvideni pretlak plina iznosi 100 mbar.

Prirodni plin koji se koristi na podru¢ju grada Zagreba sadrzi i do 90% metana, uz
ostatak koji se gotovo isklju€ivo sastoji od teskih ugljikovodika tako da donja ogrijevna vrijednost
iznosi 36,400 KJ/m3, a relativna specifi¢na gustoc¢a 0,68.

Ispred objekta sa sjeverne strane na udaljenosti cca 10 m prolazi niskotlaéni plinovod.
Plinska instalacija u navedenom objektu priklju€ena je na uliéni plinovod.

Prijedlog novog tehni¢kog riesenja

Podrum

Ormar namijenjen za skladiStenje zapaljivih tekuéina dimenzija 1198x615x2050 mm,
treba spojiti na spiro cijev 980 mm te odvesti do Vvisine krova prema crtezu
LIST_06_DETALJ_A. Na vrhu cijevi se nalazi krovni ventilator karakteristika: 0,25 kW, 230V,
50Hz, V=8 m3/h, AC=10/h.

Ormar namijenjen za skladiStenje inertnih plinova dimenzija 1198x615x2050 mm, treba
spoijiti na spiro cijev 880 mm te odvesti do visine krova prema crtezu LIST_06_DETALJ_A. Na
vrhu cijevi se nalazi krovni ventilator karakteristika: 0,25 kW, 230V, 50Hz, V=8 m3/h, AC=10/h

Prizemlje

Ormar namijenjen za skladiStenje zapaljivih tekuéina dimenzija 1198x615x2050 mm,
treba spojiti na spiro cijev @80 mm te odvesti na krov. Na vrhu cijevi se nalazi krovni ventilator.

Ormar namijenjen za skladistenje plinova, treba spoijiti na spiro cijev te odvesti na krov.
Na vrhu cijevi se nalazi krovni ventilator.
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Zracni kanali vodeni u zgradi izolirati ¢e se pjenastom, izolacionom masom s parnom
branom, tip kao Armaflex ili sli¢cno (B-s3,d0, HRN EN 13501-1).

U dijelu prolaza zra¢nih kanala iznad evakuacionih puteva, ukoliko se izvodi, izolacija
kanala biti ée negoriva, mineralna vuna (A1 ili A2-s1,d0).

Za kanale za dovod zraka, kanale i ventilacione kanale, usvojeni su zahtjevi iz tablice 8
Pravilnika:

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)

ZPSA ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade
Kanali E D C B A2 A2
Izolacija CE CD CD B B A2
Obloge DiliB DiliB DiliB D C A2

Sukladno ¢l 18 Pravilnika, ukoliko zragni kanali prolaze kroz granice razli€itih pozarnih
odjeljaka, u ventilacijskim kanalima ugraduju se protupozarne zaklopke odnosno protupozarne
obujmice.

Strojarske instalacije predmet su posebnog projekta.
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3.3.7. Mjere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin
iskljuéenja struje, ...)

ELEKTROINSTALACIJE

Unutar zgrade postoje fiziCke barijere odjeljivanja prostora putem vrata koja se
zaklju€avaju ovisno 0 namjeni i potrebama korisnika zgrade.

Za predmetna vrata predvidjeti ¢e se deblokada u slu€aju pozara (spoj na sustav dojave
pozara).

Shodno "Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona" ¢l.
142., provode se tehniCke mjere zaStite od nadstruje upotrebom uredaja za zastitu od
preopterecenja.

Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se
osigura¢ima propisanih veli€ina ovisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Presjeci
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad
napona.

Prema proradunima, zastita ¢e proraditi u vremenu kraéem od vremena pregaranja
vodi¢a i prije nego dode do prije navedenih pojava.

Zastita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zastitnih uredaja
odgovarajucih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama
zastitnih uredaja dobivenih od proizvodaca, izvrSena je kontrola vremena prorade zastitnih
uredaja.

Struja jednopolnog kratkog spoja izraCunata je za kriti¢ni strujni krug instalacije. Vrijeme
isklapanja zastitnog uredaja je manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za dani presjek i
materijal vodi€a pri jednopolnom kratkom spoju.

Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na
dozvoljeni pad napona.

Sva instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno Cetvero i peterozilnih kabela
gdje se tre¢a odnosno Cetvrta ili peta zila na jednom kraju spaja na zastitni kontakt, a na
drugom kraju na zastitnu sabirnicu u razdjelniku.

Kabeli su izolirani PVC izolacijom i plastem koji ne podrzavaju gorenje. Polazu se na
kabelske police, pod Zbuku ili na zidove od nezapaljivog materijala.

Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti ¢e izvedena samo u razvodnim kutijama,
kucistima aparata i u razdjelnicima.

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za
uzemljenje i spojiti na zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spoijiti ¢e se s kuc¢iStem savitljivim Cu
vodi¢em presjeka 16 mm2.

Ostali razdjelnici su, u smislu zastite od elektricnog udara, uredaji klase Il - dvostruka
izolacija.
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Radi zastite od mogucih posljedica praznjenja statiCkog elektriciteta preskokom iskre, svi
metalni dijelovi su uzemljeni na zajednicki temeljni uzemljivac.

Oprema upotrjebljena za uzemljenje ne gori, niti podrzava gorenje.

Zastita mjera od indirektnog dodira

Shodno prije citiranom Pravilniku i €l. 127. i normi N.B2.741 zastita od indirektnog dodira
predvidena je automatskim iskljuenjem napajanja u sustavu TN-S sa dopunskim zastitom
strujnih krugova prikljuénica uporabom zastitnog uredaja diferencijalne struje, struje kvara
0,03A.

Ostalo

Izbor uzemljenja i zastitnih vodi¢a izveden je prema standardu. Na objektu je izvr§eno
zdruzeno uzemljenje koje je izvedeno pocinéanom trakom od nehrdajuceg Celika 40x4 mm.

Oprema upotrjebljena za uzemljenje ne gori, niti podrzava gorenje.

Izolacija zastitnog vodi¢a u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti obojena zeleno-
Zzutom bojom, a u razdjelniku treba zastitni vodi€ (isto kao i neutralni vodi¢) biti pregledno spojen
na odgovarajucu sabirnicu, tako da se mogu prema potrebi pojedinaéno odspojiti.

Zastitni vodici su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodici. Zastitni vodici
za dopunsko izjednacenje potencijala metalnih dijelova elektri¢ne instalacije i drugih uzemljenih
dijelova su P/F-Y presjeka prema propisu.

Elektricna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od pozara na okolne
materijale, da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje elektricnog luka i da u radu nece
posti¢i temperaturu koja bi mogla izazvati pozar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i
susjednih objekata.

Prirodno odvodenja dima, odimljavanije, je projektirano u prostorima stubista 1 i 2.

U prostorima stubiSta koje se proteZze kroz sve etaze objekta, projektiran je stabilni
sustav za odvodenje dima i topline koji se sastoji od:

- kupola za odimljavanje, broj i dimenzija sukladno elaboratu zastite od pozara, sa
elektromotornim pogonom na najviSoj tocki stubista,

- centrale sa:
- rezervnim izvorom napajanja
- spojem na vatrodojavu
- spojem na tipkala za ru¢no aktiviranje
- spojem na elektromotorne pogone kupole
- ruCnih tipkala za aktivaciju odimljavanja smjeStenim na najviSoj etazi na
kojoj borave ljudi i etazi sa koje se vrSi evakuacija u vanjski prostor

Sustav za odimljavanje funkcionira na nacin da centrala osigura napajanje za pogon
elektromotora na elektromotorima kupola za odimljavanje.
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Kako je za otvaranje kupola potrebna elektri¢na energija, kabel izmedu centrale i empa
prozora/kupole mora biti u izvedbi o€uvanja funkcije 90 minuta u pozaru.

U plinskoj kotlovnici ovim projektom predvidena je ugradnja plinodetekcije koja se sastoji
od:

- centrale plinodetekcije sa rezervnim izvorom napajanja (baterija) centrala je smjestena
u prostor strojarnice

- senzorom za detekciju prirodnog plina u Ex izvedbi smjesten iznad plinske rampe kotla

- zvugnog i svjetlosnog alarmnog sklopa smjeStenog iznad ulaznih vrata plinske
kotlovnice.

U slu¢aju prorade plinodetekcije, dolazi do dojave putem zvuénog i svjetlosnog alarmnog
sklopa smjestenog iznad ulaza u plinsku kotlovnicu.

Na svim prijelazima kabelskih trasa iz jednog pozarnog sektora u drugi, predvideno je
brtvljenje prodora pomocéu protupozarnih artikala tipa PROMASTOP, proizvod "PROMAT",
protupozarne kategorije koja odgovara vatrootpornosti pregradnih zidova.

Na svim tlocrtima ucrtane su granice pozarnih sektora, te su na taj nacin to€no odredena
mjesta gdje ¢e biti provedeno protupozarno brtvljenje.

Na prijelazima kabelskih trasa preko i/ili ispod evakuacijskih puteva, kabelske trase se
dodatno oblazu vatrootpornim oblogama vatrootpornosti 90 minuta.

Napajanje sigurnosnih sustava:

Sigurnosni sustavi napajaju se preko postoje¢eg razdjelnika +GRO koji se nalazi na
etazi podruma sa kojeg je osigurano:

- mrezno napajanje ispred glavnog prekidaca gradevine

- zaseban daljinski isklop napajanja.

Sa razdjelnika +GRO napajaju se sljedeci sigurnosni potrosaci
- razdjelnik sprinkler sustava

- razdjelnik evakuacijskog dizala

Napajanje navedenih razdjelnika projektirano je kabelskom instalacijom c¢ija izolacija
osigurava funkciju kabela u pozaru u vremenu od 90 minuta, (N)HXHX FE180/E90. Takoder
navedena kabelska instalacija polaze se u kabelske trase sa oCuvanjem funkcije u pozaru i/ili se
prihva¢aju za AB konstrukciju obujmicama sa o€uvanjem funkcije u pozaru.

Daljinski isklop napajanja:

- Za potrebe isklopa napajanja elektri¢nih potroSaca u objektu se nalaze postojeca
tipkala za daljinski isklop napajanja koja su smjeStena unutar objekta na
etazama: podrum, prizemlje, 1. kat, 2. kat i potkrovlje
Ruénim djelovanjem na tipkala dolazi do isklopa napajanja razdjelnika unutar
objekta te se time elektri¢na instalacija u objektu stavlja u beznaponsko stanje.
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- b. za potrebe isklopa napajanja sigurnosnih potroSaca(evakuacijsko dizalo,
sprinkler) projektira se isklop napajanja napojnog kabela koji se spaja prije
glavnog prekidaca u razdjelniku +GRO

Za zastitu od atmosferskog praznjenja sluzi gromovodna instalacija projektirana u
klasi¢noj izvedbi formiranjem Faraday-evog kaveza.

Zastitno i gromobransko uzemljenje objekta izvode se kao zajedni¢ko zdruzeno
uzemljenje polaganjem temeljnog uzemljivaca-trake od FeZn ¢elika 40x4,0mm.

Odvodi, odnosno dozemni vodovi, se izvode trakom od FeZn €elika 30x4mm ugradenom
u nosivu armirano-betonsku konstrukciju stupova ili na samim betonskim stupovima na
nosacima za podzbuknu montazu, prije montaze zidne obloge. Ako se traka ugraduje u nosivu
armirano-betonsku konstrukciju stupova, istu je potrebno mjestimi€no variti na armaturu u
nosivim stupovima, odn. variti za armaturu na svim mjestima gdje vertikalni dijelovi iste nisu
galvanski povezani.

Mjerni spojevi su predvideni u ugradnim zdencima i/ili fasadnim mjernim mjestima uz/na
procelju objekta.

Hvataljke, odvodi i metalne mase (vodoravne i okomite) medusobno su spojeni i €ine
galvansku cjelinu. Strojarska i rashladna oprema na krovu §titi se Stapnim hvataljkama i nije
galvanski spojena na hvataljke gromobrana.

U prostoru objekta projektirana je protupani¢na rasvjeta i to sa lokalnom baterijom unutar
rasvjetne armature.

Autonomija sustava protupani¢éne rasvjete je 180 minuta.

Nivo osvijetljenosti duze evakuacionih puteva protupani¢nom rasvjetom je minimalno 1Ix
srednje vrijednosti.

Protupanic¢ne rasvjetne armature podijeljene su u dvije funkcionalne cijene:

a. piktogramska rasvjeta — oznacava smjerove evakuacije i evakuacijska vrata, te je
projektirana u trajnom spoju

b. orijentacijska rasvjeta — osigurava minimalni nivo osvijetljenosti evakuacijskih puteva u
projektiranom vremenu, te je projektirana u pripremnom spoju.

Podloga svjetiljiki s piktogramom, koje ozna€avaju puteve evakuacije, mora biti obojana u
zelenu boju, a oznake na svjetiljki bijele boje.

Nestankom mreZznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki
(napajane preko akumulatoske baterije).

lzborom i razmjeStajem svjetiliki sigurnosne rasvjete osigurano je osvijetlienje
evakuacijskih puteva od najmanje 1Ix na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri Cemu
nije narusen odnos Emax. /Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2., uz autonomiju rada 180
minuta po nestanku napona. Sigurnosne i protupani¢ne svjetiljke napajaju se iz vlastitog izvora
napajanja.
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Elektro instalacije su predmet posebnog projekta.
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3.4. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja
gradevine, pozarne opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova
gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje pozara
(elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i loziSta), koje utje€u na tehnicko
rieSenje dano u glavhom projektu gradevine

Pozarno optereéenje je koli¢ina toplinske energije koja se moze razviti u nekom
prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrzaja gradevine (pokretno opterecenje) i dijelova
konstrukcije i elemenata gradevine (stalno optereéenje), a razlikuje se ukupno pozarno
opterecéenje i specifi€no pozarno opterecenje.

Imobilno pozarno optereéenje, buduéi da je gradevina izgradena uglavnom od negorivih
materijala: armirani beton, opeka, staklo, kerami¢ka obloga, al. lim, mozemo pretpostaviti u
iznosu od 100 MJ/m? (drveni elementi konstrukcije izvesti ée se s podgledom iz vatrootpornih
GKF ploca).

Mobilno poZzarno optere¢enje gradevine s obzirom na namjenu, prema statistiCkim
podacima austrijskih smjernica TRVB 126, mozemo procijeniti u slijede¢im iznosima:

- laboratorij (opéenito) - 300 MJ/m?
- laboratoriji kemijski - 500 MJ/m?
- predavaonica / ucionica - 300 MJ/m?
- uredski dio / kabineti - 700 MJ/m?
- tehnicki prostori (opcenito) - 200 MJ/m?
- spremista - 500 MJ/m?

Ukupno poZzarno optereéenje zgrade biti ée u iznosu do 800 MJ/m?2.
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zastite

Su:

MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM
PROPISU

Mijere zastite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama
od pozara kod gradenja.

Naj¢esca mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilistima

mjesta drzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
skladista plinskih boca,

prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,

deponij gradevinskog otpada,

ambalazni materijali,

uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za
grijanje, plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

uporaba ljepila i obrada,

uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a,
pusenije i sli¢no),

uporaba uredaja i alata koji iskre,

spaljivanje raznog materijala,

ruSenja i demontaze,

pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo
ucCinkovito gasSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i
tehnicke mjere na gradiliStu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim
Pravilnikom, a posebice:

mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, ¢uvarska sluzba i
drugo),

mjere zabrane ili ogranienja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenija (pirotehnika i sli¢no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeScivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

osposobljenost osoba za provedbu preventivninh mjera zastite od pozara, gasenje
pocetnih poZara i spaSavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

odabir mjesta i uvjete smjesStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih
elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,
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— odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje
pozara i drugo),

— mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),

— mijere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasSine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

— odabir odgovaraju¢e izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

— mijere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mijere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

— nacin postupanja i uzbunjivanja u slu€aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194
i slicno).
Mijere zastite od pozara na gradilistu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na
gradilistu.
Sukladno ¢l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara na gradilistu je izvodal radova, odnosno glavni izvoda¢ radova.
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5. ZAKLJUCAK

Kojim potvrdujemo da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje
temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu€aju pozara za gradevinu

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA |
TEHNOLOGIJE

Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.0. Centar

temeljem ¢l. 28. i ¢l. 51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN br. 118/2019).

Glavni projektant: Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara:

ANDREA MACNER, dipl.ing.arh. Melita Kanceljak Mareli¢, dipl.ing.arh.
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LEGENDA

— OBAVEZAN SMJER EVAKUACIJE

- OBAVEZAN SMJER EVAKUACIJE, VRATA OPREMLJENA PANIK OKOVOM SUKLADNO HRN EN 1125

POZARNI ODJELJAK
--- GRANICA POZARNOG ODJELJKA
REIEIS0 NOSIVA KONSTRUKCIJA OTPORNA NA POZAR 30 MIN
REIEI60 NOSIVA KONSTRUKCIJA OTPORNA NA POZAR 60 MIN

REVEI %0 NOSIVA KONSTRUKCIJA OTPORNA NA POZAR 90 MIN

VRATA OTPORNA NA POZAR 1/2 SATA

m
&
3

m
&

VRATA OTPORNA NA POZAR 1 SAT

APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA TIPA S 6
(sukladno HRN EN 3-7, Pastor)

B0

INTERVENTNA POVRSINA

N
AR

PRISTUP VATROGASNOG VOZILA

UNUTARNJI HIDRANT

VANJSKI NADZEMNI HIDRANT

AUTOMATSKA VATRODOJAVA

SPRINKLER INSTALACIJA

=P O Y

OTVOR ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA
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PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIC d.o.o.
PODUZECE ZA PROJEKTIRANJE | INZENJERING

E-mail: projektni.km@zg.t-com.hr

Sjediste: Zagreb, LjeSnjakovec 1; Ured: Kesteréanekova 2b; OIB: 01158597605

4.0 POPIS SLOJEVA | GRAFICKI PRILOZI INSTALACIJA

@ 01 /2337 313; 2337 314

GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA KEMIJSKOG INZENJERSTVA | Zagreb, studeni 2021.
TEHNOLOGIJE Trg Marka Maruli¢a 19. Zagreb
k.C.br. 2752, k.0. Centar B.P. 21117
INVESTITOR: FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA | TEHNOLOGIJE str. 4-0
Trg Marka Maruli¢a 19, Zagreb )




NOVI SLOJEVI

P5 POD NA TLU - NOVO STUBISTE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 plivaju¢i mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 ab temeljna plo¢a 40,00 Al
5 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E
6 betonska podloga 10,00 A1/A2
6 zbijena podloga od $ljunka A1/A2
b2 45,02
P6 POD NA TLU - SANITARIJE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 plivaju¢i mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
b2 35,12
P7 POD NA TLU - OKNO DIZALA - R60
# MATERIJAL SLOJA d(cm) NAPOMENA
1 protuprasni premaz 0,10 A2
2 ab temeljna ploc¢a 40,00 Al
3 zastitni beton 5,00 At
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E
5 betonska podloga 10,00 A1/A2
6 zbijena podloga od $ljunka -
2 55,10
P8 POD NA TLU / TEMELJNA PLOCA - SPRINKLER BAZEN - R60
# MATERIJAL SLOJA d(cm) NAPOMENA
1 elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 1,50 E
2 ab plo¢a 30,00 Al
3 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
p2 61,60
P9 POD NA TLU - NOVI IZLAZ - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u fleks. ljepilu 2,00 A2
2 plivajuéi mikrobetonski estrih, lagano armiran 5,00 A1/A2
3 PE folija, d=0,02 cm 0,02
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,1 E

35,02




ZIDOVI U ZEMLJI

PZ1 |VANJSKI ZID PODRUMA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 torkret 7,00 A1/A2
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 nasip pijeska, sljunka, tucanika 30,00 Al
b2 126,70
PZ2 |VANJSKIZID PODRUMA NA UGLOVIMA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 torkret 7,00 A1/A2
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 nasip pijeska, sljunka, tucanika 30,00 Al
b2 96,70
PZ3 |VANJSKI ZID PODRUMA ISPOD ANFITEATAR - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 torkret 7,00 A1/A2
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 nasip pijeska, sljunka, tucanika 30,00 Al
b2 141,70
PZ4 |VANJSKIZID PODRUMA ISPOD GLAVNOG ULAZA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
2 torkret 7,00 A1/A2
3 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
4 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
5 nasip pijeska, Sljunka, tucanika 30,00 A1
b2 101,70
PZ5 |VANJSKIZID PODRUMA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1,00
3 torkret 7,00 A1/A2
4 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
5 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
6 nasip pijeska, Sljunka, tucanika 30,00 A1
b2 156,70
PZ6 |VANJSKIZID OKNA DIZALA - REI60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
2 kamena vuna-fasadna, ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
3 polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB ili PVC-P 0,10 E
4 polietilenska ¢epasta folija 0,60 E
5 nasip pijeska, sljunka, tucanika 30,00 Al
b2 60,70




VANJSKI ZIDOVI

vz1 VANJSKI AB ZID KOTLOVNICE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 glet masa 0,50 A2
2 ab zid 20,00 Al
3 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
4 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 21,30
VZ2 |VANJSKI AB ZID STUBISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska Zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 ab zid 20,00 Al
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 31,00
vz3 |VANJSKI ZID POSTOJECEG STUBISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 torkret 7,00 A1/A2
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 78,00
VZ4 |VANJSKI ZID UREDA PREMA ATRIJU - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna Zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 101,00
VZ5 |VANJSKI ZID HODNIKA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 71,00
VZ6 |VANJSKI ZID HODNIKA PREMA ATRIJU 1. 12. KAT - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA




3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 62,00
VZ7 |VANJSKI ZID STUBISTA PREMA ATRIJU 1.1 2. KAT - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 torkret 7,00 A1/A2
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
5 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 67,00
VZ8 |VANJSKI ZID OKNA DIZALA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska Zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 glet masa 0,50
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 ab zid 20,00 Al
b2 30,70
VZ9 NADOZID STUBISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, obloZena filcom 0,20 E
2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
3 ab zid 20,00 Al
4 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
5 polimercementna Zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 A1/A2
6 Silikatna zbuka 2,5 0,30 A1/A2
b2 41,00
VZ10 [NOVI VANJSKI ZID U PODRUMU - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 Silikonska Zbuka 2,5 0,20 A1/A2
2 glet masa 0,50
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 ab zid 20,00 Al
5 nali¢ 1,00 A1/A2
b2 31,70




UNUTARNJI MASIVNI ZIDOVI

MUZ1 JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU HODNIKA | UREDA, LABORATORIJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 87,00
MUZ2 |JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | HODNIKA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 ab zid 20,00 A1
4 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 84,00
MUZ3 |JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 keramicke plocice 2,00 A2
z 53,00
MUZ4 JUNUTARNJI MASIVNI ZID SPRINKLER BAZENA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 C
2 ab zid 30,00 Al
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 42,20
MUZ5 JUNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 44,00
MUZ6 |UNUTARNJI MASIVNI ZID SPREMISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 74,00




MUZ7 JUNUTARNJI MASIVNI ZID EVAKUACIJSKO STUBISTE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
vapneno-cementna zbuka
3 glet masa 1,00
4 ab zid 20,00 A1
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
p2 23,00
MUZ8 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDBU UREDA | ULAZNOG PRSTORA, ANFITEATRA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
s 59,00
MUZ9 JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
3 ab zid 20,00 Al
4 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 75,00
MUZ10 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | HODNIKA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 ab zid 20,00 Al
4 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 75,00
MUZ11 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | HODNIKA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 ab zid 71,00 A1/A2
3 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 75,00
MUZ12 JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
3 60,00
MUZ13 |JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU HODNIKA | UREDA NA 1. | 2. KATU - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2




4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 67,00
MUZ14 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | SANITARIJA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 Al
3 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
3 73,00
MUZ15 |JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | HODNIKA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 73,00
MUZ16 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | SANITARIJA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 Al
3 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
z 82,00
MUZ17 JUNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU DIZALA | HODNIKA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 ab zid 20,00 A1
3 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 82,00
MUZ18 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU SPRINKLER BAZENA | GARDEROBE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
2 ab zid 30,00 Al
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
5 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 B-s1
6 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 87,70
MUZ19 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU SPRINKLER BAZENA | STUBISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
2 ab zid 30,00 A1
3 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
4 ab zid 20,00 A1
5 polimercementna zbuka armirana staklenom mrezicom (1100) 0,50 B-s1
6 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2

z

62,70




MUZ20 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDBU STUBISTA | SANITARIJA PODRUMA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 torkret 7,00 A1/A2
z 67,00
MUZ21 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | CAFFE BARA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 torkret 7,00 A1/A2
4 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 67,00
MUZ22 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDU STUBISTA | SANITARIJA 1PRIZEMLJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 torkret 7,00 A1/A2
z 67,00
MUZ23 |UNUTARNJI MASIVNI ZID DODATNI NA 2. KATU - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
3 ab zid 25,00 Al
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
3 43,00
MUZ24 |UNUTARNJI MASIVNI ZID IZMEDBU HODNIKA | UREDA, LABORATORIJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
2 torkret 7,00 A1/A2
4 torkret 7,00 A1/A2
5 vapneno-cementna zbuka 2,00 A1/A2
z 81,00




LAGANI PREGRADNI ZIDOVI

UZ1 |GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=14.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA
1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
b2 14,00
UzZ2 |GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=15.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm)| NAPOMENA
1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 100 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=10cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 2,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2
b2 20,00
UZ3 |GK PREGRADNI ZID W112, u mokrim prostorijama, d=12.0 cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA
1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 2,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2
5 nali¢ 1,00 A2
b2 12,00
UZ4 |GK PREGRADNIZID, d=53.0cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm)| NAPOMENA
1 Nali¢ 1,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Neprovjetravani sloj zraka 42,00
5 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
6 Nali¢ 1,00 A2
b2 53,00
UZ5 |GK PREGRADNIZID, d=11.0cm
# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA
1 Nali¢ 1,00 A2
2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm
4 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2
5 Nali¢ 1,00 A2
b3 11,00

|_UZ6 |GK PREGRADNI ZID, oko greda krovista, d=47.0 cm




# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA

1 Nali¢ 1,00 A2

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

4 Neprovjetravani sloj zraka sa drvenim gredama 20,00 B2

5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

7 nali¢ 1,00 A2
b2 47,00

UZ7 |GK PREGRADNI ZID , oko greda krovista, d=47.0 cm

# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA

1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2

2 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

4 Neprovjetravani sloj zraka 19,00

5 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 10,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

6 Knauf gipskartonske dvostruke impregnirane ploce tip H2, d=2x1,25 cm 2,50 A2

7 nali¢ 1,00 A2
b2 46,50

UZ8 |GK PREGRADNIZID, d=11.0cm

# MATERIJAL SLOJA d (cm)] NAPOMENA

1 Zidne keramicke plocice u fleksibilnom ljepilu 1,50 A2

2 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2

3 Metalna podkonstrukcija od Knauf CW 50 profila, ispuna meka kamena 4,00 A2
vuna kao Knauf Insulation, d=4,0 cm

4 Knauf gipskartonske dvostruke ploce tip A, d=2x1,25 cm 2,50 A2

5 Nali¢ 1,00 A2
b2 11,50




MK5 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - SANITARIJE - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u ljepilu 2,00 A2
2 lagano armirani plivajuéi mikrobetonski estrih 4,00 A2
3 XPS ekstrudirani polistiren 6,00 E
4 polimercementni hidroizolacijski premaz 0,20 E
5
6 zracni prostor spustenog stropa 65,00
7 spusteni strop (g.k. ploce) 1,5 C
8 nali¢ 1 A2
b2 92,70
MK6 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - PODESTI STUBISTA- R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice u fleks. ljepilu 2,00 A2
2 ab plo¢a 15,00 Al
3 glet masa 0,50 A2
2 17,50
MK7 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA UKLANJANJA STUBISTA- R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 PVC pod 0,25 B2
2 IXPE podloga poda 1mm 0,10 B2
3 XPS ekstrudirani polistiren 20,00 E
4 osb ploce 0,25 B2
5 lagano armirani plivaju¢i mikrobetonski estrih 4,00 A2
6 trapezni lim 0,01
7 podkonstrukcija (Celicni nosaci) 10,00
8 osb ploce 0,25 B2
9 zraéni prostor spustenog stropa 10,00
10 spusteni strop (g.k. ploce) 1,5 C
11 nali¢ 1,00 B2
b2 47,36
MK8 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - UREDI - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 PVC pod 0,25 B2
2 IXPE podloga poda 1mm 0,10 B2
3 lagano armirani plivajuc¢i mikrobetonski estrih 4,00 A2
4 XPS ekstrudirani polistiren 20,00 E
5
6
b2 39,35
MK7 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA UKLANJANJA STUBISTA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 PVC pod 0,25 B2
2 IXPE podiloga poda 1mm 0,10 B2
3 osb ploce 0,25 B2
4 lagano armirani plivajuéi mikrobetonski estrih 4,00 A2
5 trapezni lim 0,01
6 pjesak 40,00
7 ab ploca 17,00
8 zraéni prostor spustenog stropa 10,00
9 spusteni strop (g.k. ploce) 1,5 Al-s2-d0
10 nali¢ 1,00 B2
b2 74,11
MK8 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - NA MJESTIMA ZARAVNANJA - R60
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 keramicke plocice 2,00 A2
2 betonski estrih 5,00 A2
3 ab ploca 20,00 A1
4 izbubljena oplata
3 27,00




RAVNI KROV SPRINKLER BAZENA - R60

# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 10,00 A2
2 ab ploc¢a 25,00 Al
3 elastomerni bitumenski premaz, armiran poliesterskim filcom 0,20 C
b2 35,20
K3 RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD STUBISTA - R30
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, oblozena filcom 0,20 C
2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 15,00 A2
3 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloSkom Al folije d= 0,2 mm 0,02
4 zagladeni lagani beton u padu (800 kg/m3) 5,00 A1/A2
5 ab ploca 20,00 At
6 glet masa 0,50
7 nali¢ 1,00 A2
b2 41,72
K4 RAVNI NE PROHODNI KROV - IZNAD DIZALA - REI 60
# MATERIJAL SLOJA d (cm)| NAPOMENA
1 polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, oblozena filcom 0,20 C
2 kamena vuna ROCKWOOL (MW) Airrock DD 15,00 A2
3 parna brana - bitumenska traka 4 mm s uloSkom Al folije d= 0,2 mm 0,02|
4 ab ploca 20,00 At
b2 35,22
K5 KOSI KROV - R30
# MATERIJAL SLOJA d (cm) NAPOMENA
1 biber crijep 0,20 A1
2 popreéna letva 3,00 B2
3 kontra letva 5,00 B2
4 paropropusna vodonepropusna folija 0,04
5 kamena mineralna vuna izmadu rogova 15,00 A2
6 staklena mineralna vuna 8,00 A2
7 parna kocnica 0,02
8 stropna obloga (g.k. ploce) 1,50 C
b2 32,76
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N | I k| Ss — Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj
@ 2 =5 277 E IS
T 1} 1 T1 = _?'- % B [P] Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj
‘ | 5 ‘ ] ) 12 00/ 115 ‘ é ‘ ! % I%P;l Sigurnosna svjetiljka nadgradna zidna SafeLite 100Im, 3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj, IP65
: 1.1 7 L
] “ 2 B o2 g 1 E 21 Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj, IP65
| | N | é | [P1 Sigumosna svietiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3, pripravni spoj
IENEEEEEE ? [Pl Sigurnosna svietiljka nadgradna SafeLite 1001m, 3h s piktogramom ravno, trajni spoj
u 9| - -
‘ =] § 1% ‘ =] ’%u ‘ é E H N = @ Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3h s piktogramom dvostrano, trajni spoj
e 1] - Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 200Im, 3h, pripravni spoj, IP65
‘ . é ljka nadgradna Saf Im, 3h
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7
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1 zHﬂ 1 ,Hﬂ IIH 138 t ij LED svjetiljka Sylvania Resisto 1200 HE, 31W, 4000K, IP66
m

—
HE

i
2 LED svjetiljka Sylvania Resisto 1500 HE, 25W, 4000K, IP66
7 3
% IEE===——===1 nadgradna vodotijesna LED svjetiljka Sylvania Resisto 1500 HE, 46W, 4000K, IP66
nadgradna LED svjetiljka Philips CoreLine Surface-mounted SM136V 31W, 4000K, UGR<19
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NN}
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ovjesna LED svjetiljka Philips CoreLine Surface-mounted SM136V 31W, 4000K, UGR<19

N

ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 31W, 4000K, UGR<19

4]

B |

P

13
=

w
&

ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 22W, 4000K

nadgradna LED svjetiljka Sylvania RANA 1200 S HO, 52W, 4000K, UGR<19

N
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& ovjesna LED svjetiljka Sylvania RANA 1200 § HO, 52W, 4000K, UGR<19
/

NN
-

nadgradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 31W, 4000K

N

= ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 31W, 4000K

(g

nadgradna/zidna LED svjetiljka Philips CoreLine Wall-mounted WL140V, 32W, 4000K, IP65

(s]
N

) : 5 o
@ - - J - 77 7 “ ] 7 ] 7 .--.W g/ %,, @ o nadgradna LED svjetilka Philips CoreLine Slim Downlight DN145C, 21W, 4000K
= “ 3 /;I % o zidna LED svjetiljka Leds Cosmos, 39W, 4000K, IP66, UGR<19
Z Z
| . II 4 &1 LED reflektor Leds Hubble 97W, 4000K, IP66
L 138 <
‘ B = -1 ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed Spot RC140B, 15W, 4000K, IP65
% i ~ 1 VII‘ [P Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj
@ o 4', I %é V////JIIW%I/I/[///I/////I/I/// = /_///I///////////////l/////////////////j%‘? @ ﬂ§| Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj
% 9 1 b N Z%’ 12 1 // [P Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj
i : i = / Gl o S
‘ z II ? IR 9 95 %} = l%El Sigurnosna svjetiljka nadgradna zidna SafeLite 100Im, 3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj, IP65
9 (]2 o 7 Z| 2
2 Oqu y - . . -
i 4 5 - I B0 Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj, IP65
‘ /’ ? : 4 I = Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj
% é e 1 i II % Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100im, 3h s piktogramom ravno, trajni spoj
_ e - = | o e . . o
‘ % ? %w @ Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h s piktogramom dvostrano, trajni spoj
‘ = iii g ‘ ‘ g; IPZl sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 200Im, 3h, pripravni spoj, IP65
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NOVU RASVJETU SPOJITI NA POSTOJECE STRUINE 4§ priiica 20y 06, 1pas
KRUGOVE NAPAJANJA KOJE JE POTREBNO DETEKTIRATI 1] s 2207
(| PRIJE IZVODENJA GRADEVINSKIH RADOV. rkinea s

@;

|
|
|
|
i

[ Tiokelo zaisklop elektritne energie u nudi

1

o weeirosTons

{( pritucnica 230V p/z
L vtnen 22300t n RAZDJELNIK OBIEKTA 801301200
SVE RAZDJELNIKE JAKE | SLABE STRUJE KOJE JE itk ek 250,208 /2
POTREBNO IZMJESTITI IL| DEMONTIRATI ZBOG [ m——— e
1ZVODENJA GRADEVINKIH RADOVA POTREBNO JE I riicnia soov 32806 i
PAZLIVO ODSPOJITI, SKLADISTITI | VRATITI NA !
POSTOJECU POZICJU NAKON IZVEDENIH RADOVA !11
| iutnica 400V 324 p/t o o Prikljuénica 1(2)x RI45, cat.7, cat6
PRIKLUENICE JAKE STRUJE, SKLOPKE, TIPKALA, ..., KOJE 1 iiuenica s, cat7 /2 montata u parapetni kanal
SE DEMONTIRAJU ZBOG IZVODENJA GRADEVINSKIH 1 priivnico a5, cat7 06 [ peiuenia poana kutla
RADOVA VRATITI NA POSTOJECU POZICIU | SPOJITI NA B ricnica 2ves a7 06 pozICuA BRTVLANA
Q
POSTOJECE STRUINE KRUGOVE NAPAJANJA KOJE JE D priicnica s o772
POTREBNO DETEKTIRATI PRIJE DEMONTAZE OPREME !!! D prklvenica 3uas, cat7pfi T (bel kanal e, e90'
i —
| PRIKLJUENICE | KABELSKU INSTALACHU SLABE STRUJE e} Pk omucenia i R
1® + KOJE SE DEMONTIRAJU ZBOG IZVODENJA GRADEVINSKIH 5 von piucsk [ B
Kabelsk kanal PK30D 90
RADOVA VRATITI NA POSTOJECU POZICUU | SPOJITI NA Skopka obicna 0G e o
| POSTOJECE KRUGOVE RACUNALNE MREZE KOJE JE o Siopka obitna /i
POTREBNO DETEKTIRATI PRUE DEMONTAZE OPREME !!! o Sonla mjena —_— Rasietmeamatna
- U OBJEKTU POSTOJI MREZNO CVORISTE TVRTKE So2 ‘
"CARNET", PRIJE IZVODENJA RADOVA OBAVLESTITI AR scos '
= "CARNET" 1! =

konzolni istak
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: — arapetni kanal
ikljuénica 00,164 0G

L B0 |

iluénica 400V, 164 p/t E ke b Prkluénics 1035230V, Suko’, 164
montata u parapetn kanal
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Tipkalo nstalacijsko 06,

KABELSKU INSTALACIJU KOJU JE POTREBNO
DEMONTIRATI NA MJESTIMA NA KOJIMA SE IZVODE
GRADEVINSKI RADOVI ZAMIJENITI NOVOM

| POLAGANJEM U INSTALACISKE CLJEVI, ISTOG ILI
3.2M6.10 , ODGOVARJUCEG TIPA 1 ISTOG ILI ODGOVARAJUCEG
PRESJEKA KABELA !!!

i [ it priiucak 2300
fednatenie patenciala

I |

3.2M6.10

PROTUPANIK RASVIETU SPOJITI NA STRUJNI KRUG
~|  RASVJETE PRUE INSTALACUSKE SKLOPKE U
PRIPADAJUCEM PROSTORU 1!

LED svjetiljka Sylvania Resisto 1200 HE, 31W, 4000K, IP66

LED svjetiljka Sylvania Resisto 1500 HE, 25W, 4000K, IP66

3 nadgradna vodotijesna LED svjetiljka Sylvania Resisto 1500 HE, 46W, 4000K, IP66
nadgradna LED svjetiljka Philips CoreLine Surface-mounted SM136V 31W, 4000K, UGR<19

06

N
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428
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32M611 ,

32M6.11

1398

1463
3311

ovjesna LED svjetiljka Philips CoreLine Surface-mounted SM136V 31W, 4000K, UGR<19

32ME11 TELCCEEEEE]  ugradna LED svjetiljka Philips Coreline Recessed RC136B, 31W, 4000K, UGR<19

| 3iMEs - )
\‘ 002

31M83  3.1m7.6

ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 22W, 4000K

nadgradna LED svjetiljka Sylvania RANA 1200 S HO, 52W, 4000K, UGR<19

32M6.12 ,

31M69

JaMe12 B ovjesna LED svjetiljka Sylvania RANA 1200 § HO, 52W, 4000K, UGR<19

N

31m76 nadgradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 31W, 4000K

=

32M6.12

ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed RC136B, 31W, 4000K

(g

240

20

[m) )

—

200
g
231

©
N

06 nadgradna/zidna LED svjetiljka Philips CoreLine Wall-mounted WL140V, 32W, 4000K, IP65

00z

‘ 31M8 e

&[45

) 3.2m6.13
o EEE%AEEIEEEZ nadgradna LED svjetilka Philips CoreLine Slim Downlight DN145C, 21W, 4000K

Lo

1 607

o\ -~ - —— 11 9 B4

zidna LED svjetiljka Leds Cosmos, 39W, 4000K, IP66, UGR<19

31M638 3.1Mm7. LED reflektor Leds Hubble 97W, 4000K, IP66

ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine Recessed Spot RC140B, 15W, 4000K, IP65
Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100im, 3h, pripravni spoj
Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj

31M76

Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj

g

Sigurnosna svjetiljka nadgradna zidna SafeLite 100Im, 3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj, IP65

Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100im, 3h, pripravni spoj, IP65

Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj
Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100im, 3h s piktogramom ravno, trajni spoj

L N
3.IM7.8 3.1M7.6 58
5] sl

4

00z

Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h s piktogramom dvostrano, trajni spoj

1

IIVE7a
‘ 31M676

682

HE
SPEEEE@EE <500

Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 200im, 3h, pripravni spoj, IP65

fisl 5

o
‘ 31M6.7a 3.1M6.7b.
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Stapna sonda za
uzemljenje POS FEZN
duljine 2000mm
zabijena0,8m od kote tla

I
Gromobranski odvod\Q 4 [ B
. zemljo spoj - MS-2 |
Stapna sonda za

FeZn 30x4mm o | GROMOBRANSKI ODVOD Stapna sonda za

uzemljenje POS FEZN GROMOBRANSKI ODVOD S } . NA Ms-2 GROMOBRANSKI ODVOD uzemljenje POS FEZN

duljine 2000mm 3 NA Ms-1 s70r v oL ZICA (Al legura) @8mm NA Ms-3 duljine 2000mm
zabijena0,8m od kote tla ¥ ZICA (Al legura) #8mm 2ICA (Al legura) @8mm

il
Rz

zabijena0,8m od kote tla

Gromobranski odvod 4~ |

}
I
|
1 | Gromo[?rarﬁum odvod S| @ @
K K 100 DIDID GRoMoBRANSK 0DvoD } DID D-DI D Dzemljo ot
zemljo spoj - MS—&————=— ‘
|

o
ICA (Al legura) @8mm U_D FeZn 3 m \
_snovommiganico 100
FeZn 30x4mm @ - —_ \ - — — ~ O P L
DVOD
NA KROVU izolirana izolirhna izoliran;
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SIGNALIZACIJA NA SUSTAV VATRODOJAVE

SIGNALIZACIJA NA VATRODOJAVNI
SUSTAVA sa 24 SATNIM DEZURSTVOM

SIGNALI I1Z SPRINKLER STANICE

ALARM - PRORADA SPRINKLER VENTILA br.1 - MOKRI

ALARM -  PRORADA SPRINKLER PUMPE

KVAR - KVAR ELEKTRO ORMARA SPRINKLER PUMPE
KVAR - CENTRALA ZA NADZOR SPRINKLER SUSTAVA

SIGNALI SA OBJEKTA: 5 Kontrolora protoka i 5 zasuna

ETAZA PODRUM
ALARM -  KONTROLA PROTOKA KP-1
KVAR - KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/1

ETAZA PRIZEMLJE
ALARM - KONTROLA PROTOKA KP-2

KVAR - KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/2
ETAZA 1.KAT

ALARM - KONTROLA PROTOKA KP-3

KVAR - KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/3
ETAZA 2.KAT

ALARM - KONTROLA PROTOKA KP-4

KVAR - KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/4

ETAZA POTKROVLJE
ALARM - KONTROLA PROTOKA KP-5
KVAR - KONTROLA OTVORENOSTI VENTILA MK/5

TLACNE SKLOPKE

TS1- PRORADA SPRINKLER VENTILA br.1 - MOKRI
TS2- UKLJUCUJE SPRINKLER PUMPU

TS3- UKLJUCUJE SPRINKLER PUMPU

TS4- UKLJUCUJENSKLJUCUJE JOCKEY PUMPU
TS5- NESTANAK VODE U VODOVODU

ZONE NA SPRINKLER NADZORNOJ CENTRALI

ZONA 1- KONTROLA OTORENOSTI ZASUNA/VENTALA (MIKROKONTAKTI)
ZONA 2 - TERMOSTAT (NISKA TEMPERATURA U SPR.STANICI)

ZONA 3-  KUTIJA ZA CUVANJE KLJUCA (KEYGUARD)

ZONA 4 - DETEKTOR POPLAVE (PRISUTNOST VODE U SPRINKLER STANICI)
ZONA5-  NIZAK TLAK VODE U DOVODNOM CJEVOVODU /NESTANAK VODE/

ZONA6- NIZAK NIVO VODE U SPRINKLER BAZENU
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